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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Сорок девятое заседание 

РЕШЕНИЕ №  38	
21 апреля 2022 года 
г. Верхняя Тура 
[bookmark: _GoBack]Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Городского округа Верхняя Тура до 2035 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204, постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом Городского округа Верхняя Тура,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Городского округа Верхняя Тура до 2035 года» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике «Администрация Городского округа Верхняя Тура» и разместить на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура.
3.	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.	Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической политике и муниципальной собственности (председатель Орлов М.О.).


	Председатель Думы
Городского округа Верхняя Тура

______________ И.Г. Мусагитов
	Глава Городского округа
Верхняя Тура

_____________ И.С. Веснин



УТВЕРЖДЕНА 
Решением Думы Городского округа Верхняя Тура 
от 21 апреля 2022 года № 38

ПРОГРАММА
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Городского округа Верхняя Тура до 2035 года»

Раздел 1. Паспорт программы

	Наименование Программы
	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Городского округа Верхняя Тура до 2035 года» (далее – Программа)

	Основания для разработки Программы
	- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 18.06.2021
№ 350-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области»

	Заказчик Программы
	Администрация Городского округа Верхняя Тура

	Разработчик Программы
	Администрация Городского округа Верхняя Тура

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация Городского округа Верхняя Тура

	Соисполнители Программы
	Организации коммунального комплекса Городского округа Верхняя Тура

	Цели Программы
	1) строительство и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры Городского округа Верхняя Тура;
2) обеспечение жителей Городского округа Верхняя Тура надёжными и качественными услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения;
3) повышение надежности тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и водоотведения и качества коммунальных услуг на территории Городского округа Верхняя Тура;
4) улучшение экологической ситуации на территории Городского округа Верхняя Тура с учетом достижения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры; 
5) приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры Городского округа Верхняя Тура потребностям жилищного и промышленного строительства

	Задачи Программы
	1) инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;
2) повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;
3) обеспечение более комфортных условий проживания населения Городского округа Верхняя Тура;
4) повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
5) снижение потребления энергетических ресурсов;
6) снижение потерь при поставке ресурсов потребителям

	Целевые 
показатели  
	- критерии доступности для потребителей;
- показатели спроса энергоресурсов;
- надежность, качество и энергетическая эффективность;
- показатели воздействия на окружающую среду

	Срок и этапы реализации Программы
	2022 – 2035 годы

	Объемы требуемых капитальных вложений
	По предварительным прогнозам, на реализацию мероприятий программы до 2035 года необходимы средства в размере 306072,04 тыс. руб., в т.ч. по системам: 
- система теплоснабжения – 101236,39 тыс. руб.; 
- система водоснабжения – 5184,99 тыс. руб.; 
- система водоотведения – 5 976,65 тыс. руб.; 
- система газоснабжения – 193674,01 тыс. руб.
Источники финансирования: 
- внебюджетные источники; 
- бюджет Городского округа Верхняя Тура; 
- бюджет Свердловской области.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	В результате реализации Программы ожидается:
модернизация системы теплоснабжения;
модернизация системы водоснабжения;
модернизация сетей канализации;
модернизация системы электроснабжения;
модернизация системы газоснабжения


[bookmark: _Toc420502868]
Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Городского округа Верхняя Тура

Одним из основополагающих условий развития Городского округа Верхняя Тура является комплексное развитие систем жизнеобеспечения города. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития городского округа Верхняя Тура.
Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:
– перспективный спрос коммунальных ресурсов;
– состояние коммунальной инфраструктуры.
Программа предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо- энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

2.1. Теплотехническое хозяйство
На территории Городского округа Верхняя Тура единой теплоснабжающей организацией является Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии» (далее – ООО «Новые технологии»).
Отпуск тепловой энергии Городского округа Верхняя Тура обеспечивают 7 источников тепловой энергии, работающих на природном газе (4 шт.) и дровах (3 шт.). 
Тепловые сети и теплоисточники (кроме котельных ВТБ и «пос. Земледелец») Городского округа Верхняя Тура переданы ООО «Новые технологии» по концессионному соглашению от 27.04.2020 № 3. Котельных ВТБ и «пос. Земледелец» переданы по договору аренды.
Источники тепловой энергии и организации, осуществляющие эксплуатацию источника теплоснабжения, представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Источники тепловой энергии Городского округа Верхняя Тура

	№ строки
	Источник тепловой энергии
	Вид топлива
	Котлы
	Установ-ленная мощность, МВт

	
	
	
	Марка
	Количество, шт.
	Год ввода
	

	1.
	Блочно-модульная котельная
	Газ
	Buderus
Logano
S825L
	3
	2019
	27,9

	2.
	Котельная школы № 14
	Газ
	КВГ-250
	2
	2014,
2006
	0,497

	3.
	Котельная детского сада № 12
	Дрова
	КВР-0,5
	2
	2016,
2010
	0,88

	4.
	Котельная ж/д Дьячкова, 63а
	Дрова
	Протерм
КЧМ-5М
	1
1
	2010
2014
	0,12

	5.
	Котельная ЛЗУ
	Дрова
	КВР-0,6
Энергия 3м
	1
2
	2017
1999,
2001
	2,09

	6.
	Котельная ВТБ
	Газ
	Riello RTQ – 1500
Riello RTQ – 1000
	2
1
	2006
2006
	4,65

	7.
	Котельная «пос. Земледелец»
	Газ
	Riello RTQ – 700
Riello RTQ – 600
	1
1
	2006
2006
	1,5



1. Блочно-модульная котельная (далее – БМК) расположена по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Фомина, 247а.
БМК предназначена для обеспечения потребителей теплом с заданными параметрами. Основными потребителями тепловой энергии, вырабатываемой котельной, являются объекты жилого строительства, соцкультбыта и бюджетные организации города.
Температурный график внутреннего контура 110/80°С. Температурный график наружного контура для системы отопления и вентиляции теплоснабжения потребителей 95/70°С. 
Для нагрева теплоносителя в БМК установлены: два водогрейных котла Buderus Logano S825L производительностью 9,3 МВт каждый и один водогрейный котел Buderus Logano SК 725 производительностью 1,32 МВт. 
Установленная тепловая мощность котельной составляет 27,9 МВт (24 Гкал/час). 
Основным видом топлива является природный газ. 
[bookmark: bookmark22]2. Котельная школы №14 расположена по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Первомайская, 28.
От котельной школы № 14 обеспечивается отопление школы и мастерских. Для горячего водоснабжения в школе установлены электронагреватели. Тип прокладки тепловой сети – двухтрубная, система теплоснабжения преимущественно открытая, параметры теплоносителя 95/70 °С. В котельной установлены два водогрейных котла марки КВГ - 250 и один котел Энергия - 3М находится в резерве. 
Установленная мощность составляет 0,497 МВт. 
[bookmark: bookmark23]Основным видом топлива является газ, резервным - дрова.
3. Котельная Детского сада №12 расположена по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса, 32.
От котельной детского сада № 12 осуществляется отопление Детского сада №12 и Детского сада №11 по ул. Ленина.
[bookmark: bookmark25]Тип прокладки тепловой сети - двухтрубная, система теплоснабжения преимущественно открытая, температурный график 95/70 °С. Тепловая энергия от котельной подается по трубопроводу 2Д-57 мм. В котельной установлено два водогрейных котла марки КВР-0,5. 
Установленная мощность составляет 0,88 МВт. 
Основным видом топлива котельной являются дрова. 
4. Котельная жилого дома Дьячкова 63а.
От котельной ж/д Дьячкова, 63а обеспечивается отопление одного жилого дома, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график 95/70 °С.
В котельной установлен один водогрейный котел марки КЧМ - 5К и один Protherm Бобер DLO 60.
Установленная мощность составляет 0,12 МВт.
[bookmark: bookmark27]Основным видом топлива являются дрова.
5. Котельная центральной городской больницы (далее – ВТБ) расположена по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Мира, 2б, стр.5.
От котельной ВТБ обеспечивается теплом больничный комплекс, один жилой дом по ул. Мира, д. 1а и ГАУ «Верхнетуринский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Система теплоснабжения преимущественно открытая, температурный график 95/70 °С.
В котельной установлены два водогрейных котла марки RTQ 1500 производительностью 1950 кВт каждый и один котел RTQ 1000 производительностью 1277 кВт. Котловое оборудование введено в эксплуатацию в 2008 году. 
Установленная мощность котельной составляет 4,65 МВт.
Основным видом топлива является природный газ.
6. Котельная Земледелец расположена по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Совхозная, 16б.
От котельной обеспечивается теплом часть индивидуальных жилых домов по улицам Совхозная и Мира и 3-этажная жилая застройка по ул. Совхозная.
Тепло из котельной подается по трубопроводу 2Д-159 мм. По ул. Совхозная проложен трубопровод 2Д-89 мм, 2Д-57 мм, 2Д-70 мм, 2Д-100 мм. К 3-этажной жилой застройке тепло подается по трубопроводу 2Д-150 мм непосредственно от котельной. Система теплоснабжения преимущественно закрытая, тип прокладки тепловой сети - двухтрубная, параметры теплоносителя 95/70°С.
В котельной установлен водогрейный котел марки RTQ 600 производительностью 766 кВт и один котел RTQ 700 производительностью 896 кВт. Котловое оборудование введено в эксплуатацию в 2008 году. Установленная мощность котельной составляет 1,5 МВт. 
Основным видом топлива является природный газ.
7. Котельная ЛЗУ расположена по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Лесная, 10. 
В котельной установлено один водогрейный котел марки КВр-0,63 и два водогрейных котла марки Энергия-3М. 
Установленная мощность котельной составляет 2,09 МВт. 
Основной вид топлива – дрова.

Баланс мощности источников централизованного теплоснабжения, расположенных на территории Городского округа Верхняя Тура и тепловых нагрузок потребителей представлен в таблице 2.

Таблица 2. Баланс тепловой мощности

	Наименование показателя
	Источники тепловой энергии

	
	БМК
	ВТБ
	Земледелец
	Школа 14
	ДС 12
	Дьячкова 63а
	ЛЗУ

	
	Фомина 247
	Мира 2б
	Совхозная 16 б
	Первомайская 28
	К. Маркса 32
	Дьячкова 63а
	Лесная 10

	Количество выработанной тепловой энергии в период с 1 января по 31 декабря прошедшего года, Гкал
	40823,97
	3573,46
	1658,34
	448,108
	123,752
	583,13
	2789,24

	Количество часов отопительного периода с 1 января по 31 декабря прошедшего года
	5628
	5607
	5607
	5607
	5607
	5607
	5607

	Установленная мощность теплового источника, Гкал/час
	23,9
	4
	1,29
	0,5
	1
	0,104
	1,8

	Располагаемая мощность теплового источника, Гкал/час
	23,9
	4
	1,29
	0,5
	0,76
	0,104
	1,8

	Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд теплового источника и потерь в сетях, Гкал/час
	23,2
	3,0
	0,6
	0,251
	0,76
	0,104
	1,6

	Фактическая пропускная способность сети, %
	-
	50
	50
	50
	-
	-
	-

	Резервная тепловая мощность, Гкал/час
	0,7
	1
	0,6
	0,25
	0
	0
	0,2

	Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) находящихся в эксплуатации, м.
	12591
	1492
	1975
	73
	510
	-
	559



Большая часть систем теплоснабжения выработала нормативный ресурс, находится в предаварийном состоянии и требует существенной реконструкции, либо вывода из эксплуатации и замены новыми, более совершенными и экономичными. 
Степень износа многих котельных и тепловых сетей более 60 %.

Приборы учета, установленные на источниках тепловой энергии Городского округа Верхняя Тура представлены в таблице 3:

Таблица 3. Приборы учета, установленные на источниках тепловой энергии Городского округа Верхняя Тура

	№ строки
	Источник тепловой энергии
	Ресурс учета
	Тип прибора
	Наименование, модель
	Заводской номер

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Котельная БМК
	Тепловая энергия
	Тепловычислитель
	СПТ 961
	22875

	
	
	Газ
	Счетчик газа
	СТГ 100-650-2
	23728

	
	
	Вода
	
	
	

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	

	2.
	Котельная ВТБ
	Тепловая энергия
	Тепловычислитель
	Тэкон - 19
	1165

	3.
	Котельная Земледелец
	Тепловая энергия
	Тепловычислитель
	Тэкон - 19
	8634

	4.
	Котельная школы 14
	
	-
	
	

	5.
	Котельная д/с 12
	
	-
	
	

	6.
	Котельная ЛЗУ
	
	-
	
	

	7.
	Котельная Дьячкова, 63а
	
	-
	
	



2.2. Система водоснабжения
Имущественный комплекс водоснабжения Городского округа Верхняя Тура передан обществу с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» (далее – ООО «АВТ ПЛЮС») в рамках концессионного соглашения от 20.09.2019 № 1.
Гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения Городского округа Верхняя Тура определена организация ООО «АВТ ПЛЮС».
В целях обеспечения потребителей Городского округа Верхняя Тура питьевой водой надлежащего качества в 2019-2021 годах в рамках федерального проекта «Чистая вода» был реализован проект «Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в г. Верхняя Тура» для добычи воды Сопочного месторождения подземных вод Северовосточного участка. 
Площадка водозаборных сооружений расположена в 0,55 км к северо-востоку от Сопки Ермака, в 1 км к югу от г. Верхняя Тура в прибрежной зоне Верхне-Туринского водохранилища. 
Основные технико-экономические показатели по объекту:
1. Линейные объекты:
1) протяженность трасс сетей водоснабжения – 3280,00 метра, в том числе:
- водоводов первого подъема (в две нити) – 1360,00 м;
- водоводов второго подъема (в две нити) – 1920,00 м;
2. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта:
1) водозаборные сооружения:
а) производительность водозаборных сооружений – 1160 м3/сут. (одновременно работают 2 рабочие скважины);
б) производительность насосных станций над скважинами:
- насосная станция № 1 (скважина № 1э) – 580 куб. м/сут.;
- насосная станция № 2 (скважины №№ 2 рэ, 3 рэ, 1 рабочая, 1 резервная) – 580 куб. м/сут.;
в) площадь земельного участка:
- в границах отвода (по ГПЗУ) – 4,7995 га;
г) площадь застройки – 37,13 кв. м;
2) сооружения второго подъема:
а) производительность насосной станции II подъема:
- в час максимального водозабора – 215,96 куб. м/сут.;
- при пожаре в час максимального водозабора – 215,96 куб. м/сут.;
б) площадь земельного участка:
-в границах отвода (по ГПЗУ) – 0,9265 га;
в) площадь застройки – 125,28 кв. м;
г) насосная станция II подъема:
- площадь застройки – 125,28 кв. м;
- общая площадь здания – 100,19 кв. м:
- численность обслуживающего персонала (всего) – 3 человека, в том числе в максимальную смену – 1 человек;
д) резервуары чистой воды №№ 1, 2:
- строительный объем – 1023,00 куб. м.
Также предполагается дальнейшее развитие системы централизованного водоснабжения, включая строительство водоводов, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений, доведение качества питьевой воды до нормативных требований.
Централизованная система водоснабжения населенных пунктов в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения должна обеспечивать:
– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях,
– нужды коммунально-бытовых предприятий;
– хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;
– тушение пожаров.
Нецентрализованное водоснабжение – это использование населением подземных источников водоснабжения для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд при помощи водозаборных устройств без разводящей сети.
Централизованным водоснабжением не охвачены следующие территории:
– микрорайон «Рига»; 
– микрорайон «Юго-Западный»; 
– в большой степени микрорайон «Левобережный»; 
– в большей степени микрорайон «Южный»; 
– частично-микрорайон «Центральный». 
Источники нецентрализованного водоснабжения – подземные воды, захват которых осуществляется путем устройства и специального оборудования водозаборных сооружений (шахтные и трубчатые колодцы, каптажи родников) общественного и индивидуального пользования.

2.3. Система водоотведения
Имущественный комплекс водоотведения Городского округа Верхняя Тура передан ООО «АВТ ПЛЮС» в рамках заключенного концессионного соглашения от 20.09.2019 № 2.
Гарантирующей организацией для централизованной системы водоотведения Городского округа Верхняя Тура определена организация ООО «АВТ ПЛЮС».
Централизованная система водоотведение Городского округа Верхняя Тура представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, включающих в себя: 
– сбор и транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий города, не нормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий по самотечным и напорным коллекторам на соответствующие очистные сооружения; 
– механическую очистку поступивших сточных вод на очистных сооружениях. 
В настоящее время в Городском округе Верхняя Тура действует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. 
В эксплуатации находятся семь канализационных насосных станций, которые подлежат реконструкции из-за морального и физического износа строительных конструкций и оборудования, а также для резервирования с точки зрения надежности работы. 
Хозяйственно-бытовые стоки Городского округа Верхняя Тура системой самотечно-напорных коллекторов с 5-ю насосными станциями перекачки непосредственно сбрасываются к главной насосной станции перекачки № 4, расположенной на левобережье реки Туры по ул. Урицкого. 
Насосной станцией перекачки № 4 стоки по напорному коллектору 2Ду300 мм, проложенному по ул. Первомайской, пер. Деминскому, ул. Красноармейской, подаются на очистные сооружения канализации.
Очистные сооружения расположены на территории сложившейся жилой застройки, по ул. Первомайская, в 514 метрах ниже плотины Верхне-Туринского водохранилища в 70 метрах от левого берега р. Тура.
Основные технико-экономические показатели:
1) Производительность станции биологической очистки хозбытовых сточных вод – 700,0 куб. метра/сутки;
2) Общая площадь здания – 379,92 кв. метра, в том числе водозаполненные резервуары – 111,20 кв. метра;
3) Расчетная электрическая мощность – 116,25 кВт;
4) Водоснабжение (общий расход) – 3,055 куб. метра/сутки;
5) Общий расход тепла (электронагрев) – 86,4 кВт.
Очистные сооружения построены и введены в эксплуатацию
в 2019-2021 годы.
Сбрасываемая после очистных сооружений вода соответствует требованиям санитарных норм и правил. 
Основные коллекторы города проложены по улицам: 
Самотечные 
– Бажова, по внутриквартальной территории за гаражами, расположенными по ул. Строителей, Ду200 мм, до насосной станции перекачки № 1; 
– Гробова, Ду200 мм, до насосной станции перекачки № 2; 
– Карла Либкнехта, по территории АО «ВТМЗ» Ду350, 250, 350, до насосной станции перекачки № 4; 
– пер. Макеровскому, по левобережью р. Туры, Первомайской Ду350, 300, 500, 400 мм до насосной станции перекачки № 4; 
Напорные 
– коллектор 2Ду300 мм, от КНС №4, по ул.Первомайской, пер. Деминскому, ул. Красноармейской, подаются на очистные сооружения канализации; 
– Фомина, Ду150 мм от КНС № 6; 
– Гробова, Ду150 мм от насосной станции перекачки № 1; 
– Карла Либкнехта, 2Ду200 мм от насосной станции перекачки № 2; 
– по территории больничного комплекса, пер. Шуваровскому, ул. Красноармейской, Ду150, 200 мм от насосной станции перекачки № 3; 
– пер. Макеровскому, Ду100 мм от насосной станции перекачки № 5. 
Стоки Дома-интерната отводятся напорным коллектором 2Ду120 мм к насосной станции перекачки № 3, расположенной на территории больничного комплекса. 
Хозяйственно-бытовые стоки жилой застройки Каменка-Геолог собираются самотечным коллектором Ду150 мм, проложенным по ул. Базальтовой, и отводятся к насосной станции перекачки № 7, расположенной на северо-восточной окраине поселка. 
Насосной станцией перекачки стоки по напорному коллектору Ду150 мм подаются в накопительные емкости, расположенные на западной окраине поселка на расстоянии примерно 35 м от границы застройки, откуда в дальнейшем ассенизаторными машинами перевозятся на главную КНС № 4. 
Обеспеченность жилой застройки города централизованной системой канализации не превышает 30%. Остальная застройка имеет выгреба и надворные уборные, нечистоты из которых частично вывозятся на очистные сооружения города, частично перерабатываются на приусадебных участках. 
Канализация домов частного сектора должна осуществляется из выгребных ям спецавтотранспортом со сбросом на очистные сооружения города, что, однако, не обеспечивается и плохо контролируется. 
Промышленные предприятия города в основном сбрасывают хозяйственно-бытовые стоки и условно-чистые промстоки в выгреба, расположенные на промплощадках. Из выгребов спецавтотранспортом стоки вывозятся на очистные сооружения города. 
АО «ВТМЗ» сбрасывает хозяйственно-бытовые стоки в городскую систему канализации. Кроме того, на промплощадке действуют локальные очистные сооружения, после неполной очистки на которых недостаточно очищенные промстоки сбрасываются в р.Туру. 

2.4. Система электроснабжения
В настоящее время источниками электроснабжения города являются электроподстанции:
-	В. Тура 110/35/6 кВ;
-	Ролик 110/6 кВ;
-	тяговая Верхняя 35/6 кВ, входящие в единую систему ОАО «МРСК-Урала» и связанные высоковольтными линиями электропередач 35 и 110 кВ между собой и с электроподстанциями: Красноуральск, Тагил, Кушва, Сверхглубокая, Топаз, НТГРЭС, Гороблагодатская, Краснодольск, Насосная.
Высоковольтные линии электропередач частично проходят по территории города и городского округа Верхняя Тура, а также за его границами.
От электроподстанций В. Тура и Ролик электроэнергия по питающим кабельным и воздушным ВЛ 6 кВ подается к распределительным пунктам (РП) и центральному распределительному пункту (ЦРП), от которых посредством большего числа распределительных ВЛ 6 кВ поступает к трансформаторным подстанциям ТП, расположенным в жилой застройке. Всего в городе 5 РП и 1 ЦРП.
От ПС В. Тура электроэнергия поступает:
-	по двум кабельным линиям 6 кВ к РП-1, расположенному по пер. Пожарному;
-	по воздушной линии 6 кВ «Совхоз 2».
От ПС Ролик электроэнергия поступает:
-	по воздушной линии 6 кВ «Совхоз 1» и далее «Центральный» к РП-2, расположенному по ул. Дьячкова, и далее по воздушно-кабельной линии 6 кВ – к подстанции 11 (ПС-11), расположенной на территории ВТМЗ;
-	по четырем кабельным линиям 6 кВ к РП-5, расположенному на территории котельной «Центральная»;
-	по двум кабельным линиям 6 кВ к ЦРП, расположенному на территории ВТМЗ;
-	по двум кабельным линиям 6 кВ к РП-3, расположенному по ул. Машиностроителей;
-	по воздушной линии 6 кВ к ПС-11 ВТМЗ.
Распределительный пункт 4, расположенный на берегу р. Туры, получает питание по кабельной линии 6 кВ (1 кабель) от ПС-11 ВТМЗ и по кабельной линии 6 кВ (1 кабель) от ЦРП.
Для надежности работы системы электроснабжения города имеются резервирующие перемычки: воздушно-кабельная (1 кабель) между РП-2 и РП-1 и кабельные (по 1 кабелю) между РП-3 – ТП 1013 и ТП 1013 – РП-1.
Часть жилой застройки города получает электроэнергию непосредственно с шин электроподстанций через трансформаторные подстанции.
От тяговой электроподстанции Верхняя обеспечивается электроэнергией железнодорожная станция, часть жилой застройки в районе электроподстанции (улицы: Тургенева, Дзержинского, Восточная, Железнодорожников, Электрификаторов, Привокзальная) и район Каменка-Геолог.
Электропотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта города составляет в настоящее время 2400 кВт.
Кроме электроподстанций, расположенных на территории города, и высоковольтных линий электропередач, описанных выше, на территории городского округа Верхняя Тура имеется электроподстанция Сверхглубокая 110/6кВ. Электроподстанция расположена к западу от города на расстоянии ориентировочно 4 км и связана высоковольтными линиями электропередач 110 кВ, проходящими по территории городского округа, с электроподстанциями В. Тура, Азиатская (шлейфовый заход) и далее Чекмень.
Кроме того, по территории городского округа Верхняя Тура проходят высоковольтные линии электропередач:
-	ВЛ 500кВ Тагил – Краснотурьинск;
-	две ВЛ 220кВ Тагил – НТГРЭС
-	ВЛ 110кВ Красноуральск – НТГРЭС
-	ВЛ 110кВ Тура – Тагил 1
-	ВЛ 110кВ Тура – Тагил 2
-	ВЛ 110кВ Тура – Сверхглубокая
-	ВЛ 110кВ Тура – Топаз
-	ВЛ 110кВ Тура – НТГРЭС
-	ВЛ 110кВ Тура – Красноуральск
-	ВЛ 35кВ Тура – Красноуральск 2
-	ВЛ 35кВ Тура – Верхняя
-	ВЛ 35кВ Тура – Кушва 1
-	ВЛ 35кВ Тура – Кушва 2
-	ВЛ 35кВ Тура – Насосная 1
-	ВЛ 35кВ Тура – Насосная 2

2.5. Система газоснабжения
В настоящее время газоснабжение города осуществляется природным газом северных районов Тюменской области. В город газ подается от автоматической газораспределительной станции (АГРС), расположенной на юго-восточной окраине города на расстоянии ориентировочно 250 метров от границы жилой застройки. К АГРС газ высокого давления 5,5 МПа подается от магистральных газопроводов высокого давления СРТО-Урал Д-1200 мм и ИГРИМ-Серов-Н.Тагил Д-1000 мм, проходящих за границами городского округа В.Тура (к востоку от него), по газопроводу-отводу Д-273 мм.
Распределение газа по территории города осуществляется по двухступенчатой схеме: от АГРС одорированный газ с давлением 0,6 МПа поступает к крупным промышленным и коммунальным потребителям, а также к газорегуляторным пунктам (ГРП и ШГРП), расположенным в жилой застройке, где давление газа редуцируется до 3000 Па для подачи потребителям по сети газопроводов низкого давления.
Всего на территории города в настоящее время один газорегуляторный пункт (ГРП-2) и четыре шкафных газорегуляторных пункта.
Основной газопровод высокого давления проложен по улицам: Бажова, Гробова, Иканина, Грушина Д-325 мм; по территории ВТМЗ Д-219 мм; по внутриквартальной территории и небольшим переулкам жилого района Рига, по северной окраине жилого района Западный Д-159 мм; по ул. Совхозной Д-108 мм.
Природным газом обеспечено 37% жилой застройки города. Часть населения города пользуется сжиженным газом в баллонах, которые доставляются из г. Кушвы, где находится кустовая база хранения баллонов сжиженного газа, и развозятся по адресам.
Газопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта города составляет:
-	природного газа	- 1203 тыс. куб. м/год;
-	сжиженного газа - 8,26 тыс. куб. м/год.
По территории городского округа Верхняя Тура проходит только газопровод - отвод Д-273 мм, подающий газ высокого давления 5,5 МПа от магистральных газопроводов к АГРС города.

2.6. Система обращения с твердыми коммунальными отходами
В настоящее время в городе существует плановая система очистки территории с удалением коммунального мусора. Для сбора мусора в районах капитальной застройки оборудованы контейнерные площадки, которые обслуживаются мусоровозами по системе несменяемых сборников.
Твердые коммунальные отходы, а также смет с улиц и площадей вывозятся на полигон твердых коммунальных отходов, расположенный в г.Кушва, согласно утвержденной территориальная схеме в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа Верхняя Тура является ООО «Компания «Рифей».
Территория индивидуальной жилой застройки также оборудована контейнерными площадками, установленными в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Незначительная часть усадебной жилой застройки обслуживается ассенизационными машинами, которые вывозят жидкие бытовые отходы и сливают их централизованную систему хоз-бытовой канализации. Сливной пункт расположен по ул. Карла Либкнехта у дома 196. Крупногабаритный мусор в районах усадебной застройки вывозится региональным оператором по графику.

2.7. Общие сведения о тарифах на коммунальные услуги для населения, проживающего на территории Городского округа Верхняя Тура
В таблице 4 представлена информация о стоимости коммунальных услуг для населения по утвержденным тарифам на 2022 год. 

Таблица 4. Тарифы и нормативы на коммунальные услуги для населения, проживающего на территории Городского округа Верхняя Тура


	№ строки
	Показатель
	Ед. измерения
	Значение

	
	
	
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	с 01.07.2022 по 31.12.2022

	1.
	Отопление
	
	
	

	2.
	Тариф ООО «Новые технологии»
	руб./Гкал
	1694,71
	1694,71

	3.
	Норматив потребления в месяц
	Гкал/м2
	0,039475

	4.
	Холодное водоснабжение
	
	
	

	5.
	Тариф ООО «АВТ ПЛЮС»
	руб./м3
	31,71
	32,64

	6.
	Норматив потребления в месяц
	м3/чел.
	4,85

	7.
	Водоотведение
	
	
	

	8.
	Тариф ООО «АВТ ПЛЮС»
	руб./м3
	47,1
	49,32

	9.
	Норматив потребления в месяц
	м3/чел.
	4,85

	10.
	Электроэнергия
	
	
	

	11.
	Тариф АО «Энергосбыт Плюс»
	
	
	

	12.
	с электроплитами
	руб./кВтч
	3,15
	3,15

	13.
	с газовыми плитами
	руб./кВтч
	4,50
	4,50

	14.
	Норматив потребления в месяц
	м3/чел.
	102

	15.
	Газоснабжение
	
	
	

	16.
	Тариф ГУП СО «Газовые сети»
	руб./м3
	5,0
	5,0

	17.
	Норматив потребления в месяц
	м3/чел.
	10,2

	18.
	Обращение с ТБО
	
	
	

	19.
	Тариф ООО «Рифей»
	руб./м3
	743,84
	762,44

	20.
	Норматив накопления в месяц
	м3/чел.
	0,169



Раздел 3. План развития Городского округа Верхняя Тура и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана города Верхняя Тура

В рамках Программы планируется реализовать следующие направления развития систем коммунальной инфраструктуры Городского округа Верхняя Тура: 
1. Модернизация котельных, строительство новых тепловых сетей. 
2. Строительство и модернизация водопроводных сетей. 
3. Реконструкция КНС, капитальный ремонт канализационных коллекторов. 
4. Строительство газопровода высокого давления, строительство сетей газоснабжения. 
Реализация данных направлений развития увеличивает нагрузку на все системы коммунальной инфраструктуры Городского округа Верхняя Тура, для обеспечения чего потребуется реализация мероприятий, запланированных в рамках Программы.

Раздел 4. Перечень мероприятий и целевых показателей

Перечень мероприятий, обеспечивающих достижение целевых показателей, с разбивкой по сферам коммунального хозяйства и источникам финансирования представлен в Приложении № 1.
Совокупная потребность в капитальных вложениях на реализацию Программы до 2035 года составляет 306 072,04 тыс. рублей. В Приложении № 2 представлены совокупные вложения по системам коммунальной инфраструктуры.

Критерии доступности коммунальных услуг для населения по Городскому округу Верхняя Тура представлены в таблице 5.

Таблица 5. Уровни доступности коммунальных услуг для населения

	№ 
п/п
	Наименование системы
	Уровень доступности

	
	
	2019
	2020
	2021

	1
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
	14
	15
	15

	2
	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
	19
	15
	12

	3
	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
	92
	87
	86

	4
	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %
	17
	17
	16



Вышеуказанные данные представлены по всем видам коммунальных услуг. Значение критериев позволяет сказать, что уровень доступности коммунальных услуг на территории Городского округа Верхняя Тура можно охарактеризовать как «Доступный» по критериям «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги» и «Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения», «Доступный» по критериям «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» и «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи». 
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры, достижение которых планируется при реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, представлены в таблице 6.


1

Таблица 6. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Городского округа Верхняя Тура
	Номер строки
	Перечень показателей
	Единица измерения
	Значение показателей по годам

	
	
	
	2021 базовый показатель
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1. 
	Централизованная система водоотведения 

	2. 
	Показатели надежности и бесперебойности

	3. 
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	Ед./км
	0,31
	0,31
	0,31
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	4. 
	Протяженность канализационной сети
	км
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1

	5. 
	Показатели качества очистки сточных вод

	6. 
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения
	%
	55
	55
	25
	25
	25
	25
	25
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	7. 
	Показатели энергетической эффективности

	8. 
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54

	9. 
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	10. 
	Централизованная система водоснабжения

	11. 
	Показатели надежности и бесперебойности

	12. 
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения
	Ед./км
	0,39
	0,39
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,31
	0,31
	0,27
	0,19
	0,19
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	13. 
	Показатели качества очистки питьевой воды

	14. 
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	37,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5

	15. 
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	14,85
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9

	16. 
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	10,04
	10,04
	10,04
	10,04
	10,04
	10,04
	10,04
	10,04
	10,04
	10,04
	10,04
	10,04
	10,04
	10,04
	10,04

	17. 
	Показатели энергетической эффективности

	18. 
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/куб. м
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	19. 
	Централизованная система теплоснабжения с учетом системы горячего водоснабжения (открытого типа) от газовой котельной, расположенной по адресу: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Фомина, строение 247А

	20. 
	Показатели надежности и бесперебойности

	21. 
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей
	Ед./км
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318

	22. 
	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении
	км
	12,592
	12,592
	12,592
	12,592
	12,592
	12,592
	12,592
	12,592
	12,592
	12,592
	12,592
	12,592
	12,592
	12,592
	12,592

	23. 
	Установленная мощность источников тепловой энергии
	Гкал/час
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	24. 
	Показатели качества горячей воды

	25. 
	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	26. 
	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	30
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	27. 
	Показатели энергетической эффективности

	28. 
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	Кг у.т./Гкал
	154,44
	154,44
	154,44
	154,44
	154,44
	154,44
	154,44
	154,44
	154,44
	154,44
	154,44
	154,44
	154,44
	154,44
	154,44

	29. 
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям
	Тыс. Гкал/год
	5,99
	5,99
	5,99
	5,36
	5,36
	5,36
	5,36
	5,36
	4,47
	4,47
	4,47
	4,47
	4,47
	4,47
	4,47

	30. 
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям
	Тыс. куб. м/год
	9,776
	9,776
	9,776
	9,776
	9,776
	9,776
	9,776
	9,776
	9,776
	9,776
	9,776
	9,776
	9,776
	9,776
	9,776

	31. 
	Материальная характеристика тепловой сети
	Тыс. кв. м
	4,663
	4,663
	4,663
	4,663
	4,663
	4,663
	4,663
	4,663
	4,663
	4,663
	4,663
	4,663
	4,663
	4,663
	4,663

	32. 
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	(Гкал/год)/кв. м
	1,285
	1,285
	1,285
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959

	33. 
	Централизованная система теплоснабжения от твердотопливной (дровяной) котельной, расположенной по адресу: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса, строение 32А

	34. 
	Показатели надежности и бесперебойности

	35. 
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей
	Ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	36. 
	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении
	км
	0,510
	0,510
	0,510
	0,510
	0,510
	0,510
	0,510
	0,510
	0,510
	0,510
	0,510
	0,510
	0,510
	0,510
	0,510

	37. 
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	Ед. Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	38. 
	Установленная мощность источников тепловой энергии
	Гкал/
час
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	39. 
	Показатели энергетической эффективности

	40. 
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	Кг у.т./
Гкал
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238

	41. 
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям
	Тыс. Гкал/
год
	0,05
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	42. 
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям
	Тыс. куб. м/год
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	43. 
	Материальная характеристика тепловой сети
	Тыс. кв. м
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053

	44. 
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	(Гкал/год)/кв. м
	0,951
	0,951
	0,951
	0,761
	0,761
	0,761
	0,761
	0,761
	0,761
	0,761
	0,761
	0,761
	0,761
	0,761
	0,761

	45. 
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	(куб.м/год)/
кв.м
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347

	46. 
	Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Первомайская, строение 28

	47. 
	Показатели надежности и бесперебойности

	48. 
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей
	Ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	49. 
	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении
	км
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073

	50. 
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	Ед. Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	51. 
	Установленная мощность источников тепловой энергии
	Гкал/час
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18

	52. 
	Показатели энергетической эффективности

	53. 
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	Кг у.т./Гкал
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157

	54. 
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям
	Тыс. Гкал/год
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	55. 
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям
	Тыс. куб. м/год
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	56. 
	Материальная характеристика тепловой сети
	Тыс. кв. м
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	57. 
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	(Гкал/год)/кв. м
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22

	58. 
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	(куб.м/год)/
кв.м
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	59. 
	Централизованная система теплоснабжения от твердотопливной (дровяной) котельной, расположенной по адресу: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Лесная, строение 10

	60. 
	Показатели надежности и бесперебойности

	61. 
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей
	Ед./км
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787
	1,787

	62. 
	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении
	км
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56

	63. 
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	Ед. Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	64. 
	Установленная мощность источников тепловой энергии
	Гкал/час
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	65. 
	Показатели энергетической эффективности
	

	66. 
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	Кг у.т./Гкал
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238

	67. 
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям
	Тыс. Гкал/год
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159

	68. 
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям
	Тыс. куб. м/год
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	69. 
	Материальная характеристика тепловой сети
	Тыс. кв. м
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	70. 
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	(Гкал/год)/кв. м
	2,149
	2,149
	2,149
	2,149
	2,149
	2,149
	2,149
	2,149
	2,149
	2,149
	2,149
	2,149
	2,149
	2,149
	2,149

	71. 
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	(куб.м/год)/
кв.м
	0,481
	0,481
	0,481
	0,481
	0,481
	0,481
	0,481
	0,481
	0,481
	0,481
	0,481
	0,481
	0,481
	0,481
	0,481

	72. 
	Централизованная система теплоснабжения от твердотопливной (дровяной) котельной, расположенной по адресу: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Дьячкова, строение 63а

	73. 
	Показатели надежности и бесперебойности

	74. 
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей
	Ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	75. 
	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	76. 
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	Ед. Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	77. 
	Установленная мощность источников тепловой энергии
	Гкал/час
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	78. 
	Показатели энергетической эффективности

	79. 
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	Кг у.т./
Гкал
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238
	238

	80. 
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям
	Тыс. Гкал/
год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	81. 
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям
	Тыс. куб. м/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	82. 
	Материальная характеристика тепловой сети
	Тыс. кв. м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	83. 
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	(Гкал/
год)
/кв. м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	84. 
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	(куб.м/год)/
кв.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	85. 
	Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Совхозная, строение 16Б

	86. 
	Показатели надежности и бесперебойности

	87. 
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей
	Ед./км
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506
	0,506

	88. 
	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении
	км
	1,975
	1,975
	1,975
	1,975
	1,975
	1,975
	1,975
	1,975
	1,975
	1,975
	1,975
	1,975
	1,975
	1,975
	1,975

	89. 
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	Ед. Гкал/
час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	90. 
	Установленная мощность источников тепловой энергии
	Гкал/
час
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43

	91. 
	Показатели энергетической эффективности

	92. 
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	Кг у.т./
Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	93. 
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям
	Тыс. Гкал/
год
	0,463
	0,463
	0,463
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39

	94. 
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям
	Тыс. куб. м/год
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260

	95. 
	Материальная характеристика тепловой сети
	Тыс. кв. м
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355

	96. 
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	(Гкал/
год)/
кв. м
	1,306
	1,306
	1,306
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	97. 
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	(куб.м/год)/
кв.м
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733

	98. 
	Централизованная система теплоснабжения от газовой блочной котельной, расположенной по адресу: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Мира, д.2Б, строение 5

	99. 
	Показатели надежности и бесперебойности

	100. 
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей
	Ед./км
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670

	101. 
	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении
	км
	1,492
	1,492
	1,492
	1,492
	1,492
	1,492
	1,492
	1,492
	1,492
	1,492
	1,492
	1,492
	1,492
	1,492
	1,492

	102. 
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	Ед. Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	103. 
	Установленная мощность источников тепловой энергии
	Гкал/час
	4,45
	4,45
	4,45
	4,45
	4,45
	4,45
	4,45
	4,45
	4,45
	4,45
	4,45
	4,45
	4,45
	4,45
	4,45

	104. 
	Показатели энергетической эффективности

	105. 
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	Кг у.т./Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	106. 
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям
	Тыс. Гкал/год
	0,251
	0,251
	0,251
	0,251
	0,251
	0,251
	0,251
	0,251
	0,251
	0,251
	0,251
	0,251
	0,251
	0,251
	0,251

	107. 
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям
	Тыс. куб. м/год
	0,395
	0,395
	0,395
	0,395
	0,395
	0,395
	0,395
	0,395
	0,395
	0,395
	0,395
	0,395
	0,395
	0,395
	0,395

	108. 
	Материальная характеристика тепловой сети
	Тыс. кв. м
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414

	109. 
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	(Гкал/год)/кв. м
	0,606
	0,606
	0,606
	0,606
	0,606
	0,606
	0,606
	0,606
	0,606
	0,606
	0,606
	0,606
	0,606
	0,606
	0,606

	110. 
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	(куб.м/год)/
кв.м
	0,954
	0,954
	0,954
	0,954
	0,954
	0,954
	0,954
	0,954
	0,954
	0,954
	0,954
	0,954
	0,954
	0,954
	0,954

	111. 
	Централизованная система горячего водоснабжения от газовой блочной котельной, расположенной по адресу: 624320, Свердловская область, ул. Мира, д. 2Б, строение 5 (закрытого типа)

	112. 
	Количество прекращений подачи горячего водоснабжения в результате технологических нарушений на сетях горячего водоснабжения на 1 км сетей горячего водоснабжения
	Ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	113. 
	Протяженность сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении 
	км
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	114. 
	Показатели качества горячей воды
	
	

	115. 
	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	116. 
	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	117. 
	Показатели энергетической эффективности
	
	
	

	118. 
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды
	Гкал./куб. м
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	119. 
	Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды
	Тыс. Гкал/год
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146

	120. 
	Общий объем воды, поданной в сеть горячего водоснабжения
	Тыс. куб.м/год
	2,757
	2,757
	2,757
	2,757
	2,757
	2,757
	2,757
	2,757
	2,757
	2,757
	2,757
	2,757
	2,757
	2,757
	2,757

	121. 
	Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения
	%
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	122. 
	Объем потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при ее транспортировке
	Тыс. куб. м
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	123. 
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям
	Тыс. Гкал/год
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	124. 
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям
	Тыс. куб. м/год
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	125. 
	Материальная характеристика тепловой сети
	Тыс. кв. м
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	126. 
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	(Гкал/год)/кв. м
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526

	127. 
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	(куб.м/год)/
кв.м
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526





Реализация мероприятий, предусмотренных данной программой, позволит достичь указанных целевых мероприятий, и повысить качество предоставляемых услуг, сократить потери в сетях.


Раздел 5. Управление программой

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Городского округа Верхняя Тура. 
Управление реализацией Программой включает в себя: 
– обеспечение реализации мероприятий Программы экономическими и правовыми нормами и нормативами; 
– формирование условий для привлечения инвестиций; 
– ежегодное составление бюджетных заявок на выделение средств из федерального бюджета, бюджета Свердловской области и бюджета Городского округа Верхняя Тура для финансирования мероприятий Программы; 
– обеспечение контроля над подготовкой и реализацией программных мероприятий; 
– обеспечение контроля над целевым и эффективным использованием 
средств бюджетов всех уровней и иных средств; 
– координация действий субъектов коммунальной инфраструктуры, Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, Региональной энергетической комиссии Свердловской области и других лиц, участвующих в реализации программных мероприятий. 
Мероприятия, предусмотренные в Программе, исполняются Администрацией Городского округа Верхняя Тура, организациями коммунального комплекса Городского округа Верхняя Тура, потребителями, предприятиями и организациями, участвующими в реализации Программы, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации. 
Организации коммунального комплекса представляют в Администрацию Городского округа Верхняя Тура и Региональную энергетическую комиссию Свердловской области отчеты о реализации мероприятий производственной и инвестиционной программы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48. 
Администрация Городского округа Верхняя Тура осуществляет координацию исполнения программных мероприятий и текущий контроль за использованием средств федерального, областного и местного бюджета в пределах своих полномочий, осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, обеспечивающих структурные преобразования, формирование инженерной инфраструктуры, поддержки предпринимательства и реализации мероприятий федеральных и областных целевых программ на территории  Городского округа Верхняя Тура. 
Раздел 6. Обосновывающие материалы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры должна включать в себя обосновывающие материалы.
Неотъемлемой частью программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Городского округа Верхняя Тура до 2035 года» являются «Обосновывающие материалы к программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Городского округа Верхняя Тура до 2035 года» (Приложение № 3).
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