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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Проект «Генеральный план Городского округа Верхняя Тура» разработан авторским коллективом мастерской генерального плана ОАО "Уралгражданпроект" по заказу Администрации Городского округа Верхняя Тура (договор № 65/04-09 - 136-9437 от 20.04.2009) на основании задания, утверждённого «Заказчиком».
1.2. При разработке проекта учтены следующие нормативные и проектные материалы:

-
Градостроительный кодекс РФ;

-
Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (СНиП 11-04-2003);

-
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство.Планировка и застройка городских и сельских поселений;

-
санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);
-
Проект районной планировки Нижнетагильской группы районов, Кушвинский горсовет, институт "Свердловскгражданпроект", 1982г.;
-
Генеральный план г. Верхняя Тура, институт "Свердловскгражданпроект", 1969г.;
-
Проект городской черты, институт «Гипрокоммунстрой», 1979г.;

-
Схема газоснабжения г. Верхняя Тура, ГипроНИИГАЗ, 1981г.;
-
Проект детальной планировки микрорайона «Центральный», институт «Свердловсгражданпроект», 1975г.

1.3. В качестве топографических материалов использованы:

-
М 1:2000, ФГУП «Уралаэрогеодезия»;
-
корректура  М 1:2000, ЗАО «Дубль-ГЕО», 2000г.;
-
М 1:25000, ФГУП «Уралаэрогеодезия». 
1.4. Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии  ГИС ИнГЕО. При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, представленные «Заказчиком».

1.5. За исходный год при расчёте экономической базы развития и численности населения принят 2007 год. 
В генеральном плане выделены следующие временные сроки его реализации:

I этап (первая очередь) – 2015 год,

II этап (расчетный срок) - 2025 год, 

III этап –прогноз на 25-30 лет, перспектива.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Основной целью документа территориального планирования муниципального образования – генерального плана Городского округа Верхняя Тура является обеспечение устойчивого  развития, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе

Понятие «устойчивое развитие» определяется как гармоничное развитие производства, социальной сферы населения и окружающей природной среды.

Устойчивое развитие базируется на формулировании понятия потребностей населения, которые должны быть предметом первостепенного приоритета, а также выявлении ограничений, обусловленных состоянием технологии и организации общества, связанных со способностью окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности.

Для достижения обозначенной цели необходимо выделить несколько основных задач:

1) 
обеспечение безопасности территории и предотвращение вредных воздействий хозяйственной деятельности на окружающую среду;

2) 
сохранение и развитие системы природных и озелененных территорий;

3) 
улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, повышение многообразия жилой застройки;

4) 
развитие общественных территорий, формирование системы общественных центров и комплексов социальной инфраструктуры поселка;

5)
 реорганизация и эффективное использование производственных территорий;

6) 
обеспечение надежности и безопасности систем транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории;

7) 
формирование средствами комплексного благоустройства комфортной и привлекательной среды.

3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
3.1. Местоположение городского округа

Городской округ Верхняя Тура входит в состав Свердловской области. Относится к Горнозаводскому управленческому округу. Административный центр - г. Верхняя Тура.
Удален от областного центра г. Екатеринбург на расстояние 187 км к северу. Возник как административная единица в 1995 г. по итогам местного референдума. Ранее эта территория находилась в административном подчинении г. Кушва. Расстояние до города Кушва – 5 км.
Городской округ примыкает с юга, запада и севера к Кушвинскому городскому округу, с востока  – к городскому округу Красноуральск.
В состав территории городского округа входит один населенный пункт - г. Верхняя Тура. 
Общая численность населения городского округа по данным статистики на 01. 01. 2007г. – 10,7 тыс. чел.
Размер территории в границах городского округа составляет 23626,7 га, в т.ч. площадь территории г. Верхняя Тура – 1591,0 га.
Внешнее автомобильное сообщение осуществляется по  автодорогам регионального  значения Екатеринбург -  Нижний Тагил – Серов, Верхняя Тура – Красноуральск, Верхняя Тура – Качканар.
Через округ проходит магистральная  железнодорожная  линия Гороблагодатская – Серов. 

Город Верхняя Тура стоит на берегу Верхнетуринского пруда, образованного р. Тура, давшей название городу.
Ведущей градообразующей отраслью является производство машин и оборудования.
3.2. Краткая историческая справка

Город Верхняя Тура основан в связи со строительством казенного чугунолитейного и железоделательного завода в 1737 г. рядом с открытым 2 годами ранее богатейшим месторождением железных руд на г. Благодать. Пуск состоялся в 1739 г, завод стал называться Верхиетуринским. Из выплавляемого чугуна для российского флота производились пушечные ядра, бомбы, штыковое железо, якоря. Часть чугуна поступала для дальнейшей обработки на Нижнетурииский завод. С 1811 т. начато опытнoe производство по литью артиллерийских пушек.

С момента пуска и до к. 1760-х гг. предприятие дважды переходило в частные руки: с 1739 по 1742 гг. находилось во владении барона А.М.Шемберга, с l754 по 1763 гг. — в собственности графа Петра Ивановича Шувалова. С 1763г. завод находится в собственности государства. К 1807 г. имел плотину, деревянную доменную фабрику с 4 горнами, кузницу, деревянную мельницу и молотовую фабрику, заводскую контору, госпиталь на 15 чел. и деревянную 1-престольную церковь во имя Николая Чудотворца (1751).

С 1801 г. завод входит а состав Гороблагодатского горного округа. Первая реконструкция проведена в1830-х гг. В 1862 г. освоена иностранная технология —  бессемеровский способ получения железа и стали, из которой делали артиллерийские снаряды и листопрокат. Заказ на изготовление снарядов был снят, и в 1864 г. бессемеровские конверторы остановлены. Во время Русско-турецкой войны завод реконструирован, налажено производство чугунных артиллерийских снарядов. В 1887 г. произведено для армии 223 тыс. пудов снарядов, расширено механическое производство.

В связи с переходом артиллерии на стальные снаряды завод решено переоборудовать для производства снарядов из мартеновской стали Кушвинского завода. Построены новые цеха: механический, прессовый и термический. Вододействующие колеса были заменены паровой машиной с котлами системы Шухова. Энергию станкам стали давать турбины «Виктор» и «Самсон». В результате затянувшихся работ и сокращения выпуска чугунных снарядов завод в

1907—1908 гг. становится убыточным.

В 1909 г. пущена прессовая фабрика, начато приобретение станков для окончательной механической обработки снарядов. B 1910 г. Уральским горным правлением принято решение полностью перевести завод на изготовление снарядов. К 1914 г. сформировался как механический, освоено производство качественных стальных снарядов. Проложена железная дорога от ст. Верхняя, и руды г. Благодать стали доставляться более экономичным и быстрым путем.

В поселке были церковь, земское женское (1871) и мужское (1888) училища, больница, аптека, 44 торговых заведения. В 1895 г. установлен памятник императору Александру I. В 1907. г. на средства издателя Ф.Ф. Павленкова и земства при 2-классном земском училище создана народная библиотека.

В советское время завод перепрофилирован в металлообрабатывающее предприятие «Верхиетуринский машиностроительный заводь». В 1934-1939 гг. налажено производство роликовых подшипников для Московского метрополитена, к 1941 г. — корпусов к снарядам, в т.ч. бронебойным. 

5 апреля 1941 г. поселку Верхняя Тура указом Президиума Верховного Совета РСФСР присвоен статус города. Город вошел в состав Кушвинского административного района.

Основной продукцией в 1941—1945 гг. становятся боеприпасы: осколочные, фугасные, бронебойные и бронетанковые снаряды, реактивные мины и осколочные гранаты. В 1942 г. размещено оборудование эвакуированного завода из Донецка. В к. 1960-х гг. происходит устойчивый рост по выпуску основной продукции: кумулятивных снарядов, корпусов реактивных снарядов «Град».

Несмотря на острейший кризис оборонной отрасли в сер. 1990-х гг., ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод» до настоящего времени является градоо6разующим предприятием. Наряду с военной, налажено производство гражданской продукции. Завод располагает уникальным производственным комплексом, включающим литейное, кузнечнопрессовое, механообрабатывающее инструментальное, гальваническое производство.

В окрестностях расположена скважина сверхглубокого бурения CГ4. Бурение осуществлялось с 15 июня 1985 г. по декабрь 2003 г. с целью комплексного изучения строения земной коры в районе так называемого Тагильского прогиба Уральских гор, который признан эталоном палеозойских складчатых областей. Проектная  глубина бурения 15 км. К декабрю 2003 г. гл. бурения составила 6 км. В настоящее время в связи с отсутствием финансирования работы свернуты.

17 декабря 1995 г. состоялся местный референдум, по итогам которого создано муниципальное образование Верхняя Тура. 10 ноября 1996 г. город был включен в областной реестр как  Муниципальное образование “Город Верхняя Тура”.  

4. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ
4.1. Климат
Географическое положение Городского округа Верхняя Тура в центре материка определяет резко континентальный характер климата территории района, выраженного в больших колебаниях температуры воздуха как внутри года, так и в течение суток. 

Зимой территория находится под преимущественным влиянием сибирского антициклона, обусловливающим повсюду устойчивую морозную погоду с обильным снегопадом. Наблюдаются частые вторжения холодных воздушных масс с севера, а также прорывы южных циклонов, с которыми связаны резкие изменения погоды.

Летом территория находится в основном в области низкого давления. Нередко происходит вторжение воздушных масс с Баренцева и Карского морей. Климатическая характеристика составлена по данным многолетних наблюдений по метеостанции г. Верхотурье.

Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западного, западного направлений ветра. Среднегодовая повторяемость направлений ветра приведена в табл.1.
Повторяемость направлений ветра, %
Таблица 1
	Направление
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Повторяемость 
	11
	9
	4
	4
	12
	23
	27
	10
	23


Зимний период отмечается устойчивыми отрицательными температурами. Неустойчивая температура воздуха с поздними возвратами холодов и ранними заморозками характерна для летнего периода. Безморозный период продолжается 7 месяцев.         

Осадки выпадают преимущественно в теплый период года (76%) в виде моросящих  дождей или сильных ливней.

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и сохраняется  до первой декады апреля. Высота снежного покрова достигает в среднем 40 см на открытых участках, 60 см - на защищенных участках.
Многолетние климатические характеристики.
Таблица 2
	Климатические характеристики
	Ед. изм.
	Значение

	1.  Средняя температура воздуха самого холодного месяца (январь)

2.  Абсолютная минимальная температура воздуха

3.  Средняя максимальная температура воздуха самого теплого месяца (июль) 

4.  Абсолютная максимальная температура воздуха                                                                    

5.  Средняя температура наиболее жаркого месяца

6.  Продолжительность периода с Т(0(С

                                                       с Т>0оС

7.  Относительная влажность воздуха самого холодного месяца

8.  Относительная влажность воздуха самого теплого месяца

9.  Количество осадков за ноябрь-март

10.  Количество осадков за апрель-октябрь

11.  Количество осадков за год

12.  Преобладающее направление ветра 

13.  Среднее чисто дней с туманом

14.  Среднее чисто дней с метелью

15.  Продолжительность солнечного сияния: в январе

                                                                            в июле

16.  Климатический подрайон для строительства

17.Нормативная глубина промерзания грунтов: 

                                                                               суглинка

                                                                                щебенистых грунтов
	оС

оС

оС

оС

оС 

дн.

дн.

%

%

мм

мм

мм

дн.

дн.

час.

час.

м

м
	-16,4

- 52,0

22,1
36,0

16,0

172

193

78

71

118

381

499

З

18

21

40

270

I В

1,86

2,75


4.2. Геоморфологические условия и гидрография
В геоморфологическом отношении территория ГО Верхняя Тура расположена в области  восточного  склона Среднего Урала, в пограничной зоне среднеуральского низкогорного района горных хребтов, увалов и кряжей, и восточного подгорного района цокольных равнин и увалов.

В западной части района  отдельные возвышенности превышают отметок 300 метров. 

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 209,0 м в пойме р. Черной, до 357,1 м на вершине холма. На вершинах и склонах холмов и увалов обнажаются палеозойские породы в виде мелких коренных выходов и глыбовых развалов.

Рельеф территории города характеризуется холмисто-увалистой поверхностью с общим наклоном на север - северо-восток. Холмы и возвышенности образуют подобие ожерелья из отдельно возвышающихся вершин вокруг чаши Верхнетуринского пруда.

 Река Тура и ее притоки  «перепиливают» меридионально вытянутые гряды. В районе города отмечены следующие вершины: 298,7м (гора Сопка), 269,1м, 259,8м, 246,1м  и т.д.
Гидрографическая сеть ГО Верхняя Тура представлена  рекой Турой и ее притоками -  реками Малой  Именной, Боровой, Рудянкой, Черной, Сивенкой, Каменкой. 

Река Тура – левобережный приток р. Тобол, ее общая длина составляет 1030 км, общая водосборная площадь – 80400 кв.км. 

Питание реки происходит преимущественно за счет атмосферных осадков.

Долина реки трапецеидальная, в плане слабо извилистая. Берега реки преимущественно крутые, задернованные, высотой 0,5-2 и более м.

Весеннее половодье начинается в середине апреля. Подъем уровня происходит быстро, максимальный расход весеннего паводка отмечен в конце апреля. Минимальные уровни воды и расходы отмечаются в конце лета и перед весенним половодьем. Установление ледостава отмечается в второй декаде ноября. На фоне летней межени отмечается ряд дождевых паводков. Осенний период также характеризуется устойчивым паводком в период затяжных дождей.

На территории города Верхняя Тура река Тура зарегулирована плотиной Верхнетуринского гидроузла, образованного для промышленного водоснабжения  Верхнетуринского машиностроительного завода, хозяйственно-бытового водоснабжения города и отдыха населения. Гидроузел находится в каскаде с Кушвинским водохранилищем, расположенным в 11,5 км выше по течению от створа Верхнетуринского гидроузла.

Длина реки от истока до  створа плотины составляет 39 км, площадь водосборного бассейна в - 473 кв.км.

Основные параметры Верхнетуринского водохранилища: 

-
класс капитальности
- II
-
длина
- 6,0 км;

-
максимальный напор при НПУ
- 4,5  м;

-
площадь зеркала при НПУ
- 4,55  км2;

-
полный объём при НПУ
- 13,7 млн.м3;

-
полезный объём при НПУ
- 9,8  млн.м3;

-
нормальный подпорный уровень (НПУ)
- 209,50  м абс.;

-
уровень мертвого объёма (УМО) 
- 206,50 м;

-
форсированный подпорный уровень
- не допускается;

-
дата ввода в эксплуатацию
- 1737 г.,

-
дата реконструкции
- 1963 г.;

-
характер регулирования
– сезонный;

Состояние гидротехнического сооружения на 2007 г. - удовлетворительное. 

4.3. Геологическое строение и гидрогеологические условия
Тектоническая структура района определяется частью большой синклинальной складки западного падения. Ось синклинали проходит восточнее г. Верхняя Тура, имеет меридиональное и северо-восточное простирание.

Геологическое строение  территории,  прилегающей к городу Верхняя Тура, характеризуется развитием коренных пород эффузивного и осадочного комплекса палеозойского возраста.

В геологическом строении района участвуют коренные породы нижнего  и среднего девона, представленные свитой ортофиров и их туфов, а также маломощными слоями туфопесчаников, слоистыми туфами ортофирового состава, туфоконгломератами и редкими, маломощными участками вариолитовых лав.  

Верхняя толща делится на горизонты порфирито-базальтового состава и туфоконгломератов. Горизонт туфоконгломератов включает прослои туффитов, туфопесчаников и известняков. 
В гидрогеологическом отношении территория ГО Верхняя Тура находится в пределах Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых (пластово-блоковых и пластовых) безнапорных и напорных вод, в зоне распространения палеозойских вулканогенных пород, представленных базальтами, андезитобазальтами, их туфами, порфиритами, туфопесчаниками кремнистыми, слюдяно-кварцевыми сланцами, кварцитами, мраморизованными известняками.

Подземные воды приурочены к зоне трещиноватости пород, развитой на глубину 40-60 м, но в линейных зонах, приуроченных к тектоническим нарушениям и внедрениям жильных тел.

Зеркало грунтовых вод в сглаженном виде повторяет рельеф и залегает на глубине от 0,5-3 м в долинах рек и пониженных участках рельефа до 15-20 м на хорошо расчлененных приводораздельных склонах и водоразделах. Фильтрационные свойства пород крайне неоднородны. 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,1-0,3 г/дм3. Питание водоносного комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка – в местную речную сеть.

4.4. Сейсморайонирование
В соответствии с Картой общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97, интенсивность сейсмических воздействий для района города Верхняя Тура следует принимать для объектов массового строительства – 6 баллов ( ОСР-97-А 10%), для объектов повышенной ответственности – 6 баллов ( ОСР-97-В 5%), для особо ответственных объектов – 7 баллов ( ОСР-97-С 1%).

Согласно отчету о результатах научно-исследовательских работ по теме «Составление схематической карты масштаба 1:10000 сейсмического районирования территории городского округа Верхняя Тура Свердловской области», ГОУНПП «УралСейсмоЦентр», потенциальная сейсмичность района городского округа В.Тура оценивается как несколько повышенная по сравнению со смежными районами Среднего Урала.

Основными потенциально сейсмоактивными зонами представляются сближенные зоны геодинамического влияния Главного Уральского Глубинного разлома и разлома Платиноносного пояса, проходящие приблизительно в 20 км и 35 км западнее города. Предполагается, что именно в этих зонах на участке пересечения с ними скрытой субширотной Серебрянской разрывной структуры в допалеозойском фундаменте и возникли очаги землетрясений, ощущавшихся на территории города в 1813, 1847 и в 1902 годах. Наиболее сильным было землетрясение 1847 года, ощущавшееся в В.Туре как 4-5 балльное.

По данным исследований предполагается, что очаги землетрясений могли быть приурочены к субгоризонтальным границам линз и слоев в земной коре. При пересечении с субвертикальными разломами образуется трехмерный тектонический узел. В тектонических узлах землетрясения имеют тенденцию повторяться, поэтому возможно повторение сейсмических событий в будущем. 

Предполагается, что в сближенных зонах геодинамического влияния Главного Уральского разлома и разлома Платиноносного пояса на участке их пересечения со скрытой Серебрянской разрывной зоной возможно возникновение очагов землетрясений с магнитудой до 4,5 и силой в эпицентре до 6,0-6,5 баллов шкалы MSK-64.

В зонах глубинного Серовско-Маукского разлома и Туринского (Центрально-Уральского) разлома, проходящих в 25-30 км к востоку и в 5-10 км к западу от В.Туры (соответственно), возникновение очагов сильных сейсмических событий представляется маловероятно. Здесь наиболее вероятны крипповые подвижки (сползание, смещение рыхлого покрова).

В пределах большей части территории города В.Тура обнажаются коренные вулканогенно-осадочные породы среднепалеозойского возраста. Блоки и массивы этих пород, предположительно,  ненарушенные или в меньшей степени нарушенные разломами и трещинами  в новейшее время по своим инженерно-сейсмическим свойствам были отнесены, преимущественно, к грунтам первой категории по классификации РСМ-73, СНиП II-7-81*.

Эти участки располагаются на возвышенностях в западной, северо-западной, южной, центральной и северо-восточной частях рассматриваемой территории. Величина расчетной силы сейсмического воздействия на участках развития этих грунтов с учетом результатов ОСР-97 в баллах шкалы MSK-64 оценивается как 4,5 балла для объектов основного (массового) строительства, 5,5 баллов для объектов повышенной ответственности и 6,5 баллов для особо ответственных объектов.

Грунты в зонах геодинамического влияния разрывных нарушений, разломов и трещин, которые могли быть обновлены в новейшее время, по сейсмическим свойствам отнесены к грунтам преимущественно второй категории. Поэтому величина расчетной силы сейсмического воздействия на инженерные объекты в баллах шкалы MSK-64 оценивается как 5,0 баллов для объектов основного (массового) строительства, 6,0 баллов для объектов повышенной ответственности и 7,0 баллов для особо ответственных объектов. 

К участкам,   в пределах которых горные породы так же могут быть отнесены к средним грунтам:

-
участки в краевых частях Верхнетуринского, Западно-Верхнетуринского и Восточно-Верхнетуринского грабенов (новейших грабенообразных денудационно-тектонических впадин) и в краевых и осевых частях наиболее крупных микрограбенов;

- 
участки с крутыми склонами. 

Предполагается, что инженерно-сейсмические и инженерно-геологические условия в пределах этих участков относительно менее благоприятны, чем вышеотмеченные. Величина расчетной силы сейсмического воздействия на участках развития этих грунтов с учетом результатов ОСР-97 в баллах шкалы MSK-64 оценивается как 5,5 балла для объектов основного (массового) строительства, 6,5 баллов для объектов повышенной ответственности и 7,5 баллов для особо ответственных объектов.

К участкам,   в пределах которых горные породы могут быть отнесены к преимущественно к грунтам третьей и частично второй категории по классификации РСМ-73, СНиП II-7-81* отнесены:

-
участки в краевых частях Верхнетуринского, Западно-Верхнетуринского и Восточно-Верхнетуринского грабенов и осевых частях наиболее крупных микрограбенов;

-
участки в осевых частях Верхнетуринского, Западно-Верхнетуринского и Восточно-Верхнетуринского грабенов (новейших грабенообразных денудационно-тектонических впадин) и северного отрезка Верхнетуринского грабена. 

Величина расчетной силы сейсмического воздействия на участках развития этих грунтов с учетом результатов ОСР-97 в баллах шкалы MSK-64 оценивается как 6,0 балла для объектов основного (массового) строительства, 7,0 баллов для объектов повышенной ответственности и 8,0 баллов для особо ответственных объектов.

4.5. Почвы, растительность
Территориально район Городского округа Верхняя Тура расположен в зоне умеренно – континентальных Уральских южнотаёжных низкогорных ландшафтов. 
На территории городского округа преобладают горно-лесные подзолистые почвы в сочетании с горными буроземами.  Юго-восточная часть территории представлена горными дерновоподзолистыми буротаежными почвами.
Растительность подзоны  южнотаёжных низкогорных ландшафтов представлена темнохвойными (сосна, ель, пихта, кедр)  и широколиственно-темнохвойными лесами с березовыми, осиновыми и сероольховыми производными сообществами.  
Речные пойменные участки представлены лугово- кустарниково-лесной растительностью. На массивных участках болот развита сфагновая верховая и травяно-сфагновая переходная растительность. На заболоченных и  заболачиваемых участках распространены разнотравно-осоковые и осоково-гипновые низинные сообщества. 
4.6. Животный мир

Животный мир представлен преимущественно лесной фауной. Наибольшее число видов и их биомасса характерны для сосново-березовых и березовых лесов, меньшее – в сосновых и еловых. На данной территории нет соболя, косули и кабана.

Животный мир составляет существенную часть ресурсного потенциала лесов. Основную часть составляют охотничьи ресурсы. Лесную зону населяют около 200 видов птиц. Это 2/3 от общего их числа, населяющего зону Урала.

Основными видами зональной фауны территории округа являются млекопитающие - лось, бурый медведь, лисица, рысь, куница, росомаха, колонок, белка, бурундук, крот, заяц-беляк, птицы -  глухарь, тетерев, рябчик, утка, пресмыкающиеся – гадюка, уж, живородящая ящерица.

Интразональная фауна (луга, болота, водоемы) представлена млекопитающими – бобр европейский, выдра, ондатра, водяная полевка, птицами – утки, кулики, чайки, береговая ласточка, выпь, камышевка, трясогузки, скопа, пресмыкающимися – уж, живородящая ящерица, земноводными – тритон обыкновенный, лягушки (травяная и остромордая), рыбами – окунь, плотва, лещ, линь, щука, карась, налим. 

Мест размножения, концентраций видов животных, занесенных в Красную Книгу РФ и в Красную Книгу Среднего Урала в районе г. В. Тура не зафиксировано. Известных путей миграции ценных видов животных здесь нет. 

4.7.  Минеральные ресурсы
По данным заключения об отсутствии (наличии) полезных ископаемых, предоставленного департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу № 02-05/1245 от 23.10.2009 г.,  на территории Городского округа Верхняя Тура находятся следующие месторождения:

-
Арбатское месторождение диоритов;

-
Р.Малая Именная с балансовыми запасами россыпного золота.
Других выявленных запасов полезных ископаемых нет. 

5. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
5.1. Архитектурно-планировочная характеристика.
Функциональное использование
Территория Городского округа Верхняя Тура  включает в себя: 

-
земли  населенного пункта г. Верхняя Тура;

-
земли сельскохозяйственного назначения; 

-
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли  иного специального назначения; 

-
земли особо охраняемых территорий;

-
земли лесного фонда (ГУСО « Кушвинское лесничество»); 
-
земли водного фонда.
Город Верхняя Тура расположен на берегах Верхнетуринского пруда, имеет компактную планировочную структуру с прямоугольной сеткой улиц. 

Территория жилой застройки условно состоит из шести жилых районов: Центральный, Южный, Восточный, Лесозаводской участок (ЛЗУ), Каменка Геолог, Западный (в т.ч. поселок ООО «Земледелец»), Рига. Застройка представлена в основном, одноэтажными индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Секционная жилая застройка, 2-5 этажная, расположена в Центральном и Восточном районах вдоль главной ул. Машиностроителей.

Три жилых поселка расположены за существующими границами города: ООО «Земледелец» - с западной стороны,  ЛЗУ – с северо-восточной стороны, Каменка Геолог - восточнее города на берегу р. Каменка.
Общегородской центр города сформировался вдоль ул. Машиностроителей от проходных Верхнетуринского машиностроительного завода в сторону железнодорожной станции Верхняя. Здесь сосредоточено большинство административно-хозяйственных учреждений и общественных организаций города, в том числе городская администрация, учреждения культуры, предприятия торговли и общественного питания.
Производственные территории расположены двумя компактными группами в центральной и северо-восточной части города. 
В центральной части расположен Верхнетуринский машиностроительный завод. 
В северо-восточной части -  ЗАО «Тура Лес», ООО «Меридиан», ООО «Лес Трейд».
Профилирующими отраслями являются машиностроение и лесоперерабатывающая промышленность. 
Территория сельскохозяйственного использования представлены площадками ООО «Земледелец» на западе и севере (ферма крупного рогатого скота, машинотракторные мастерские, склады). Коллективные сады расположены на западной, южной и восточной окраинах города.  

Территория специального назначения включает в себя кладбище, расположенное в северной части города.  

Территории рекреационного назначения - это парки: парк Гайдара (западный берег пруда у Верхнетуринского лесничества), парк Победы (ул. Машиностроителей), городской сквер (предзаводская площадь), парк при городском Центре культуры и досуга (ул. Машиностроителей), а также элементы естественного ландшафта – городские леса и  луга. Город окружен лесопарковой зоной площадью 250 км2, которая находится в ведении ГУСО «Кушвинское лесничество». 

Территории особо охраняемых территорий представлены территориями памятников археологии, истории и культуры местного значения. Список утвержден решением  Думы Городского округа верхняя Тура от 20 мая 2009 г. №39 (см.п.5.8).

Главный въезд осуществляется на востоке с автодороги регионального  значения Екатеринбург – Нижний Тагил - Серов, переходящей в ул. Электрификаторов и ул. Машиностроителей. Автовокзал расположен в Центральном районе на пересечении  ул. Карла Либкнехта и пер. Пожарный.
Главными улицами города являются улицы Машиностроителей, Карла Либкнехта, Карла Маркса. 
Магистральная железнодорожная линия Гороблагодатская - Серов проходит по восточной окраине города. Железнодорожный вокзал  расположен в Восточном районе по ул. Электрификаторов.
5.2.  Современное использование территории
В границах Городского округа Верхняя Тура по данным кадастрового учета на 01.01.07 состоит  на учете 23626,7 га, в том числе в границах города Верхняя Тура – 1591,0 га. Территория вне границ города составляет 22035,7 га.   

Жилые зоны занимают 484,5 га (30,5% от всей территории), в том числе:

· средне этажная застройка  - 20,3 га (4,2% от площади жилых зон)

· малоэтажные секционные жилые дома  - 464,2 га (95,8%);

· индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками  - 426,6 га (88,0%).

Зеленые насаждения общего пользования составляют 18,9 га, то есть 17,7 м2 на одного жителя.

Современное использование территории городского округа приведено в таблице 3.

Таблица 3
	Наименование территории
	Площадь всего, га


	% ко всей территории округа
	м2 на 1 человека

	
	
	
	

	Площадь всего по округу, га
	23626,7
	100,0
	22081,0

	I. Земли населенных пунктов
	1591,0
	6,7
	1486,9

	В том числе территории:

· жилых зон
	484,5
	2,1
	452,8

	из них:

средне этажная застройка
	20,3
	0,1
	19,0

	малоэтажная застройка
	464,2
	2,0
	433,8

	в том числе:

малоэтажная жилые дома

индивидуальные жилые дома с приусадебными участками
	426,6
	1,8
	398,7

	· общественно-деловых зон
	18,5
	0,1
	17,3

	· производственно-коммунальных зон
	75,4
	0,3
	70,5

	· зон инженерной и транспортной инфраструктур
	36,8
	0,1
	34,4

	· рекреационных зон, 
	547,4
	2,3
	511,6

	в том числе:

-  леса 
	191,1
	0,8
	178,6

	в том числе:                 

-  лесфонд ГОСУ «Кушвинское лесничество» (леса областного значения)
	172,2
	0,7
	160,9

	-  водные ресурсы
	351,3
	1,4
	328,3

	-  парки
	5,0
	0,1
	4,7

	·   зон сельскохозяйственного использования
	407,7
	1,6
	381,0

	·   зон специального назначения
	11,7
	0,1
	10,9

	·   иных зон
	9,0
	0,1
	8,4

	2. Из общей площади земель населенного пункта территории общего пользования из них:
	148,8
	0,6
	139,0

	· зеленые насаждения общего пользования
	18,9
	0,1
	17,7

	· улицы, дороги, проезды, площади
	118,2
	0,4
	110,5

	· прочие территории общего пользования
	11,7
	0,1
	10,8

	3. Из общей площади земель населенного пункта территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории, болота и т.п.)
	9,0


	0,1
	8,4

	4. Из общей площади земель территории резерва для развития населенного пункта
	3,0
	0,1
	2,8

	II. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли иного специального назначения
	369,0
	1,6
	344,8

	1. Земли промышленности 
	298,2
	1,3
	278,7

	2. Земли транспорта
	62,2
	0,2
	58,1

	3. Земли иного специального назначения
	8,6
	0,1
	8,0

	III. Земли особо охраняемых территорий и объектов
	200,7
	0,8
	187,6

	1. Земли рекреационного назначения
	200,7
	0,8
	187,6

	2. Историко-культурного назначения
	-
	-
	-

	IV. Земли лесного фонда, земли водного фонда
	19473,4
	82,5
	18199,5


	1. Земли лесного фонда
	19462,4
	82,4
	18189,2

	2. Земли водного фонда
	11,0
	0,1
	10,3

	V.Земли сельскохозяйствен-

ного назначения
	1992,6
	8,4
	1862,2


5.3. Жилой фонд
В состав территории городского округа входит один населенный пункт - г. Верхняя Тура. 
Жилой фонд г. Верхняя Тура по данным ФСОГУП «Кушвинское БТИ и РН» на 01.01.2007 составил 236,4 тыс.м2 общей площади. Средняя обеспеченность жилым фондом одного жителя составляет 22,1 м2. Численность населения на 01.01. 2007 составила 10,7 тыс. человек.

По принадлежности жилой фонд характеризуется следующими данными:

-
муниципальный жилой фонд, жилой фонд предприятий и ЖСК – 64,4 м
(27,3%);

-
индивидуальный жилой фонд – 172,0  тыс.м2 (72,7%).

Территория города представлена в виде 2 жилых районов, получивших форму и месторасположение исходя из естественных и искусственных ограничений, таких как река и территория градообразующего предприятия – ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод». В Центральном районе расположена основная капитальная застройка со сложившимся общественно-культурным центром. В таблицах 4, 5 приводится характеристика жилого фонда по этажности, материалу стен и качественному состоянию (по данным  БТИ).

Таблица 4
	
	Материал стен
	Всего

	
	капитальные
	брусчатые
	тыс. м2 общ. площади

	
	132,9
	103,5
	236,4

	в % к итогу
	56,2
	43,8
	100,0


Большую часть жилого фонда города (56,2%) составляет капитальная застройка.

Таблица 5
	Материал стен
	0-30% каменные и деревянные
	31%– 65%
	Более 65%
	Итого

	Итого:
	79,9
	88,0
	68,5
	236,4

	То же, в %
	33,8
	37,2
	29,0
	100


При анализе данных подомной инвентаризации, предоставленных БТИ, выявлена величина жилья в аварийном состоянии (больше 85%) – 12,4 тыс. м2 (5,2% от общего количества жилого фонда).

Обеспеченность жилого фонда основными видами благоустройства следующая:

· водопроводом                             
 - 108,8 тыс. м2, или 47,0%;

· канализацией


       
 - 107,5 тыс. м2, или 46,5%;

· центральным отоплением

 - 119,6 тыс. м2, или 51,7%;


· горячим водоснабжением

 - 65,1 тыс. м2, или 28,1%;

· газом




 - 45,2 тыс. м2, или 19,5%;

· напольными электроплитами     
 - 36,0 тыс. м2, или 15,6%;

· ванными (душем)


 - 68,5 тыс. м2, или 29,6%.

В целом, город обладает низким уровнем благоустройства за счет преобладания индивидуального жилого фонда.
Среднегодовой ввод жилья за последние 6 лет составил 1,2 тыс.м2, в том числе индивидуальный – 0,3 тыс.м2.

В санитарно-защитных зонах от промышленных  и коммунальных предприятий находится 32,4 га жилых территорий, что составляет примерно 8,5% от всей площади жилых кварталов.

 Жилой фонд в санитарно-защитных зонах составляет 12,0 тыс. м2  (5,1% от общего количества жилого фонда), из них одноэтажные – 7,9 тыс. м2 (65,8% от общего количества жилья, расположенного в СЗЗ), 2-эт. –3,2 тыс. м2 (12,5%) (деревянный 2-эт. фонд –0,7 тыс. м2),  3-эт. –0,9 тыс. м2 (8,0%).
5.4. Учреждения и предприятия обслуживания
Все учреждения и предприятия обслуживания в настоящее время сосредоточены в г. В. Туре.

Город Верхняя Тура имеет довольно обширный спектр учреждений и предприятий общественного обслуживания. Город обслуживает население численностью 10,7 тыс. жителей.

Город характеризуется высокой обеспеченностью учреждениями и предприятиями обслуживания: общеобразовательными школами, внешкольными учреждениями, стационарами, поликлиниками, аптеками, кинотеатрами, библиотеками, продовольственными магазинами, кладбищем. Однако, в настоящее время в городе недостаточна обеспеченность детскими дошкольными учреждениями, спортивными учреждениями, в том числе не хватает в городе стадионов, учреждениями культуры и искусства, такими как Дворец культуры, предприятиями общественного питания, предприятия бытового и коммунального обслуживания, домами для престарелых. В городе отсутствуют спортивные залы. Существующие учреждения и предприятия культурно-бытового обслуживания размещены преимущественно на востоке г. В. Тура в Центральном районе, где преобладает капитальная многоэтажная застройка.

В состав образовательной школьной сети  также входит вечерняя средняя школа. 

В г. В. Туре созданы некоторые возможности получения дополнительного образования, а именно на базе спортивной школы и детской школы искусств.

В городе также существует среднеспециальное и профессиональное учебное заведение – ГОУПСО СО «Верхнетуринский механический техникум».

 Хотя материально-техническая база образования постоянно развивается, здания и оборудование многих учреждений находятся в кризисном состоянии, например, практически 80,0% детских дошкольных учреждений находятся в ветхом состоянии, материальный износ которых составляет более 65,0%.

Исходя из анализа радиусов доступности ДДУ и школ, можно сделать вывод, что население г. В. Тура недостаточно обеспечивается данными учреждениями.

Сфера культуры г. В. Тура характеризуется сформированным комплексом разноплановых учреждений, куда входят: Центр культуры и досуга, МКУК, библиотека.

Инфраструктура для обеспечения здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой населения  развита недостаточна. В настоящее время для занятия физической культурой существует лишь  стадион площадью 0,7 га. 

В городе существует дом-интернат для престарелых, но емкость, которого не соответствует нормативной.

В городе  также имеется пожарное депо с общим количеством пожарных машин – 3 единицы. Такого количества пожарной техники не достаточно на город, требуется 6 автомашин.

Обеспеченность гостиницами в городе недостаточно, требуется строительство новой гостиницы.

Существующее кладбище прекращает свое функционирование, захоронения больше не выполняются.  В связи  с этим, требуется новая площадка.

Обеспеченность учреждениями обслуживания населения города приведена в таблице 6.

Таблица 6
	Наименование объектов, единицы измерения
	Вместимость, количество объектов
	Современная обеспеченность (на 1000 чел.)
	Норма обеспеченности (на 1000 чел.)
	%

обеспечен
ности

	Учреждения образования

	1.  Детские дошкольные учреждения, мест
	595/5
	55,6
	57,0
	98,0

	2. Школы общеобразовательные, учащиеся
	1370/3


	128,0
	124,0
	Более 100,0

	3. Внешкольные учреждения, место
	357/2
	33
	14,0
	Более 100,0

	· Спортивная школа, мест


	210/1
	19,6
	3,0
	Более 100,0

	- Детская школа искусств
	147/1
	13,7
	3,5
	Более 100,0

	- Детский подростковый клуб
	12/1
	1,1
	По заданию на проектирование
	

	- Военно - патриотический клуб
	8/1
	0,7
	По заданию на проектирование
	

	4. Средние специальные профессиональные учебные заведения, учащиеся
	1900/1
	178


	По заданию на проектирование
	

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	5. Стационары всех типов, койка
	80/1
	7,5
	7,0
	Более 100,0



	6. Поликлиника, посещений в день
	500/1
	46,7
	26,0
	Более 100,0



	7. Станция скорой медицинской помощи, автомобиль
	5


	5 на 10 тыс. чел.


	1 на 10 тыс. человек
	Более 100,0



	8. Аптеки, объект
	3
	1,6 на 6,5 тыс. чел.
	1 на 6,5 тыс. человек
	Более 100,0



	9. Дом - интернат для престарелых, место 
	88/1
	8,2
	28
	29,4

	10. Стадион, га
	0,7
	0,07
	0,5
	13,1

	Учреждения культуры и искусства

	11. Центр культуры и досуга, мест
	380/1
	35,5
	80
	44,4

	12. Танцевальные залы, мест
	170/1
	15,9
	6
	Более 100,0



	13. Кинотеатр «Россия», место
	404/1
	37,8
	25
	Более 100,0



	14. Библиотеки, тыс. ед. хранения
	50,0/1
	4,7
	4
	Более 100,0



	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	15. Магазины, м2 торговой площади, всего                          в том числе:

a.  продовольственных товаров

b.  непродовольственных товаров
	4011,0

2998,5

1012,5
	374,8

280,2

94,6
	280

100

180
	Более 100

Более 100

52,5

	16. Предприятия общественного питания, место
	80/2
	7,5
	28
	26,7

	Предприятия коммунального обслуживания

	17. Баня, место
	60
	5,6
	5
	Более 100

	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	25. Организации и учреждения управления, объект
	1
	
	По заданию на проектирование
	

	26. Отдел внутренних дел, объект
	1
	
	
	

	27. Отделение связи, объект
	1
	-
	1 на 6,5 тыс. чел.
	Более 100

	28. Банк, сбербанк, объект
	2
	
	
	

	29. Пожарное депо, пож. автомобиль


	3/1


	3 пож.авт.

на город


	в соотв. с

 НБП 101-95

треб. 6 пож. авт.
	50,0

	30. Гостиница, место
	14
	1,3
	6
	21,7

	      31.  Кладбище, га
	11,7
	1,1
	0,24
	Более 100


5.5. Транспортная инфраструктура
Городской округ Верхняя Тура обслуживается двумя видами транспорта: железнодорожным и автомобильным, которые проходят через город Верхняя Тура и описаны ниже.
Город Верхняя Тура
Внешний транспорт
Город Верхняя Тура обслуживается двумя видами транспорта: железнодорожным и автомобильным. 

Железнодорожный транспорт

Через город проходит магистральная  железнодорожная  линия Гороблагодатская – Серов, электрифицированная, однопутная, со значительным резервом провозной способности.    

В городе расположена железнодорожная станция Верхняя, которая является грузовой станцией 2 класса, имеет 10 приёмо-отправочных путей, в том числе 1 главный.  Станция выполняет работу по пропуску грузовых и пассажирских поездов и местную работу по обслуживанию подъездных путей. 

Характеристика участков, примыкающих к узлу

Таблица 7
	Кол-во путей

на перегонах
	Средства

связи
	Размеры движения, пары

	
	
	грузовые
	пассажирские
	пригородные

	Верхняя-

Благодать-

однопутный
	Двусторонняя

автоблокировка

для движения

пассажирских и

грузовых поездов

обоих направлений
	Нечётные 27

Чётные 28
	6
	5

	Верхняя-Промежуток-однопутный
	Двусторонняя

автоблокировка

для движения

пассажирских и

грузовых поездов

обоих направлений
	Нечётные 19

Чётные 20 
	6
	5


К станции Верхняя примыкают подъездные железнодорожные пути ОАО «Святогор» и ФГУП «Верхнетуринского машиностроительного завода». На 17 км ст.Верхняя расположен охраняемый железнодорожный переезд, оборудованный устройством заграждения переезда, через который проходят 3737единиц транспортных средств  в сутки.
Автомобильный транспорт

Внешняя автодорожная сеть представлена автодорогами регионального значения: 

-
Екатеринбург -  Нижний Тагил – Серов, с интенсивностью движения   транспорта в сутки в обоих направлениях  4562 ед.;

-
Кушва – Нижняя Тура, с интенсивностью движения транспорта  1656 ед.;

-
Верхняя Тура – Красноуральск, 1275 ед.;

-
Верхняя Тура – Качканар, с интенсивностью движения 1034 ед.;

-
Верхняя Тура – Арбатский, с интенсивностью движения транспорта 30 ед.

По дорогам внешней сети осуществляется автобусное сообщение с населёнными пунктами Верхнетуринского  района и городами области по 11 маршрутам. 

Внутренний транспорт

Существующая сетка улиц имеет, в основном, прямоугольное начертание.

Общая протяжённость улично- дорожной сети с твёрдым покрытием составляет 25,0 км. Плотность улично-дорожной сети составляет 2,0 км/км2.

Основными улицами являются К.Либкнехта, Машиностроителей, Карла Маркса, Электрификаторов, Володарского.  Ширина улиц в «красных линиях»  составляет 20,0 – 40,0 м, ширина проезжих частей составляет 6,0; 7,0  м.

В городе отсутствуют городские дороги и обслуживание промышленных и коммунальных территорий осуществляется с уличной сети. 

Пассажирские перевозки осуществляются автобусом по двум городским маршрутам.
Таблица 8
	Наименование

маршрута
	Протяженность в один конец,

 км
	Кол-во автобусов по расписанию, ед
	Средний интервал движения, мин
	Марка автобуса



	№ 1 ЛЗУ - Профилакторий
	7,0
	1
	20
	ПАЗ 3209

	№ 2 Центр - Кладбище
	4,7
	1
	20
	ПАЗ 3209


Перевозки осуществляет ООО «Сервис плюс».

В центре  города имеется автостанция  на ул.  К.Либкнехта.

По данным ГИБДД в собственности граждан находятся 1988 легковых автомобиля и 1459 мототранспортных средства, которые хранятся при усадьбах владельцев и в капитальных боксовых гаражах, расположенных на улицах Строителей, Бажова в восточной части города. Уровень автомобилизации  города, с учетом мототранспортных средств, составит 200 единиц на 1 тыс. жителей.

Из искусственных  сооружений в городе имеются:  мост через реку Сивенка в створе ул.К.Либкнехта, находящийся в аварийном состоянии,  и  плотина городского пруда – в удовлетворительном состоянии. 

Мост  по своим конструктивным и эксплуатационным показателям  не соответствует нормативным требованиям и нуждается в полном переустройстве.  
На въезде в город с автодороги Екатеринбург – Н.Тагил – Серов  расположена автозаправочная станция. 
5.6. Инженерное оборудование
Водоснабжение
В настоящее время источниками хоз-питьевого водоснабжения города являются:

-
Верхнетуринское водохранилище, водозаборные и водопроводные сооружения расположены на территории Верхнетуринского машиностроительного завода (ВТМЗ), производительность водозаборных сооружений 42240 м3/сут;

-
скважины "пос.Земледелец" (1 – рабочая, 1 – резервная) с дебитом более 10 м3/час, расположенные юго-западнее территорий ООО "Земледелец" на правом берегу безымянного ручья;

-
скважина "Профилакторий" (городская) с дебитом более 10 м3/час, расположенная на территории Дома-интерната для престарелых;

-
скважина "пос.Рига" небольшого дебита, расположенная в жилом районе "Рига";

-
скважина на ул.Пионерской небольшого дебита;

-
скважина "пос.Каменка-Геолог" с дебитом 15 м3/час, расположенная на северо-западной окраине поселка;

-
скважина "ЛЗУ" небольшого дебита, расположенная южнее промплощадки ООО "Лес Трейд" на западной окраине жилой застройки;

-
скважина Дома-интерната для престарелых с дебитом 15 м3/час, расположенная на территории Дома-интерната;

-
скважина  ОАО "Российские железные дороги", Нижнетагильская дистанция, расположенная на восточной окраине города, в 0,55 км восточнее станции Верхняя, разрешенный водоотбор 24,31 м3/сут, фактический – 15,8 м3/сут (лицензия СВЕ 02008 ВЭ),
а  также  ряд  одиночных  скважин небольшого дебита, пробуренных  в основном  в районах усадебной  застройки. 

Из Верхнетуринского пруда обеспечивается водой хоз-питьевого качества основная часть жилой застройки города.

Вода из пруда самотеком поступает в приёмный колодец, расположенный в районе водосбросных сооружений гидроузла, и затем по двум самотечным водоводам Д-500 мм поступает к насосной станции, расположенной в восточной части территории завода. При насосной станции имеются два резервуара ёмкостью по 58 м3 каждый, в которых осуществляется хлорирование воды. Далее хлорированная вода насосной станцией подается в разводящую сеть хоз-питьевого водоснабжения города:

-
непосредственно от насосной станции – по двум водоводам Д-125 мм и Д-219 мм;

-
от внутризаводской системы – по четырем водоводам:

· Д-125 мм по пер.Макеровскому (усл.);

· Д-200 мм по ул.Первомайской;

· Д-100 мм по пер.Пожарному;

· Д-32 мм по пер.Банному.

Система водоснабжения частично кольцевая, частично тупиковая.

Главное водопроводное кольцо города Д-125, 200 мм проложено в правобережной части по улицам: Машиностроителей, 8 Марта, Гробова, Иканина, по внутриквартальной территории, Советской. От главного водопроводного кольца вода поступает в небольшое водопроводное кольцо Д-100 мм по улицам: Гробова, Строителей, Бажова, 8 Марта и в тупиковые водоводы.

По ул.Комсомольской расположена водонапорная башня для поддержания необходимого давления в сети водоснабжения, но в настоящее время она не действует, т.к. износ бака составляет 100%.

В левобережной части города система тупиковая, основные водоводы проложены по улицам: Первомайской, пер.Деминскому (усл.) Д-200 мм; Красноармейской Д-70 мм. От водовода Д-200 мм по пер.Деминскому проложен водовод Д-200 мм на очистные сооружения города, но в настоящее время вода по нему не подается, задвижка закрыта в связи с тем, что на площадке очистных сооружений имеется своя скважина для технических целей.

От скважин "пос.Земледелец" обеспечивается водой хоз-питьевого качества жилая застройка ООО "Земледелец", жилая застройка по ул.Совхозной, незначительная часть жилой застройки по улицам Мира и Пионерской.

Вода из скважин насосами I подъема по водоводу Д-100 мм подается в разводящую сеть хоз-питьевого водоснабжения и к водонапорной башне, расположенной около водовода в районе ул.Совхозной. Высота ствола башни 12 метров, ёмкость резервуара 27 м3. Из водонапорной башни вода по водоводу Д-100 мм поступает к трём 3-этажным жилым домам ООО "Земледелец".

Система водоснабжения тупиковая. Основной водовод проложен по ул.Совхозной Д-70 мм.

От скважины "Профилакторий" обеспечивается водой хоз-питьевого качества больничный комплекс и незначительная часть жилой застройки по улицам Мира и Красноармейской.
Вода из скважины насосами I подъема по водоводу Д-70 мм подается в разводящую сеть водоснабжения, которая закольцована с городской системой водоснабжения на ул. Красноармейской. Основные водоводы проложены по улице Мира Д-70, 120, 100 мм, пер.Шуваровскому и улице Красноармейской Д-100 мм. От водовода по ул.Мира вода по двум водоводам Д-70 мм подается к больничным корпусам и к котельной больницы. В зимнее время жилая застройка левобережной части города, обеспеченная централизованной системой водоснабжения, за исключением улиц Первомайской и Карла Маркса, детского сада № 12, детских ясель № 11 и школы № 14, обеспечивается водой хоз-питьевого качества от скважины "Профилакторий", остальная застройка – от городской системы водоснабжения.

Скважина "пос.Рига" обеспечивает водой хоз-питьевого качества жилую застройку, расположенную поблизости. Рядом со скважиной расположена водонапорная башня, высота ствола башни 6 метров, ёмкость резервуара 10 м3. Вода из скважины подается в водонапорную башню, откуда разбирается населением как из водоразборной колонки. Водопроводных сетей от неё не проложено.

От скважины по ул.Пионерской обеспечивается водой хоз-питьевого качества незначительная часть жилой застройки по ул.Пионерской и Максима Горького. Около скважины расположена водонапорная башня, высота ствола башни 6 метров, ёмкость резервуара 14 м3. Вода из скважины насосами I подъема подается в водонапорную башню, откуда поступает в водовод Д-100 мм, проложенный по ул.Пионерской до ул.Максима Горького.

От скважины "пос.Каменка-Геолог" обеспечивается водой хоз-питьевого качества жилая застройка поселка. Вода из скважины насосами I подъема подается в сеть хоз-питьевого водоснабжения поселка. Расположенная рядом со скважиной водонапорная башня с высотой ствола башни 15 метров и ёмкостью резервуара 53 м3 в настоящее время не работает. 

Сеть водоснабжения тупиковая. Основной водовод Д-89 мм проложен по внутриквартальной территории и улице Базальтовой.

От скважины "ЛЗУ" обеспечивается водой хоз-питьевого качества незначительная часть жилой застройки, расположенной южнее территории ЛЗУ. Вода из скважины насосами I подъема подается в водонапорную башню, расположенную рядом со скважиной. Высота ствола башни 6 метров, ёмкость резервуара 6 м3. Из башни вода разбирается населением как из водоразборной колонки. Водопроводных сетей нет. 

Скважина Дома-интерната для престарелых используется только для нужд Дома-интер-ната. Вода из скважины насосами I подъема подается в водонапорную башню, расположенную на территории Дома-интерната, откуда затем поступает в разводящую сеть. Высота ствола башни 20 метров, ёмкость резервуара 50 м3.
От скважины ОАО "Российские железные дороги" обеспечивается водой хоз-питьевого качества железнодорожная станция Верхняя и часть жилой застройки по улицам Электрификаторов и Восточной.

Остальная застройка, не обеспеченная централизованной системой водоснабжения, пользуется водой из шахтных колодцев или от собственных одиночных скважин небольшого дебита.

Водопотребление города в настоящее время составляет 1219,0 м3/сут, в т.ч. жильё и соцкультбыт – 1167,7 м3/сут. Обеспеченность населения города водой с вводом в дома составляет 30%.

Пожаротушение в городе осуществляется из системы хоз-питьевого водоснабжения, из одиночных скважин и водонапорных башен, а также имеются подъезды пожарных машин к Верхнетуринскому пруду и р.Туре.

Часть промпредприятий города для хоз-питьевых целей, а также технических, где требуется вода питьевого качества, обеспечивается водой из системы хоз-питьевого водоснабжения города, часть промпредприятий пользуется привозной водой. На территории ряда промпредприятий имеются собственные скважины, используемые для хоз-питьевых целей. 

Для хоз-питьевых целей ООО "Земледелец" (площадка № 1) вода подается от городской системы водоснабжения по водоводу Д-100, 70 мм. Вода подается к водонапорной башне, расположенной на территории ООО "Земледелец", откуда затем поступает в разводящую сеть промплощадки. Высота ствола башни 15 метров, ёмкость приемного резервуара 35 м3. Для технических целей и водопоя скота на территории промплощадки имеется своя скважина.

На площадке № 2 ООО "Земледелец" для хоз-питьевых целей имеется скважина, расположенная на территории промплощадки, для технических целей воду подвозят из р.Туры.
Верхнетуринский машиностроительный завод для хоз-питьевых и технических целей получает воду из городской системы водоснабжения, источником которой является Верхнетуринский пруд. На заводе действуют оборотные системы водоснабжения. Кроме того, на территории завода имеются скважины, которые в настоящее время законсервированы, разрешенный водоотбор 2,1 м3/сут (лицензия СВЕ 01476 ВЭ).

Пожаротушение на промплощадках города осуществляется из собственных скважин, пожарных резервуаров и открытых пожарных водоёмов. На территории ВТМЗ пожаротушение осуществляется из системы хоз-питьевого водоснабжения, пожарного водоёма, а также имеются пенообразующие установки.

Недостатками системы водоснабжения города являются:

-
отсутствие оборудования для нормативной подготовки питьевой воды; качественный состав воды, подаваемой потребителям, не соответствует нормативным требованиям;

-
низкая степень надежности системы водоснабжения в связи с высокой степенью износа сетей и оборудования, отсутствием возможности закольцовки сетей при производстве АВР;

-
высокая аварийность на стальных трубопроводах;

-
из 48 водоразборных колонок города 41 – "летнего" исполнения, поэтому над ними построены здания размером 1,5х1,5х2,0 м, износ которых составляет 80%;

-
для предотвращения замерзания колонок в зимнее время внутри колонок установлены воздушные теплоэлектронагреватели мощностью 1 кВт и 2 кВт, что приводит к перерасходу электроэнергии.

В настоящее время в границах города разведано Сопочное месторождение подземных вод (МПВ), расположенное на восточном побережье Верхнетуринского пруда, в 0,5 км южнее границы жилой застройки. Эксплуатационные запасы месторождения утверждены протоколом ТКЗ при ГУПР по Свердловской области от 23.03.2004 № 16/04 в количестве 2,0 тыс. м3/сут. 
В настоящее время эксплуатационные запасы не освоены. Качество подземных вод Сопочного месторождения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 к воде питьевого назначения. В 2007 году за счет средств областного бюджета продолжено геологическое изучение Сопочного МПВ. Поисково-оценочные работы велись в границах Сопочного МПВ и на примыкающем к его южной границе Южно-Сопочном перспективном участке. В 2009 году работы приостановлены в связи с отсутствием средств.

Кроме того, на территории ГО В.Тура имеются скважины:

-
ГУП "Уральская ГРЭ СГБ", расположенная в 4 км северо-западнее г.Верхняя Тура и в 3,1 км восточнее горы Гуркин Камень, разрешенный водоотбор 49,9 м3/сут (лицензия СВЕ 01214 ВЭ), в настоящее время не эксплуатируется;

-
в районе канализационных очистных сооружений города, используемая для нужд очистных сооружений.

Все одиночные скважины на территории города и ГО Верхняя Тура, за исключением тех, где указаны номера лицензий, эксплуатируются без лицензий, что является нарушением Закона Российской Федерации "О недрах".

Канализация
В настоящее время в городе действует централизованная система хоз-бытовой канализации.

Хоз-бытовые стоки города системой самотечно-напорных коллекторов с 6 насосными станциями перекачки сбрасываются к главной насосной станции перекачки № 4, расположенной на левобережье реки Туры по ул.Урицкого.

Насосной станцией перекачки № 4 стоки по напорному коллектору 2Д-350 мм, проложенному по ул.Первомайской, пер.Деминскому (усл.), ул.Красноармейской, подаются на очистные сооружения канализации производительностью 5725,5 м3/сут. Очистные сооружения города расположены северо-западнее города на расстоянии ориентировочно 2,2 км от границы застройки. После механической очистки и хлорирования хлорной известью стоки сбрасываются напорно-самотечным коллектором 2Д-400 мм, Д-700 мм в р.Заворотяйку – приток р.Туры. Биологическая очистка в настоящее время не работает.

Основные коллекторы города проложены по улицам:

самотечные

-
Бажова, по внутриквартальной территории за гаражами, расположенными по ул. Строителей, Д-200 мм до насосной станции перекачки № 1;

-
Фомина Д-400 мм;

-
Гробова, по внутриквартальной территории до насосной станции перекачки № 2;

-
Карла Либкнехта, по территории ВТМЗ Д-350, 250, 350, 700 мм до насосной станции перекачки № 4;

-
пер.Макеровскому (усл.), по левобережью р.Туры, Первомайской Д-350, 300, 500, 400 мм до насосной станции перекачки № 4;

напорные

-
Гробова Д-150 мм от насосной станции перекачки № 1;

-
К.Либкнехта 2Д-200 мм от насосной станции перекачки № 2;

-
по территории больничного комплекса, пер.Шуваровскому (усл.), Красноармейской 
Д-150, 200 мм от насосной станции перекачки № 3;

-
пер.Макеровскому (усл.) 2Д-100 мм от насосной станции перекачки № 5.

Стоки Дома-интерната для престарелых отводятся напорным коллектором 2Д-120 мм к насосной станции перекачки № 3, расположенной на территории больничного комплекса.

Хоз-бытовые стоки жилой застройки Каменка-Геолог собираются самотечным коллектором Д-150 мм, проложенным по ул.Базальтовой, и отводятся к насосной станции перекачки 
№ 7, расположенной на северо-восточной окраине поселка.

Насосной станцией перекачки стоки по напорному коллектору Д-140 мм подаются в открытую канаву, расположенную на западной окраине поселка на расстоянии ориентировочно 35 метров от границы застройки.

Количество стоков, поступающих в настоящее время на очистные сооружения города, составляет 1025,69 м3/сут, в т.ч. от жилой застройки и объектов соцкультбыта – 1007,0 м3/сут.

Обеспеченность жилой застройки города централизованной системой канализации составляет 30%. Остальная застройка имеет выгреба и надворные уборные, нечистоты из которых частично вывозятся на очистные сооружения города, частично перерабатываются на приусадебных участках.

Промышленные предприятия города в основном сбрасывают хоз-бытовые стоки и условно-чистые промстоки в выгреба, расположенные на промплощадках. Из выгребов спецавтотранспортом стоки вывозятся на очистные сооружения города.

ВТМЗ сбрасывает хоз-бытовые стоки в городскую систему канализации. Кроме того, на промплощадке действуют локальные очистные сооружения, после очистки на которых промстоки сбрасываются в р.Туру.

ООО "Земледелец" имеет на своих промплощадках выгреба, из которых хоз-бытовые стоки совместно с навозом помещаются в навозохранилище, выдерживаются не менее двух месяцев и затем вывозятся на поля в качестве удобрения. Часть навоза продается населению.

Основные недостатки системы канализации города:

-
крайняя изношенность сетей и насосного оборудования;

-
отсутствие в настоящее время биологической очистки стоков на очистных сооружениях города, в результате чего качество очистки сточных вод не соответствует требованиям норм ПДС.

На территории ГО Верхняя Тура других систем канализации и очистных сооружений, кроме описанных выше, не имеется. 

Теплоснабжение
Источниками теплоснабжения города в настоящее время являются:

-
водогрейная котельная "Центральная" с установленной мощностью 80,4 ГКал/ч;

-
блочная котельная "ВТБ" с установленной мощностью 3,99 ГКал/ч;

-
блочная котельная ООО "Земледелец" с установленной мощностью 1,29 ГКал/ч;

-
котельная школы № 14 с установленной мощностью 0,726 ГКал/ч;

-
котельная детского сада № 12 с установленной мощностью 0,75 ГКал/ч;

-
котельная "Дьячкова 63а" с установленной мощностью 0,029 ГКал/ч.

От котельной "Центральная" обеспечивается теплоснабжение капитальной застройки и объектов соцкультбыта правобережной части города, а также незначительной части усадебной застройки. Подача тепла от котельной осуществляется по теплопроводу 2Д-500 мм. Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная, фактические параметры теплоносителя 95/70°С (по проекту 150/70°С). От котельной обеспечивается только отопление, для горячего водоснабжения в подвалах жилых домов установлены пластинчатые теплообменники и бойлеры. В котельную подается техническая вода. На берегу специально построенного канала от р.Туры расположен поверхностный водозабор на расстоянии ориентировочно 600 метров от котельной. Водозабор включает в себя насосную и фильтровальную станции. Для дальнейшей подготовки воды в котельной имеются комплекс химводообработки и термическая деаэрация. В котельной установлены водогрейные и паровые котлы. Для работы в межсезонье в котельной установлены три пластинчатых теплообменника, работающих от паровых котлов.

Присоединенная нагрузка в настоящее время составляет 14,79 ГКал/ч. 

Основным видом топлива служит природный газ, резервным – мазут. Для работы на резервном топливе имеется мазутное хозяйство, которое в настоящее время непригодно для эксплуатации, т.к. находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

От котельной ВТБ обеспечивается теплом больничный комплекс, один жилой дом по ул.Мира и Дом-интернат для престарелых. Система теплоснабжения закрытая, трёхтрубная, параметры теплоносителя 95/70°С. Качественное регулирование температуры теплоносителя осуществляется автоматически (погодозависимое регулирование).

Подача тепла от котельной осуществляется по теплопроводу 2Д-219 мм, Д-108 мм, далее тепло подается в больничный комплекс, в жилой дом по теплопроводам 2Д-159 мм, Д-57 мм и в Дом-интернат по теплопроводу 2Д-159 мм. Для горячего водоснабжения в Доме-интернате установлены теплообменники. Присоединенная нагрузка в настоящее время составляет 1,43 ГКал/ч. 

Тепловая схема котельной разделена на два контура: котловой и контур тепловой сети, не связанных гидравлически друг с другом. Передача тепла осуществляется за счет пластинчатых теплообменников.

Вода в котельную подается из городской системы хоз-питьевого водоснабжения.

Топливом для котельной служит природный газ.

От котельной ООО "Земледелец" обеспечивается теплом незначительная часть жилой застройки по улицам Совхозной и Мира и 3-этажная жилая застройка ООО "Земледелец".

Тепло из котельной подается по теплопроводу 2Д-159 мм. По ул.Совхозной проложен теплопровод 2Д-89 мм, 2Д-57 мм, 2Д-70 мм, 2Д-100 мм.

К жилой застройке ООО "Земледелец" тепло подается по теплопроводу 2Д-150 мм непосредственно от котельной.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная, параметры теплоносителя 95/70°С. От котельной обеспечивается только отопление. Горячее водоснабжение отсутствует. 

Присоединенная нагрузка в настоящее время составляет 0,687 ГКал/ч. 

Тепловая схема котельной разделена на два контура: котловой и контур тепловой сети, не связанных гидравлически друг с другом. Передача тепла осуществляется за счет пластинчатых теплообменников.

Вода в котельную подается из городской системы хоз-питьевого водоснабжения.

Топливом для котельной служит природный газ.

От котельной школы № 14 обеспечивается отопление только школы. Для горячего водоснабжения в школе установлены электронагреватели. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, параметры теплоносителя 95/70°С. Присоединенная нагрузка составляет 0,179 ГКал/ч. Вода в котельную подается из городской системы хоз-питьевого водоснабжения. Топливом для котельной служит природный газ, резервным – уголь.

От котельной детского сада № 12  осуществляется отопление детского сада № 12 и детских ясель по ул.Ленина.

Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, параметры теплоносителя 95/70°С. Тепло от котельной подается по теплопроводу 2Д-57 мм.

Для горячего водоснабжения в детском саду и яслях установлены бойлеры и электрические водонагреватели.

Присоединенная нагрузка в настоящее время составляет 0,08 ГКал/ч. 

Вода в котельную подается из городской системы хоз-питьевого водоснабжения.

Основным видом топлива для котельной служат уголь и дрова.

От котельной "Дьячкова 63а" обеспечивается отопление одного жилого дома, горячее водоснабжение отсутствует. Параметры теплоносителя 95/70°С. Присоединенная нагрузка составляет 0,029 ГКал/ч. Топливом для котельной служат дрова. Вода в котельную подается из скважины, расположенной поблизости.

Часть жилой застройки ЛЗУ обеспечивается отоплением от котельной ООО "Лес Трейд" по теплопроводу 2Д-57 мм.

В настоящее время теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта города составляет 17,2 ГКал/ч. Обеспеченность жилой застройки города централизованной системой отопления составляет 30%, горячего водоснабжения – 25%.

В остальной застройке частично имеются газовые котлы для целей отопления и горячего водоснабжения, частично – отопление печное с водяным контуром.

Недостатками систем теплоснабжения города являются:

-
прокладка тепловых сетей наземно на низких опорах и бестраншейным способом;

-
дата ввода в эксплуатацию:

· внутриквартальные тепловые сети – 1971 г.

· магистральные тепловые сети – 1990-1991 г.,

за  время эксплуатации практически  не производились плановые капитальные  ремонты тепловых сетей, в результате – значительный износ внутриквартальных сетей;

-
котельные находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется реконструкция котельного оборудования и зданий котельных.

Теплоснабжение промышленных предприятий города осуществляется от собственных котельных. На промплощадке № 1 ООО "Земледелец" отопление частично печное, в бытовках установлены электронагреватели и газовые котлы. Топливом для промкотельных служат в основном дрова и опилки, только котельные ВТМЗ и хлебопекарни работают на природном газе.

Для отопления железнодорожной станции Верхняя установлен электрокотел. Горячее водоснабжение отсутствует. 

Других котельных, кроме описанных выше, на территории ГО Верхняя Тура не существует.

Электроснабжение
В настоящее время источниками электроснабжения города являются электроподстанции:

-
В.Тура 110/35/6 кВ;

-
Ролик 110/6 кВ;

-
тяговая Верхняя 35/6 кВ,
входящие в единую систему ОАО "МРСК-Урала" и связанные высоковольтными линиями электропередач 35 и 110 кВ  между  собой и  с электроподстанциями: Красноуральск, Тагил, Кушва, Сверхглубокая, Кварц, НТГРЭС, Гороблагодатская, Краснодольск, Насосная.

Высоковольтные линии электропередач частично проходят по территории города и городского округа В.Тура, а также за его границами.

От электроподстанций В.Тура и Ролик электроэнергия по питающим кабельным и воздушным ВЛ 6 кВ подается к распределительным пунктам (РП) и центральному распределительному пункту (ЦРП), от которых посредством большего числа распределительных ВЛ 6 кВ поступает к трансформаторным подстанциям ТП, расположенным в жилой застройке. Всего в городе 5 РП и 1 ЦРП.

От ПС В.Тура  электроэнергия поступает:

-
по двум кабельным ВЛ 6 кВ к РП-1, расположенному по пер.Пожарному;

-
по воздушной ВЛ 6 кВ "Совхоз 2".

От ПС Ролик электроэнергия поступает:

-
по воздушной ВЛ 6 кВ "Совхоз 1" и далее "Центральный" к РП-2, расположенному по ул.Дьячкова, и далее по воздушно-кабельной ВЛ 6 кВ – к подстанции 11 (ПС-11), расположенной на территории ВТМЗ;

-
по четырем кабельным ВЛ 6 кВ к РП-5, расположенному на территории котельной "Центральная";
-
по двум кабельным ВЛ 6 кВ к ЦРП, расположенному на территории ВТМЗ;

-
по трем кабельным ВЛ 6 кВ к РП-3, расположенному по ул.Машиностроителей;

-
по воздушной ВЛ 6 кВ к ПС-11 ВТМЗ.

Распределительный пункт 4, расположенный на берегу р.Туры, получает питание по кабельной ВЛ 6 кВ (1 кабель) от ПС-11 ВТМЗ и по кабельной ВЛ 6 кВ (1 кабель) от ЦРП.

Для надежности работы системы электроснабжения города имеются резервирующие перемычки: воздушно-кабельная (1 кабель) между РП-2 и РП-1 и кабельные (по 1 кабелю) между РП-3 – ТП 1013 и ТП 1013 – РП-1.

Часть жилой застройки города получает электроэнергию непосредственно с шин электроподстанций через трансформаторные подстанции.

От тяговой электроподстанции Верхняя обеспечивается электроэнергией железнодорожная станция, часть жилой застройки в районе электроподстанции (улицы: Тургенева, Дзержинского, Восточная, Железнодорожников, Электрификаторов, Привокзальная) и район Каменка-Геолог.

Электропотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта города составляет в настоящее время 2400 кВт.

Кроме электроподстанций, расположенных на территории города, и высоковольтных линий электропередач, описанных выше, на территории городского округа В.Тура имеется электроподстанция Сверхглубокая 110/6 кВ. Электроподстанция расположена к западу от города на расстоянии ориентировочно 4 км и связана высоковольтными линиями электропередач 110 кВ, проходящими по территории городского округа, с электроподстанциями В.Тура, Азиатская (шлейфовый заход) и далее Чикмень.

Кроме того, по территории городского округа проходят высоковольтные линии электропередач:

-
две 220 кВ Тагил-НТГРЭС;

-
500 кВ Тагил-Краснотурьинск;

-
110 кВ Красноуральск-НТГРЭС.

Газоснабжение
В настоящее время газоснабжение города осуществляется природным газом северных районов Тюменской области. В город газ подается от автоматической газораспределительной станции (АГРС), расположенной на юго-восточной окраине города на расстоянии ориентировочно 250 метров от границы жилой застройки. К АГРС газ высокого давления 5,5 МПа подается от магистральных газопроводов высокого давления СРТО-Урал Д-1200 мм и ИГРИМ-Серов-Н.Тагил Д-1000 мм, проходящих за границами городского округа В.Тура (к востоку от него), по газопроводу-отводу Д-273 мм.

Распределение газа по территории города осуществляется по двухступенчатой схеме: от АГРС одорированный газ с давлением 0,6 МПа поступает к крупным промышленным и коммунальным потребителям, а также к газорегуляторным пунктам (ГРП и ШГРП), расположенным в жилой застройке, где давление газа редуцируется до 3000 Па для подачи потребителям по сети газопроводов низкого давления.

Всего на территории города в настоящее время один газорегуляторный пункт (ГРП-2) и четыре шкафных газорегуляторных пункта.

Основной газопровод высокого давления проложен по улицам: Бажова, Гробова, Иканина, Грушина Д-325 мм; по территории ВТМЗ Д-219 мм; по внутриквартальной территории и небольшим переулкам жилого района Рига, по северной окраине жилого района Западный 
Д-159 мм; по ул.Совхозной Д-108 мм.

Природным газом обеспечено 37% жилой застройки города. Часть населения города пользуется сжиженным газом в баллонах, которые доставляются из г.Кушвы, где находится кустовая база хранения баллонов сжиженного газа, и развозятся по адресам.

Газопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта города составляет:

-
природного газа
- 1203 тыс.м3/год;

-
сжиженного газа
- 8,26 тыс.м3/год.

По территории городского округа В.Тура проходит только газопровод-отвод Д-273 мм, подающий газ высокого давления 5,5 МПа от магистральных газопроводов к АГРС города.

Телефон, радио
Телефонизация города в настоящее время осуществляется от:

-
квазиэлектронной АТС на 2048 номеров, принадлежащей Верхнетуринскому машиностроительному заводу и расположенной на его территории;

-
выноса АТС-2 на 128 номеров, расположенного на ул.Машиностроителей,11.

Межстанционная связь АТС осуществляется по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС). Волоконно-оптическая линия связи, являющаяся отпайкой от ВОЛС Красноуральск-Н.Тура, проложена по северо-восточной окраине города, затем по пер.Пожарному и ул. Комсомольской до существующих АТС.

Кроме того, в городе развивается сотовая связь.

Операторы сотовой связи:

-
"Мегафон" – базовая станция сотовой связи расположена на ул. Комсомольской,2 в районе водонапорной башни;

-
"Билайн" – базовая станция сотовой связи также находится на ул. Комсомольской,2 в районе водонапорной башни;

-
"Уралсвязьинформ" – антенно-мачтовое сооружение (высота 74 метра) с базовой станцией сотовой связи расположены на ул. Комсомольской,1а;

-
"Мотив" – базовая станция сотовой связи расположена на территории ОАО "МРСК-Урал" филиал "Свердловэнерго".

Радиофикация города осуществляется от радиоузла на 200 абонентов, расположенного по ул.Машиностроителей,11 в одном помещении с выносом АТС-2.

По территории Городского округа В.Тура проходят волоконно-оптические линии связи:

-
Красноуральск-Н.Тура вдоль автодороги Екатеринбург-Серов;

-
отпайка от ВОЛС Красноуральск-Н.Тура на Качканар вдоль автодороги В.Тура-Качканар.
5.7. Состояние окружающей среды
Основные экологические проблемы  связаны с высокой антропогенной нагрузкой на территорию, воздушный бассейн, поверхностные и подземные водные ресурсы, вследствие чего наблюдается истощение и деградация природных комплексов.

На территории города не выдерживаются нормативные санитарные разрывы от ряда площадок промышленных предприятий до жилой застройки. Недостаточная производительность или отсутствие систем очистки, моральный и физический износ оборудования вносят определенный вклад в загрязнение воздушного бассейна.

Неблагоприятная ситуация наблюдается в сфере  подземных и поверхностных водных ресурсов: отмечено нарушение регламента использования территорий водоохранных зон,  прибрежных защитных полос рек и водоемов,  отсутствие инженерного благоустройства в одноэтажном жилом секторе. 

Кроме того, градообразующий промышленный потенциал города находится в экономическом упадке, вследствие чего часть промышленных площадок города не используется, здания и сооружения подверглись обветшанию и разрушению, территории с расположенными на них открытыми складами строительных материалов и отходов производства испытывают эрозионные процессы, что приводит к загрязнению водных объектов и грунтов. 

В настоящее время Городской округ Верхняя Тура испытывает острую необходимость в модернизации коммунального хозяйства, повышении его эффективности и снижении издержек производства.

Наиболее острые экологические проблемы в городе создают следующие факторы: 

-
ряд промышленных предприятий   (III, IV классов по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ) не обеспечивает санитарный разрыв до жилой застройки;

-
промплощадка  ФГУП «Верхнетуринского машиностроительного завода» расположена в водоохранной зоне реки Туры; 

-
качество  питьевой  воды, поступающей потребителям не соответствует нормативным требованиям;

-
отсутствие и невозможность устройства зон санитарной охраны на централизованном и  локальных источниках хозпитьевого водоснабжения города; 

-
отсутствие систем очистки воздуха от вредных веществ,  систем очистки промливневых стоков у ряда промышленных предприятий;

-
канализование большей части индивидуального жилого фонда в выгребные ямы (централизованно канализуется 30% жилого фонда); 

-
загрязнение грунтов вдоль участков транзитных автодорог и  в полосе отвода железной дороги;

-
отсутствие городских дорог  для пропуска транзитного и грузового транспорта;
-    площадь полигона ТБО недостаточна для приема бытовых отходов города;

-
отсутствие скотомогильника.

Вместе с тем, необходимо отметить благоприятные природно-климатические  особенности территории, а также, наметившуюся положительную динамику в решении экологических проблем района:

-
жилые районы города окружены лесными массивами, что

обеспечивает сохранение относительного равновесия воздушного бассейна; 

-
под патронажем администрации городского округа проводятся разведочные и проектные работы по обеспечению населения водой питьевого качества, соответствующей санитарным нормам;

-
коммунальными предприятиями города ведутся работы по техническому перевооружению источников теплоснабжения города с переводом на газовое топливо;

-
на источниках вредных выбросов производственных участков  ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод» работает  газоочистное и пылеулавливающее оборудование.

Проектом определены нормативные размеры санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунальных объектов города, устанавливаемые с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников, в соответствии с санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Нормативные размеры СЗЗ приведены в таблице 9. 

Нормативные размеры санитарно-защитных зон промышленных

предприятий и коммунальных объектов г.Верхняя Тура
Таблица 9
	№

по экспли

кации
	Наименование предприятия
	Санитарн классифи-кация по

СанПиН

2.2.1/2.1.

1200-03
	РазмерСЗЗ на

01.01.2005

СанПиН

2.2.1/2.1.

1200-03
	Примечание

(СанПиН    2.2.1./2.1.1.1200-03)

Новая редакция

	7.1
	ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод» 
	IV
	100

150*
	(7.1.2 – 100м – п.6.10)

*В соответствии с неутвержденным проектом нормативов ПДВ

	7.2
	ЗАО «ТураЛес» 

Деревообрабатывающее производство
	IV

	100
	(7.1.4 – 100м – п.2)



	7.3
	ООО  «Меридиан»

Деревообрабатывающее производство 
	IV
	100


	(7.1.4 – 100м – п.2)



	7.4
	ООО «Лес Трейд» 

Деревообрабатывающее производство
	IV
	100


	(7.1.4 – 100м – п.2)



	7.5
	ООО  «Земледелец»

Ферма КРС

МТМ, гараж грузового автотранспорта

Тепличное хозяйство

Овощехранилище
	III
III
IV
V
	300

300

100

50
	(7.1.11 – 300м – п.2)

(7.1.11 – 300м – п.9)

(7.1.11 – 100м – п.1)

(7.1.11 – 50м – п.1)

	7.6
	Лесничество (контора, гараж)
	IV
	100
	(7.1.12 – 100м – п.2)

	7.7
	Хлебопекарня
	V
	50
	(7.1.8 – 50м – п.6)

	7.8
	Ремонтно-строительная база ОАО «Свердловэнерго»
	IV
	100
	(7.1.2 – 100м – п.8)

	8
	Индивидуальные гаражи 
	
	
	Табл. 7.1.1

	6.3
	ООО «Энергосервис»

Котельная Центральная

Котельная № 5 больничного городка

Котельная № 6 пос.Земледелец

Котельная № 12 детского сада

Котельная № 14 школы
	IV
	100


	(4.4 – 100м – п.3)

	
	Автовокзал (отстойно-разворотная площадка общественного транспорта)
	V
	50
	(7.1.12 –50м- п.2)

	
	Станция техобслуживания
	V
	50
	(7.1.12 –100м- п.2)

	
	АЗС
	IV
	100
	(7.1.12 –100м- п.5)

	
	Электроподстанции:
 ПС «Сверхглубокая»     110/35/6 кВ

ПС «В.Тура»                    110/35/6 Кв

ПС Тяговая «Верхняя»   35/6  Кв

ПС «Ролик»                      11/6 Кв
	
	200

200

200

150
	

	
	ГРС
	III
	300
	(7.1.1-300м- п.28)

	
	Кладбище: 

·  действующие, смешанного и традиционного захоронения, площадью менее 20 га;

- закрытое; 
	III
V
	300

50
	(7.1.12 –300м- п.2)
(7.1.12 –50м- п.3)

	
	Полигон ТБО
	II
	500
	(7.1.12 –500м- п.2)

	
	Очистные сооружения хозбытовой канализации 

Фактич. Производительность -

1450 куб.м/сут

Расчетная производительность – 5725,5 куб.м/сут
	
	200
400
	(7.1.13- табл.7.1.2)

	
	Склад хлора на станции водоподготовки,

0,9 т в баллонах 
	
	150
	ПБ 09-322-99 Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора


Состояние атмосферного воздуха
В целом состояние воздушного бассейна города оценивается как удовлетворительное.

Промышленный потенциал города представлен предприятиями различных отраслей экономики: машиностроения и металлообработки, деревообрабатывающей, пищевой промышленности и сельского хозяйства. 

По данным Государственного доклада о состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения  Свердловской области в 2006 году объем вредных выбросов, отходящих от стационарных источников промышленных предприятий  городского округа Верхняя Тура  составил 0,337 тыс.тонн, из них уловлено и обезврежено 0,009 тыс.тонн. 

Основной вклад вносят предприятия машиностроительной отрасли (ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод») и теплоэнергетики (ООО «Энергосервис»), автомобильный и железнодорожный транспорт, склады твердого топлива. Снижение выбросов произошло преимущественно вследствие сокращения производства, консервации предприятий. В незначительной доле снижение выбросов произошло в результате изменения технологии производства и сокращения расхода топлива.

В результате проведенного анализа форм отчетности 2ТП-воздух основного градообразующего предприятия города ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод», выявлено, что общий объем вредных выбросов, отходящих от стационарных источников в 2006 году, составил 81,663 т.

· газообразных и жидких –78,166 т;

· твердых – 3,497 т;

в том числе:

· диоксида серы – 8,014 т;

· оксида углерода – 56,172 т;

· оксидов азота – 8,456 т;

· летучих органических соединений – 4,394 т.

Системами очистки отходящей газовоздушной смеси оснащена часть производств ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод», в результате чего уловлено и обезврежено около 5,847 т твердых загрязняющих веществ.

В связи с ростом автомобильного парка, изменением топливного баланса в сторону увеличения экологически «грязных» видов топлива,  увеличилась доля продуктов сгорания дизельного топлива: пыли, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода, формальдегида, сероводорода, сероуглерода, фтористых соединений, тяжелых металлов.

Основную  техногенную нагрузку испытывает воздушный бассейн  жилой застройки, расположенной на территориях вдоль транзитных автомобильных  дорог, на границе санитарно-защитных зон  промышленных предприятий.

В рамках настоящего проекта произведен комплексный расчет рассеивания вредных выбросов веществ в соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» (ОНД- 86, Госкомгиромет) по программе «Эколог» (версия 3.0), согласованной ГГО им.Воейкова. Расчет выполнен для летних условий, как наиболее неблагоприятных по условиям рассеивания вредных выбросов. 
Расчет рассеивания выполнен при следующих скоростях ветра:

· 0,5; 1,0; 1,5 – в долях от средневзвешенной скорости;

· 0,5 м/с;

· 5 м/с – значение скорости ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет менее 5% (письмо ГУ «Свердловский ЦГМС-Р»).

Коэффициент стратификации атмосферы 160.

Расчетный прямоугольник принят 6000( 5500 м и охватывает всю территорию г. Верхняя Тура, на которой расположены основные стационарные источники выбросов. Шаг расчетной сетки принят 250м.

В расчете учтены выбросы вредных веществ от 3  предприятий г. Верхняя Тура, являющихся приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха города:

· ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод» (ФГУП «ВТМЗ»);

· ООО «Меридиан»;

· ООО «Энергосервис».

В качестве исходных данных для расчета рассеивания вредных веществ использовались материалы инвентаризации выбросов из утвержденных в установленном порядке проектов нормативов предельно-допустимых выбросов вышеперечисленных предприятий. В расчете учтены рекомендуемые ГУ «Свердловский ЦГМС-Р» ориентировочные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (письмо № 611/21-09-06 от 07.09.2007 г.): 

-
взвешенные вещества -
 0,220 мг/м3;

-
диоксид серы -
 0,025 мг/м3;
- 
диоксид азота -
 0,074 мг/м3;

· оксид углерода -
 2,5 мг/м3;

· оксид азота -
 0,028 мг/м3.

Результаты расчета максимальных концентраций загрязняющих веществ приведены в таблице 10. 

Следует отметить, что наибольшие суммарные концентрации в точках максимума создаются на территории ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод» и могут достигнуть по оксиду алюминия -  10,32 ПДК, оксиду железа - 1,95 ПДК, углероду - 3,12 ПДК, оксиду углерода - 4,55 ПДК, маслу минеральному нефтяному - 4,07 ПДК, пыли неорганической >70% SiO2 - 18,81 ПДК,  пыли неорганической 70-20% SiO2 - 11,72 ПДК,  пыли абразивной - 1,53 ПДК,  группе суммации оксида  углерода и пыли цементного производства -15,48 ПДК.
Результаты расчетов по веществам.

Вклады для точек максимума. Современное состояние

Таблица 10
	Код вещества
	Название вещества
	Расчет для лета

	
	
	Координаты точки максимума
	Суммарная концентрация в точке, доли ПДК
	Основной вкладчик
	Вклад

	
	
	X
	Y
	
	
	Доли

ПДК
	  %

	101
	диАлюминий триоксид
	2000
	2750
	10,32
	ФГУП «ВТМЗ»
	10,32
	100,00

	123
	Железа оксид
	2000
	2750
	1,95
	ФГУП «ВТМЗ»
	1,88
	96,46

	146
	Медь оксид
	2000
	2750
	0,11
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,11
	100,00

	155
	диНатрия карбонат
	250
	250
	0,04
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,04
	100,00

	203
	Хром (хром шестивалентный)
	2000
	2500
	0,01
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,01
	100,00

	231
	Барий и его соли
	1750
	2750
	0,04
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,04
	100,00

	301
	Азота диоксид
	2000
	2750
	0,75
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,64
	84,60

	303
	Аммиак
	2000
	2750
	0,75
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,75
	100,00

	304
	Азота оксид
	2000
	2750
	0,08
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,01
	18,57

	316
	Соляная кислота
	2000
	2750
	0,01
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,01
	100,00

	328
	Углерод (сажа)
	2000
	2750
	3,12
	ФГУП «ВТМЗ»
	3,12
	100,00

	330
	Сера диоксид
	2000
	2750
	0,11
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,11
	100,00

	337
	Углерода оксид
	2000
	2750
	4,55
	ФГУП «ВТМЗ»
	4,45
	97,80

	415
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	2250
	3750
	0,10
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,10
	100,00

	416
	Смесь углеводородов пред. С6-С10
	2250
	3750
	0,04
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,04
	100,00

	602
	Бензол
	2250
	3750
	0,43
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,43
	100,00

	616
	Диметилбензол

(Ксилол)
	2000
	3500
	0,69
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,69
	99,92

	621
	Метилбензол

(Толуол)
	2250
	3750
	0,16
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,16
	99,83

	627
	Этилбензол
	2250
	3750
	0,16
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,16
	100,00

	1042
	Спирт 

н-бутиловый
	1750
	3000
	0,15
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,09


	61,92



	1048
	Изобутиловый спирт
	1750
	2500
	0,04
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,04


	91,39



	1210
	Бутилацетат
	2000
	2750
	0,21
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,21
	100,00

	1301
	Акролеин
	2000
	2750
	0,29
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,29
	100,00

	1401
	Ацетон
	2000
	2750
	0,11
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,11
	100,00

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый)
	2000
	2750
	0,23
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,23
	100,00

	2735
	Масло минеральное нефтяное
	2000
	2750
	4,07
	ФГУП «ВТМЗ»
	4,07
	100,00

	2750
	Сольвент нафта
	2000
	3500
	0,91
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,86

0,03

0,01
	95,45



	2754
	Углеводороды пред.С12-С19
	2250
	3750
	0,02
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,02


	99,92



	2812
	Смазочно-охлаждающая жидкость ОСМ-А
	2000
	2750
	0,04
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,03


	60,86



	2902
	Взвешенные вещества
	2000
	2750
	0,50
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,10


	20,21



	2907
	Пыль неорганическая >70% SiO2
	2000
	2750
	18,81
	ФГУП «ВТМЗ»
	18,81


	99,99



	2908
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2
	2000
	2750
	11,72
	ФГУП «ВТМЗ»
	11,66


	99,44

	2909
	Пыль неорганическая до 20% SiO2
	2250
	2750
	0,01
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,01
	100,00

	2930
	Пыль абразивная
	2000
	2750
	1,53
	ФГУП «ВТМЗ»
	1,98
	64,18

	2936
	Пыль древесная
	3500
	4000
	0,05
	ООО «Меридиан»
	0,02
	45,30

	2987
	Пыль латуни
	2250
	3750
	0,24
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,24
	100,00

	6009
	Азота диоксид,

сера диоксид
	2000
	2750
	0,68


	ФГУП «ВТМЗ»
	0,64


	93,60



	6039
	Серы диоксид, фтористый водород
	2000
	2750
	0,09
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,09
	99,81

	6046
	Углерода оксид и пыль цементного производства
	2000
	2750
	15,48
	ФГУП «ВТМЗ»
	11,50
	74,27


Графически ареалы загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами отражены на «Схеме современного состояния окружающей среды» М 1: 10000 (Инв.№ 3265).

Анализ результатов рассеивания показал, что основным вкладчиком в загрязнение атмосферы города подавляющим большинством вредных веществ является ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод», лишь по древесной пыли основным вкладчиком является ООО «Меридиан» и остальные предприятия деревообрабатывающей отрасли.

Максимальные концентрации загрязняющих веществ при наиболее неблагоприятных метеоусловиях отмечены на территории ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод», на границе его санитарно-защитной зоны уровень загрязнения по подавляющему большинству выбрасываемых веществ не превышает предельно-допустимых концентраций и может быть признан как допустимый, за исключением концентраций пыли неорганической (>70% SiO2). 

На границе санитарно-защитной зоны с существующей застройкой в юго-восточном секторе  максимальные концентрации по пыли неорганической (>70% SiO2) при наиболее неблагоприятных метеоусловиях превысят предельно-допустимую величину до 1,36 ПДК.  

На источниках вредных выбросов производственных участков  ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод» работает  газоочистное и пылеулавливающее оборудование в составе  10 пылеосадительных камер, 8 циклонов с эффективностью очистки от 68% до 93%, на которых производится очистка отходящей газовоздушной смеси от загрязняющих веществ. 

По результатам расчета  источники вредных  выбросов ООО «Энергосервис» (отопительные котельные города)  не вносят ощутимого вклада в загрязнение воздушного бассейна. Данная ситуация обусловлена незначительными объемами вредных выбросов, достаточной высотой источников выбросов, а также тем, что большинство котельных работает только в зимний период. В настоящее время проводятся работы по переводу ряда котельных с твердого топлива (дрова, уголь) на природный газ.
Анализ результатов расчета приземных концентраций в контрольных точках, включая жилую застройку, расположенную на границе санитарно-защитных зон, показал, что преимущественно во всех районах города отмечается допустимый уровень воздействия на воздушный бассейн, включая вещества, имеющие фоновые концентрации. 

Удовлетворительное экологическое состояние воздушного бассейна обусловлено:

-
незначительными выбросами  вредных веществ в атмосферу  предприятием ООО «Энергосервис»;

-
работой большинства отопительных котельных только в зимний период;

-
работой  газоочистного и пылеулавливающего оборудования на источниках вредных выбросов на производственных участках  ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод».
	Приземные концентрации вредных веществ в контрольных

(расчетных) точках. Современное состояние.
Таблица 11

	Код вещества
	Название 

вещества
	Приземная концентрация в точке/ доля фона, доли ПДК

	
	
	Местоположение расчетной точки

	
	
	Жилая застройка север.части ж.р. Рига
	Школа в жилой застройке ж.р. Западный


	ДДУ в жилой застройке ж.р. Западный  
	Территория больницы в ж.р. Западный  
	Спортивная площадка в ж.р. Западный  
	Индивид. застройка – граница СЗЗ ФГУП «ВТМЗ»
	Жилая застройка ж.р.Центральный – граница СЗЗ ФГУП «ВТМЗ»
	ДДУв жилой застройке ж.р. Центральный
	Зона рекреации в южной части города


	Ж.р. ЛЗУ

Граница СЗЗ
	Жилая застройка ж.р.Центральный – граница СЗЗ ФГУП «ВТМЗ»
	Жилая застройка ж.р.Центральный – граница СЗЗ ФГУП «ВТМЗ»
	Жилая застройка ж.р.Запад-ный – граница СЗЗ ФГУП «ВТМЗ»

	№ точки
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	101
	Алюминия оксид
	0,07
	0,26
	0,08
	0,07
	0,06
	0,06
	0,26
	0,11
	0,05
	0,02
	0,55
	0,57
	0,51

	123
	Железа оксид
	0,03
	0,09
	0,03
	0,03
	0,02
	0,02
	0,09
	0,04
	0,0094
	0,0077
	0,14
	0,16
	0,15

	301
	Азота диоксид
	0,40
	0,43
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,42
	0,40
	0,38
	0,33
	0,46
	0,47
	0,47

	304
	Азота оксид
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,06
	0,07
	0,07
	0,07

	328
	Углерод (сажа)
	0,02
	0,08
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,08
	0,03
	0,02
	0,0057
	0,14
	0,15
	0,13

	330
	Сера диоксид
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,04
	0,06
	0,07
	0,06

	337
	Углерода оксид
	0,52
	0,56
	0,52
	0,52
	0,52
	0,51
	0,55
	0,52
	0,51
	0,44
	0,59
	0,59
	0,58

	2735
	Масло минеральное нефтяное
	0,02
	0,09
	0,03
	0,03
	0,02
	0,02
	0,09
	0,04
	0,0094
	0,0081
	0,17
	0,16
	0,18

	2750
	Сольвент нафта
	0,13
	0,80
	0,05
	0,03
	0,02
	0,06
	0,21
	0,04
	0,01
	0,01
	0,22
	0,28
	0,13

	2902
	Взвешенные вещества
	0,45
	0,46
	0,45
	0,45
	0,44
	0,44
	0,46
	0,45
	0,44
	0,38
	0,46
	0,46
	0,49

	2907
	Пыль неорганическая >70% SiO2
	0,10
	0,35
	0,12
	0,11
	0,10
	0,09
	0,39
	0,17
	0,04
	0,04
	1,21
	1,36
	0,85

	2908
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2
	0,07
	0,23
	0,08
	0,07
	0,07
	0,06
	0,26
	0,11
	0,03
	0,02
	0,77
	0,86
	0,54

	2930
	Пыль абразивная
	0,07
	0,20
	0,08
	0,07
	0,06
	0,05
	0,19
	0,10
	0,03
	0,02
	0,57
	0,57
	0,42

	2936
	Пыль древесная
	0,0064
	0,05
	0,0039
	0,0021
	0,0016
	0,03
	0,0094
	0,0044
	0,001
	0,006
	0,0054
	0,0046
	0,0063

	3714
	Зола углей
	0,01
	0,02
	0,05
	0,12
	0,07
	0,0092
	0,02
	0,02
	0,02
	0,0047
	0,02
	0,03
	0,04

	6009
	Азота диоксид,

сера диоксид
	0,04
	0,10
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03
	0,09
	0,04
	0,02
	0,02
	0,15
	0,16
	0,17

	6046
	Углерода оксид и пыль цементного производства
	0,09
	0,30
	0,10
	0,10
	0,09
	0,07
	0,31
	0,15
	0,04
	0,03
	0,83
	0,95
	0,60


Негативное воздействие на  жилую застройку, расположенную на границе СЗЗ ФГУП «ВТМЗ» связано с недостаточной эффективностью работы пылеулавливающего оборудования,  концентрацией основных производственных участков - источников вредных выбросов в южной части территории предприятия. 

Для обеспечения устойчивого равновесия состояния атмосферного воздуха необходимо проведение следующих мероприятий:
· технологические мероприятия по повышению эффективности работы пылеулавливающего оборудования; 
· разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий;
· организация мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ предприятий и жилых районов;

· упорядочение улично-дорожной сети города с разделением и выводом потоков большегрузного автомобильного транспорта с жилых улиц и дорог.

Состояние поверхностных и подземных водных ресурсов
Поверхностные водные ресурсы территории ГО Верхняя Тура представлены реками бассейна р. Туры -  р. Малой Именной, р. Рудянкой, р.Черной, р.Боровой. По территории города Верхняя Тура протекают  р.Сивенка, р.Каменка. 

Река Тура является крупным правобережным притоком р.Тобол. 

Длина реки от истока до  створа плотины Верхнетуринского водохранилища составляет 39 км, площадь водосборного бассейна в створе плотины - 473 кв.км.

В соответствии с Водным кодексом РФ для рек района должны быть установлены  водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы. 


В соответствии с положениями  Водного кодекса РФ  водоохранные зоны рек и водоемов в границах городского округа  составляют: 

Таблица 12
	№ п/п
	Название

водоема, реки, ручья
	Протяженность реки, 

площадь пруда
	Ширина водоохранной зоны, м
	Ширина прибрежной

защитной полосы, м
	Ширина береговой полосы, м

	
	
	
	
	Уклон, градус
	

	
	
	
	
	Обрат-ный - нулевой
	До трех
	Три и более
	

	1
	р. Тура 
	39 км
	100
	30
	40
	50
	20

	2
	Верхнетуринское водохранилище 
	4,55 кв.км
	50
	30
	40
	50
	20

	3
	Река Малая Именная
	0 – 10 км

10 – 14 км*
	50

100
	30
	40
	50
	20

	4
	Река Черная
	0 – 10 км

10– 13,9 км*
	50

100
	30
	40
	50
	20

	5
	Река Боровая (общая длина 10,5 км)
	0 – 5,9 км*
	50
	30
	40
	50
	20

	6
	Река Каменка
	0 – 5 км
	50
	30
	40
	50
	20

	7
	Река Рудянка
	до 10 км
	50
	50
	5

	8
	Река Сивенка
	до 10 км
	50
	50
	5

	9
	Безымянные малые реки и ручьи 
	до 10 км
	50
	50
	5

	* Протяженность водотока указана в границах городского округа


По данным, представленным в Государственном докладе о состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 2006 году, уровень загрязнения воды реки Тура и ее притоков соответствовал 4 классу загрязненности, разрядам А и Б, вода грязная  с УКИЗВ = 4,3 – 5,6.

Верхнетуринское водохранилище является  основным источником   хозяйственно-питьевого водоснабжения населения города. 
Зоны санитарной охраны поверхностного источника хоз-питьевого водоснабжения города отсутствуют. Качество  питьевой  воды, поступающей потребителям не соответствует требованиям СНП.

Данные санитарного состояния воды реки Туры  в районе городского округа Верхняя Тура, представленные в таблице 13, приведены по данным результатов расчетов, выполненных в рамках проекта нормативов предельно-допистымых сбросов ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод» для створа в 500 м выше выпуска сточных вод. 
Санитарное состояние реки Туры в створе 500 м выше выпуска

ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод»
Таблица 13 
	Загрязняющие вещества
	ПДК рыбохозяйственного использования, мг/л
	ПДК культурно-бытового использования, мг/л
	Фоновая концентрация, мг/л

	Взвешенные вещества
	Фон + 0,25
	Фон +0,25
	5,84

	Хлориды
	300,0
	500,0
	16,3

	Сульфаты
	100,0
	350,0
	60,0

	Сухой остаток
	1000,0
	1000,0
	237,9

	Железо общее
	0,1
	0,3
	0,24

	Медь
	0,001
	1,0
	0,0133

	Цинк
	0,01
	1,0
	0,0191

	Никель
	0,01
	0,02
	0,00241

	Хром (+6)
	0,02
	0,05
	0,0108

	Хром (+3)
	0,07
	0,5
	0,0114

	Нефтепродукты
	0,05
	0,3
	0,06


Превышение над предельно-допустимыми концентрациями воды в р. Туре в фоновом створе не наблюдается.

В р. Туру поступают сточные воды с категорией недостаточно очищенные после локальных очистных сооружений стоков гальванического участка ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод» в количестве  450 тыс.куб.м.

После прохождения очистки на городских очистных сооружениях хоз-бытовой канализации сточные воды в объеме 1450 куб.м/сут. сбрасываются в р.Заворотяйку (бассейн р. Туры) в 4,5 км севернее города Верхняя Тура.
Кроме того, в водоемы без прохождения очистки попадают поверхностные дождевые стоки с территории города.
Подземные воды района характеризуются преимущественно гидрокарбонатным магниево-кальциевым составом, с минерализацией 0,1-0,3 г/куб.дм. 
Для  хозяйственно-питьевого водоснабжения населения жилых районов  «Земледелец» и «Каменка-Геолог» используются  подземные воды скважин на территории этих районов. 

Качественная характеристика подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого и  производственно-технического водоснабжения поселка «Земледелец» (скважина № 1) по данным «Территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городах Кушва и Верхняя Тура» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию нитратов.

Качество подземных вод за период с 1980 по 2008 г.г. ухудшилось: сухой остаток составил 0,55 г/куб.дм, жесткость – 5,3-7 ммоль/куб.дм, содержание хлоридов 90,4 мг/куб.дм, нитратов – 21-85 мг/куб.дм. 

Обеспеченность жилищного фонда централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации составляет 53,3 процента. 

Качественная характеристика подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка «Каменка-Геолог» (скважина № 2) также не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим показателям: ОКБ составляет 0,4-0,7 при недопустимости наличия в 100 мл.  

Среди основных факторов риска здоровью населения является химическое загрязнение источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения – поверхностных водных ресурсов Верхнетуринского водохранилища и подземных источников- скважин №1, №2. 
Состояние почв и грунтов
Общая характеристика качества почвенно-растительных ресурсов  территории ГО Верхняя Тура удовлетворительная. 

Наибольшее загрязнение испытывают грунты вдоль участков автомобильных и железных дорог, проходящих по территории городского округа и связывающих город Верхняя Тура с городами Кушва, Качканар, Нижняя Тура, Екатеринбург. 

Отмечено нарушение почв и грунтов в северо-западной части территории городского округа  в результате разработки месторождения медных руд, которое в настоящее время заброшено. Работ по рекультивации не проводилось, на карьере произошло естественное затопление водой, прилегающие территории нарушены отвалами пустой породы.  

На территории города Верхняя Тура,  по данным исследований качества почв, проведенным территориальным отделом Роспотребнадзора, уровень загрязнения оценивается как допустимый в жилой застройке, на участках школ и детских дошкольных учреждений.

Вместе с тем, формируются техногенные геохимические комплексы на участках территорий, расположенных вдоль автомобильных и железных дорог.

Наибольшее загрязнение испытывают грунты вдоль участков автодорог с максимальной интенсивностью движения автомобильного транспорта –  улицам Машиностроителей, К.Маркса, К.Либкнехта и Электрификаторов.

Особенно ощутимое негативное воздействие испытывают территории в пределах границ отвода железной дороги. 
Согласно ранжированию территорий области по суммарному показателю загрязнения почвы, представленному в Государственном Докладе «О состоянии окружающей природной среды Свердловской области», уровень загрязнения почв территории городского округа Верхняя Тура является допустимым.

Санитарная очистка территории
В настоящее время в городе существует плановая система очистки территории с удалением бытового мусора. Для сбора бытового мусора в районах капитальной застройки оборудованы контейнерные площадки, которые обслуживаются мусоровозами по системе несменяемых сборников.

Твердые бытовые отходы, а также смет с улиц и площадей вывозятся на полигон твердых бытовых отходов, расположенный в северо-восточной части  города на расстоянии ориентировочно 1,5 км от границы жилой застройки. Площадь полигона составляет 1,57 га, подъезд к полигону осуществляется по грунтовой дороге с ул. 8 Марта.

Бытовой мусор усадебной застройки частично утилизируется на приусадебных участках, незначительная часть вывозится путем самовывоза на полигон твердых бытовых отходов или в мусоросборники капитальной жилой застройки. Кроме того, на территории усадебной застройки образуются несанкционированные свалки.

Незначительная часть усадебной жилой застройки обслуживается ассенизационными машинами, которые вывозят жидкие бытовые отходы и сливают их централизованную систему хоз-бытовой канализации. Сливной пункт расположен по ул.Карла Либкнехта у дома 196. Крупногабаритный мусор в районах усадебной застройки вывозится машинами по графику.

Кроме того, на полигон ТБО  вывозится промотходы III – IV класса опасности. 

Вывоз отходов I класса опасности (отработанные люминесцентные лампы) осуществляется передачей по договору на полигон промотходов на территории Красноуральского ГО.

Скотомогильник в городе и городском округе отсутствует, вывоз трупов животных осуществляется на скотомогильник г.Красноуральска.

Анализ шумового воздействия
Источниками шумового воздействия на территории городского округа и города Верхняя Тура являются:

· железнодорожный транспорт;

· автомобильный транспорт;

· электроподстанции.
Наибольшие шумовые нагрузки от железнодорожного транспорта испытывают территории восточной части города в районе грузовой железнодорожной станции «Верхняя». 

Основным недостатком в транспортном автомобильном обслуживании является отсутствие городских дорог  для пропуска транзитного и грузового транспорта, в том числе обслуживание ФГУП «ВТМЗ» осуществляется с центральной улицы города- ул.Машиностроителей. 

Максимальному  акустическому дискомфорту подвержена жилая застройка вдоль улииц Машиностроителей, К.Маркса, К.Либкнехта и Электрификаторов. 

Источниками шумового воздействия на территории городского округа являются работающие трансформаторы электроподстанций открытого типа. 

Размер санитарно-защитных зон для электроподстанций устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности, на основании расчетов уровня физического воздействия, а также результатов натурных измерений. 

Размеры СЗЗ установлены на основании систематизации статистических данных, проводящейся  аккредитованными службами ТУ Роспотребнадзора по Свердловской области  (таблица 14).
Размер санитарно-защитных зон электроподстанций ГО Верхняя Тура

Таблица 14
	Электроподстанция
	Мощность, кВ
	Санитарно-защитная зона, м

	ПС «Сверхглубокая»                     
	110/6 
	200

	ПС «В.Тура»                                 
	110/35/6 
	200

	ПС Тяговая «Верхняя»                 
	35/6  
	200

	ПС «Ролик»                                    
	11/6 
	150


Анализ электромагнитного воздействия
Источниками электромагнитного воздействия на территории ГО Верхняя Тура являются:

· электроподстанции;

· линии электропередач;

· передающие установки антенно-мачтовых сооружений телефонной сотовой связи.

На территории городского округа функционируют электроподстанции:

-
ПС «В.Тура»                                 110/35/6 Кв

-
ПС Тяговая «Верхняя»                 35/6  Кв

-
ПС «Ролик»                                    11/6 Кв

-
ПС «Сверхглубокая»                     110/6 кВ

Электромагнитное воздействие электроподстанций ограничивается их территориями. 

Территория городского округа обслуживается воздушными высоковольтными линиями электропередач ВЛ 500, 220, 110, 35, 6 кВ, размещенными преимущественно в границах города.
Коридоры воздушных линий электропередач должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитными зонами (таблица 15).

Санитарно-защитные зоны ЛЭП

Таблица 15
	Напряжение ЛЭП, кВ
	Ширина СЗЗ в каждую сторону, м

	
	нормативная
	в условиях существующей застройки

	500
	45
	45

	220
	35
	35

	110
	25
	12

	35
	20
	10


На территории города Верхняя Тура расположены одно антенно-мачтовое сооружение и четыре передающих станции сотовой связи.

СЗЗ передающих установок телефонной сотовой связи отсутствует.

Анализ радиационного воздействия
Основными источниками, определяющими радиационную обстановку на территории ГО Верхняя Тура являются:

-
естественные природные радионуклиды, в том числе радон и его дочерние продукты распада;

· диагностическая аппаратура с ионизирующими источниками излучения, применяемая в медицинских обследованиях населения.

Активные источники ионизирующего излучения техногенного характера на территории городского округа отсутствуют.

На территории ГО Верхняя Тура регулярные наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы, за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений, а также мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения не проводятся. 
Вклад радона и его дочерних продуктов распада в общую дозу облучения, получаемую населением от земных источников радиации, составляет около 75 %. Основную часть этой дозы человек получает с вдыхаемым воздухом в жилых и производственных помещениях. Главным источником радона в них являются горные породы и грунты под зданиями.

В соответствии с картой-схемой эколого-радиогеохимического районирования Уральского региона территория ГО Верхняя Тура относится к Тагильской зоне с повышенным радиационным фоном. Фоновая доза облучения от продуктов распада почвенного радона на территории городского округа может составить от 0,5 до 2,0-3,0 мЗв/год. 
Согласно требованиям нормативных документов в настоящее время на стадии проектирования зданий и сооружений необходимо проведение исследований по оценке степени радоноопасности и определению МЭД гамма-излучения на площадке строительства, что позволяет при необходимости предусмотреть комплекс мероприятий по нейтрализации негативного воздействия источников радиоактивного загрязнения.
Охрана памятников
По данным Областного государственного учреждения культуры «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» на территории Городского округа Верхняя Тура расположены объекты  археологического наследия. 
Перечень объектов археологического наследия, находящихся на учете
Таблица 16
	№
	Наименова
ния

ОКН
	Тип
	Эпоха
	Местонахождение
	Ориентировочная площадь (кв. м)
	Категория охраны

	1
	Запрудное
	Стоянка
	Мезолит
	ГО «г. Верхняя Тура» в 1,35 км к ЮЗ от г. Верхняя Тура, левый берег Верхнее-Туринского пруда
	300
	Выявленный объект культурного наследия

	2
	Уральские зори - скала
	Стоянка
	Мезолит
	ГО «г. Верхняя Тура» в 1,7 км к ЮЗ от г. Верхняя Тура, левый берег Верхнее-Туринского пруда
	2500
	Выявленный объект культурного наследия

	3
	Уральские Зори VI
	Стоянка
	Мезолит
	ГО «г. Верхняя Тура» в 6,9 км к СЗ от г. Кушва, в 0,9 км к востоку от пионерского лагеря «Уральские Зори», левый берег р. Туры
	100
	Выявленный объект культурного наследия

	4
	Уральские зори II
	Стоянка
	Неолит
	ГО «г. Верхняя Тура» в 6 км к СЗ от г. Кушва, правый берег р. Туры
	50
	Выявленный объект культурного наследия


В соответствии с перечнем памятников природы Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. № 41-ПП на территории округа располагается памятник природы болото "Мостовское".
Характеристики памятника природы, болото "Мостовское" 
Таблица 17
	Наименование памятника природы
	Площадь, га
	Место
нахождение
	Краткая характеристика
	Предприятие, 

на которое возложена охрана
	Схема

	Болото "Мостовское"
	200
	Кушвинский лесхоз, Верхнетуринское лесничество, кв. 80,92. 
На левобережной надпойменной террасе г. Туры. В 16 км северо-западнее г. Кушвы
	Ландшафтный памятник природы, олиготрофное болото, типичный болотный ландшафт
	Кушвинский лесхоз
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На территории Городского округа Верхняя Тура расположены  памятники истории и культуры местного значения (по реестру объектов культурного наследия памятников истории и культуры), находящихся в собственности Городского округа и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения. Список утвержден решением  Думы Городского округа верхняя Тура от 20 мая 2009 г. №39.
Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

 находящихся в собственности Городского округа и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Городского округа Верхняя Тура.
Таблица 18
	№ п/п
	Наименование объекта.
	Сведенья о времени возникновения и дате создания, дате основанных изменений (перестройки) и (или) дате связанного с ним исторического события. Стилевая характеристика, автор (архитектор скульптор) и др.
	Место нахождения или размещения.
	Вид объекта.
	Описание особенностей объекта, послужившие основанием для включения в муниципальный реестр выявленных объектов и заключение комиссии о техническом состоянии и историко-культурной ценности.
	Современное использование памятника. Ответственный за охрану собственник объекта или балансодержатель.
	Примеча

ния и дополни

тельные сведения


	1
	2
	3
	4.
	5
	6
	7
	8

	1. Памятники истории и культуры

	1.
	Действующий однопрестольный Храм во имя святого Благоверного Князя Александра Невского
	1907 г., современный классицизм, освящен в 1908 г., проект и имя архитектора не сохранились.
	г. В. Тура, 

ул. К. Маркса, 120
	Здание из красного кирпича, высотой 53м, восстановлены кровля и купола, в подвале достроена крестильня, фрески на восточной стене храма и крестильной выполнены иконописцем Д.Костроминым
	Памятник архитектуры начала 20-го века местного значения
	Принадлежит Русской православной церкви, возвращен верующим в 1990 г.
	

	2.
	Действующая Часовня во имя святого великомученика Георгия Победоносца
	Перестроена и открыта в 2005 г., по чертежам настоятеля храма А.Невского о. Вадима (Сунцова) на средства А.В. Селезнева и проваславной церкви в честь 60 летия Победы Великой Отечественной войне 1941-1945 г.
	г. В. Тура, 

ул. Машино

строителей.
	Здание из красного кирпича. Фрески выполнены иконописцем Д.Костроминым
	Памятник истории и культуры начала 21-го века местного значения (часть мемориала славы)
	Принадлежит Русской православной церкви, действующая.
	

	3.
	Поклонный крест
	Воздвигнут в знак покояния на месте разрущенного храма (Никольский собор) в июне 2004 г., по чертежам о. Вадима (Сунцова) на средства РПЦ, администрации ГО и депутата гор. Думы  Л.Н.Александровой. Освещен 28.06.2004
	г. В. Тура, 

городской сквер на предзаводской площади
	На каменном постаменте водружен позолоченный деревянный крест. Общая высота 4-5 метров. Табличка вмонтирована в постамент.
	Памятник истории и культуры начала 21 в. местного значения.
	Принадлежит Русской православной церкви
	

	4.
	Мемориал Славы
	Возведен и открыт 26 августа 1984 г., Авторы – скульптор М.П. Крамской и  архитектор А.М.Обухов. Памятник верхнетуринцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
	г. В. Тура, 

ул. Машино

строителей.
	Памятник состоит из фигур Солдата, воздвигнутого на постамент. По обоим сторонам расположены плиты с именами погибших
	Памятник истории местного значения
	Состоит под охраной муниципалитета.
	

	5.
	Бывший дом Управителя заводом. На здании имеется мемориальная доска о революционных событиях 1917 года.
	Год постройки и архитектор неизвестны (возможно возведен по проекту архитектора Гороблагодатских заводов Комарова Александра Зиновьевича в конце XVIII – XIX веке). Год последней реконструкции здания под рабочий клуб завода 1923 г.
	г. В. Тура, 

ул. Машино

строителей, 4.
	Отдельно стоящие одноэтажное деревянное здание с полуподвальным помещением.
	Памятник истории и культуры местного значения. На протяжении многих лет осуществляется капитальный ремонт и косметический с ограничениями для памятников.
	Здание занимает городской центр культуры и досуга (с 1923 г.) осуществляется оперативное управление.
	

	6.
	Памятник на братской могиле
	Памятник погибшим верхнетуринцам в годы Гражданской войны 1918-1919 гг. установлен в 1959 г.

Надпись гласит «Участникам революции и Гражданской войны, погибшим в боях за Советскую власть в 1917-1919 гг. Благодарные жители г. В. Тура».
	Городское кладбище.
	На бетонном постаменте стоит металлическая тумба со звездой наверху. Поверхность окрашена.
	Памятник истории местного значения. Состояние удволетворительное.
	В ведении муниципалитета.
	

	7.
	Памятник на братской могиле в окрестностях Уралэнерго
	Изготовлен и сооружен в 1959 г. по проекту местных художников в память погибших верхнетуринцев в период  интервенции 1918-1919 гг.
	Сухановский тракт
	Металлическая тумба на бетонном постаменте
	Памятник истории местного значения требуется капитальный реонт
	муниципалитет
	

	8.
	Крест
	Захоронение иностранных граждан (пленных австро-венгров) во время и после окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Установлен в 90-е годы 20 века.
	На территории татарского кладбища.
	Ажурный металлический черный крест с двумя перекладинами. Надпись на могильной плите «Здесь покоятся венгерские военнопленные – жертвы Второй мировой войны» на иностранном и русском языках.
	Памятник истории и культуры международного значения.
	
	

	9.
	Храм во имя Успения Пресвятой Богородицы
	Возведен в 1900 году на средства купцов – братьев Селивановых Ивана и Ильи Ефимовичей для молитв общины старообрядцев поморцев. Имя архитектора неизвестно.
	г. Верхняя Тура,  улица Советская (бывшая Церковная) №11
	Двухэтажное кирпичное здание, крыша покрыта железом. Установленный в начале золотой восьмиконечный крест отсутствует.
	Религиозный памятник истории и культуры местного значения.
	С 1991 года храм передан верхнетуринской общине Древлеправославной Поморской церкви.
	

	10.
	Магазин и жилой дом купца Селиванова (бывшая аптека и здание милиции).
	Здание возведено приблизительно в конце 19 века.
	г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта 149.
	Одноэтажное кирпичное здание с подвалом. Металлические ставни на засовах.
	Памятник архитектуры конца 19 – начала 20 века.
	
	

	11.
	«Дом Смирнова» (б. Туринский хлеб).
	
	г. Верхняя Тура, ул. Иканина 90.
	Двухэтажное здание кирпичное, украшено резьбой.
	Памятник архитектуры конца 19 – начала 20 века.
	Магазин предпринимателя В. Колосова
	

	2. Ансамбли. Памятники природы и ценные охроняемые ландшафты на территории города и пригородной зоны Верхняя Тура.

	1.
	Парк Победы – Мемориал Славы – часовня во имя святого Георгия Победоносца.
	Золожен 30 сентября – 1 октября 2003 г.
	г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей
	
	Территория Мемориала Славы. Посажено 650 деревьев разных пород.
	
	

	2.
	Парк Гайдара
	Золожен 7 мая 1975 года для увековечивания памяти о писателе-фронтовике Аркадии Гайдаре.
	г. Верхняя Тура западный берег пруда у Верхнетуринского лестничества
	Установленный в парке бюст Гайдара изувечен вандалами, требуется реконструкция.
	Руками школьников посажено более четырехсот саженцев. Хвойными деревьями выполнена надпись «Слава КПСС»
	
	

	3.
	Городской сквер
	
	г. Верхняя Тура, предзаводская площадь – пересечение улиц Машиностроителей и Карла Либкнехта
	
	Здесь стоял с 1832 по 1936 гг. (более ста лет) трехпрестольный православный храм во имя Святителя Николая, Архиепископа Мирликийского. Деревья посажены школьниками.
	
	Менее 1 га.

	4.
	Парк при городском Центре культуры и досуга.
	
	г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей 4.
	
	Необходима реконструкция
	Оперативное управление МУК ГЦКиД
	

	5.
	Аллея тополей.
	Посажены в конце 19 века.
	Вдоль тротуара на Плотине
	
	Деревья требуют квалифицированного ухода
	
	

	3. Достопримечательные места

	4. Мемориальные доски

	№ п/п
	Наименование и адрес памятника
	Историческое событие связанное с памятником. Текст мемориальной доски
	Балансовая принадлежность. Владелец или пользователь.
	Дата создания или постройки здания
	Описание технического состояния
	Общая ценность

	1.
	Мемориальная доска, ул. Машиностроителей д. 4
	В 1917-1918 гг. в этом здании размещался партийный комитет, штаб и Совет рабочих крестьянских и солдатских депутатов.
	Муниципальная собственность. В здании расположен Городской Центр культуры и досуга
	Здание построено в конце 18 века начале 19 века.
Доска установлена в октябре 1968 г.
	
	Состояние удовлетворительное.

	2.
	Мемориальная доска, ул. Фомина.
	Улица носит имя Василия Владимировича Фомина, который расстрелян колчаковцами в 1918 г.
	Частная собственность.
	Доска установлена в октябре 1968 г.
	
	Состояние удовлетворительное.

	3.
	Мемориальная доска, ул. Карла Либкнехта, 167
	В этом здании в мае1924 г. был организован первый пионерский отряд г. Верхняя Тура.
	Частная собственность с 2007 г.
	
	Здание находится в аварийном состоянии
	

	4.
	Мемориальная доска, ул. Ленина 162
	В этом доме с 1927 по 1941 год жил Герой советского Союза Гробов А.А.
	Частная собственность
	
	
	Состояние удовлетворительное.

	5.
	Мемориальная доска, ул. Гробова 2.
	Улица носит имя Героя Советского Союза Гробова Анатолия Александровича
	Жилой многоквартирный дом
	Доска установлена в октябре 1968 г.
	
	Состояние удовлетворительное.


6. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Инженерно-геологическая оценка территории

В инженерно-геологическом отношении большая часть территории пригодна для размещения жилищно-гражданского строительства.

На территории города имеют локальное распространение участки, испытывающие следующие неблагоприятные физико-геологические процессы и явления:

· высокий уровень залегания грунтовых вод и заболачивание пойменных участков и бессточных пространств;

· оврагообразование;  

· размыв и осыпи берегов.

Инженерно-строительная оценка территории

Большая часть территории города пригодна для размещения жилищно-гражданского строительства.

Однако, на территории города имеют развитие природные факторы, ограничивающие использование территории для строительства.

1. Уклоны поверхности менее 0,005 и свыше 0,100, требующие применения дополнительных мероприятий по инженерной подготовке (подсыпки и срезки с большими объёмами земляных масс). 

Участки с уклоном менее 0,005 локализованы преимущественно в юго-восточной части района.

Уклоны свыше 0,100 – широко распространены  в южной и восточной частях  города, и приурочены к склоновым участкам правого берега Верхнетуринского пруда. 

2.
Паводковое затопление пойменных участков реки Тура.

Неблагоприятным фактором на территории города Верхняя Тура является затопление весенне-осенним и дождевым паводком различной обеспеченности  пойменных и прилегающих к ним участков реки Тура. К зоне затопления приурочены участки индивидуальной одноэтажной застройки, расположенные в нижнем бьефе Верхнетуринского гидроузла.

3. Возможное катастрофическое затопление реки Туры при прорыве и разрушении гидроузла. Территории поймы реки Туры расположены в потенциально опасной зоне затопления и гидродинамического воздействия  прорывной волны при катастрофическом разрушении каскада плотин Кушвинского и Верхнетуринского гидроузлов.

В зоне потенциального затопления расположены   территория Верхнетуринского машиностроительного завода, участки индивидуальной одноэтажной застройки и объекты инженерной инфраструктуры -  водозаборные сооружения.

4. Заболачивание пойменных участков и бессточных пространств наблюдается на территории пойменных и прилегающих к ним участков реки Туры и ее притоков. Уровень грунтовых вод колеблется – от 2,5 до 1,0 м  и менее, вследствие низких вертикальных отметок территории, близких к отметкам уреза воды в реках, отсутствия или затрудненного  поверхностного водоотвода.

5.
Овраги имеют локальное распространение на склоновых участках со значительными уклонами рельефа и приурочены к логам и тальвегам. 

6.
Размыв и осыпи берегов наблюдаются в юго-западной части города на левом берегу Верхнетуринского пруда.
Планировочные ограничения для градостроительного развития
На схеме современного использования и комплексной оценки территории Городского округа Верхняя Тура (инв. № 3262) и схеме современного использования и комплексной оценки территории г. Верхняя Тура (инв. № 3263) показаны планировочные ограничения для градостроительного развития.
Город имеет следующие ограничения для территориального развития:

-
на севере – территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий, кладбища с их  санитарно-защитными зонами, коридоры ВЛ электропередач, земли  сельскохозяйственного назначения;

-
на востоке – полоса отвода магистральной  железнодорожной  линии Гороблагодатская – Серов, земли  сельскохозяйственного назначения;
- 
на юге - полоса отвода магистральной  железнодорожной  линии Гороблагодатская – Серов, земли  сельскохозяйственного назначения, земли Кушвинского городского округа.

-
на западе – территории сельскохозяйственных предприятий с их  санитарно-защитными зонами, земли  сельскохозяйственного назначения.
Существующая граница города вплотную подступает к застроенной территории, т.е. свободных территорий для строительства в существующих границах города практически нет.


Существуют резервы для интенсивного развития - реконструкция городских территорий (производственных, жилых и пр.). Прежде всего это относится к территориям  жилой застройки с амортизацией более 60%, неиспользуемым или неэффективно используемым производственным площадкам. 
Таким образом, для жилищно-гражданского строительства могут рассматриваться следующие территории:

-
существующие жилые кварталы - реконструкция и уплотнение;

-
земли  сельскохозяйственного назначения за границами города. 

Для производственного строительства могут быть использованы территории:

-
земли  сельскохозяйственного назначения за границами города. 
7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
7.1. Экономика
Городской округ Верхняя Тура входит в состав Свердловской области. Относится к Горнозаводскому управленческому округу. Административный центр - г. Верхняя Тура.

Удален от областного центра г. Екатеринбург на расстояние 187 км и от г. Нижнего Тагила на расстояние 50 км к северу. Городской округ Верхняя Тура граничит с территориями Кушвинского городского округа,  городским округом Красноуральск. 
В состав территории городского округа входит один населенный пункт - г. Верхняя Тура. 
В «Схеме развития и размещения производительных  Свердловской области  на период до 2015 года» город В. Тура относится к Горнозаводскому управленческому округу. Характерной чертой большинства муниципальных образований Горнозаводского округа является моноструктура промышленности. В городе В. Тура 65,0%  работающих в материальной сфере производства занято в производстве машин и оборудования. 

В городском округе Верхняя Тура получили развитие обрабатывающие производства,  сельское хозяйство, динамично развивается обслуживающая сфера. В экономике города в 2006 году было занято 6,2 тыс. человек, что составляет 58,0% от численности населения города. В материальном производстве города занято 4,5  тыс. (72% от общей  численности работающих), в сфере обслуживания занято 1,7 тыс. человек (28% от общей  численности работающих).
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В настоящее время в округа функционирует 1 крупное градообразующее предприятие ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод» 4 и средних предприятий материального производства. 

Основой экономики городского  округа В. Тура является промышленность, представленная обрабатывающими производствами, удельный вес которых в общей численности кадров материальной сферы города составляет 32,2%, на расчётный срок роль обрабатывающих производств увеличится до 44,3%, численность трудящихся увеличится с 1443 человек до 2200 человек.  Второе место в экономике города занимают прочие производства, в том числе малый бизнес (3,8% от общей численности кадров), на проектный срок удельный вес прочих производств увеличится до 12,1%. На проектный срок предполагается увеличение занятых в транспорте (с 10 до 50 человек). 

На расчетный срок получит развитие строительство и составит 10,1%  в общей численности кадров материальной сферы округа.

Также предполагается увеличение занятых в сельском хозяйстве, на проектный срок удельный вес в общей численности кадров материальной сферы округа составит 6,2%.
Занятость населения на градообразующих предприятиях округа приведена в таблице 19.
Таблица 19
	Наименование видов экономической деятельности
	Численность работающих

	
	2006 г.
	2015 г.
	2025 г.

	
	человек
	в % к итогу
	человек
	в % к

итогу
	человек
	в % к итогу

	1. Обрабатывающие производства
	1443
	32,2
	1630
	36,0
	2200
	44,3

	2. Строительство
	-
	-
	200
	4,4
	500
	10,1

	3. Сельское и лесное хозяйство
	72
	1,6
	180
	4,0
	310
	6,2

	4. Транспорт 
	10
	0,2
	50
	1,1
	50
	1,0

	5. Прочие производства, учреждения и организации вне городского значения, 

в том числе:

· предприятия малого бизнеса материального производства
	172

172
	3,8

3,8
	300

300
	6,6

6,6
	600

600
	12,1

12,1

	-  приезжают на работу из других населенных пунктов (-)

-  выезжают на работу в другие населенные пункты (+)
	90

2870
	2,0

64,2
	90

2010
	2,0

44,4
	100

1010
	2,0

20,3

	Резерв градообразующих кадров
	-
	-
	250
	5,5
	400
	8,0

	Итого занято в материальной сфере производства округа
	4477
	100,0
	4530
	100,0
	4970
	100,0


Обрабатывающие производства в округе представлены производством машин и оборудования, производством прочих неметаллических минеральных продуктов. 

Ведущим среди обрабатывающих производств является производство машин и оборудования (82,2% от общей численности занятых в промышленности) и представлено ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод». На 2025 год планируется снижение удельного веса численности кадров до 77,3%, хотя абсолютная величина численности работающих возрастет. Увеличение произойдет за счет технического перевооружения предприятия.

На проектные периоды также возрастет роль производства прочих неметаллических минеральных продуктов. Численность работающих с 17,18% возрастет до 19,5% в общей численности кадров материального производства, что обусловлено развитием существующих предприятий.

На расчетный срок в городе получит развитие такой вид деятельности как пищевая промышленность, удельный вес численности кадров материального производства которого на 2025 год составит 3,2%.
В таблице 20 приведена численность работающих по видам экономической деятельности.   
Таблица 20
	Виды деятельности
	Численность работающих

	
	2006 г.
	2015 г.
	2025 г.

	
	чел.
	%
	чел.
	%
	чел.
	%

	Обрабатывающие производства, всего
	1443
	100,0
	1630
	100,0
	2200
	100,0

	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	- Производство машин и оборудования
	1186
	82,2
	1240
	76,1
	1700
	77,3

	- Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
	257
	17,8
	340
	20,9
	430
	19,5

	- Производство пищевых продуктов
	-
	-
	50
	3,0
	70
	3,2


Характеристика предприятий по видам экономической деятельности и учреждений города Верхняя Тура по численности работающих приведена в таблице 21.   
Таблица 21
	Наименование видов экономической деятельности
	2007 год
	2015 год
	2025 год

	Материальная сфера производства

	Ι. Обрабатывающие производства, всего

в том числе:
	1443
	1630
	2200

	Производство машин и оборудования
	1186
	1240
	1700

	1. ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод»
	1186
	1240
	1700

	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
	257
	340
	430

	2. ЗАО «Тура Лес»
	100
	120
	150

	3. ООО «Меридиан»
	95
	150
	200

	4. ООО «Лес Трейд»
	62
	70
	80

	5. Завод по производству строительных материалов (на основе г.п. диоритов)
	-
	50
	70

	Производство пищевых продуктов 
	-
	50
	70

	6. Завод по переработке сельскохозяйственной продукции
	-
	50
	70

	II. Строительство
	-
	200
	500

	7. Организации по промышленному и гражданскому строительству
	-
	200
	500

	 III. Сельское и лесное хозяйство
	72
	180
	310

	8. ООО «Земледелец»
	66
	70
	100

	9. Лесничество
	6
	10
	10

	10. Фермерские хозяйства
	-
	100
	200

	IV. Транспорт 
	10
	50
	50

	11. ООО «Сервис-плюс»
	10
	50
	50

	V. Прочие виды деятельности сферы материального производства, в том числе

 учреждения малого бизнеса материального производства
	172
	300
	600

	Всего по городскому округу занято на предприятиях материальной сферы
	1697
	2360
	3660

	Резерв
	-
	250
	400

	· приезжают на работу из других населенных пунктов (-)

· выезжают на работу в другие населенные пункты (+)
	90

2870
	90

2010
	100

1010

	Всего по округу занято на предприятиях материальной сферы, с учетом резерва
	4477
	4530
	4970

	Сфера обслуживания
	1735
	2040
	2530

	1. Торговля, общественное питание
	410
	600
	900

	2. Просвещение, культура и искусство
	589
	600
	650

	3. Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
	297
	350
	400

	4. Жилищно-коммунальное хозяйство
	379
	420
	480

	5. Учреждения и организации управления, общественные организации, кредитные и страховые учреждения
	60
	70
	100

	Всего занято в экономике городского округа
	6212
	6570
	7500


Таблица 21 составлена на основе данных комитета по экономике городского округа Верхняя Тура, анкет, заполненных предприятиями.

Так как были предоставлены не полные данные по трудовому балансу ресурсов, в расчете принято, что остальное трудоспособное население (не учтенное в анкетных данных) занято на работах «вахтовом способом» на севере области, в г. Екатеринбурге.

В материальной сфере экономики округа в 2006 году  было занято – 4477 человек, что составляет 41,8% от численности населения округа. К 2015 году численность занятых в материальной сфере экономики увеличится до 4530 человек (41,0%), к 2025 году – до 4970 человек (39,8%).

Увеличение произойдет за счет развития существующих и размещения ряда новых промышленных предприятий.

В проекте предусмотрен резерв численности работающих на проектные сроки для предприятий материальной сферы до 10,0% от численности работающих на предприятиях.

Развитие экономики округа на проектные периоды определено с учётом “Схемы развития и размещения производительных сил Свердловской области до 2015 года”; Областной инвестиционной программы “Развитие производственной базы строительного комплекса Свердловской области на 2006 – 2010 годы”. Ниже приведена характеристика предприятий города по видам экономической деятельности.

Обрабатывающие производства 

Производство машин и оборудования в г.о. В. Тура представлено ФГУП «Верхнетуринским машиностроительным заводом». 
Производство машин и оборудования по численности градообразующих кадров  составляет 26,5%, на 2015 года этот показатель увеличится до 27,4%, на 2025 – до 34,2%.  

ФГУП «Верхнетуринским машиностроительным заводом» находится в ведении Федерального агентства по промышленности. Предприятие введено в эксплуатацию в 1737 году. Размер земельного участка, занимаемого предприятием, составляет 57,8 га. Машиностроительный завод – основное градообразующее предприятие города В. Тура; на нем трудится большая часть экономически активного населения города. В настоящее время численность работающих на предприятие составляет 1186 человек, из них персонал ОКСа – 12 человек. На 2015 год планируется увеличение численности работающих до 1240 человек, на 2025 - до 1700 человек. Такое увеличение среднесписочной численности на проектные периоды обусловлено реконструкцией и техническим перевооружением существующих промышленных мощностей завода (на основе ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2007-2010 годы и на период до 2015 года»).

За отчетный год предприятие выпустило товарной продукции на сумму 237507 тыс. руб., на 2015 год планируется увеличить объем до 370000 тыс. руб., на 2025 год – до 980000 тыс. руб. Основные виды продукции, выпускаемые предприятием: мясорубка, вакуумные выключатели, шары стольные мелющие Ø80, Ø100. За 2006 год выпущено продукции в натуральном выражении: мясорубка – 52186 шт., вакуумные выключатели – 39 шт., шары стальные мелющие – 13,65 т. На 2015 год предприятием планируется увеличить выпуск товарной продукции: мясорубок до 55000 шт., вакуумных выключателей до 150 шт., шаров стальных мелющих до 1000 т. На 2025год по сравнению с 2015 годом планируется увеличение выпуска  только вакуумных выключателей – до 1000 шт. в год. 

Объем поставок за 2006 год составил: мясорубка бытовая – 52674 шт. (ООО ПТО «Все для дома и сада» г. Екатеринбург); вакуумные выключатели – 39 шт. (ООО «Завод полимеров КЧКХ г. Кирово-Чепецк, ЗАО «ГК Электрощит –ТМ Самара» г. Самара, ОАО ЭЭ «Магаданэнерго» г. Магадан, ООО «Энергокомплекс» г. Санкт-Петербург); шары стальные мелющие – 13,65 т. (ООО «УралРесурс» г. Нижний Тагил).

Основные виды потребляемого сырья предприятием: пиловник, лакокрасочные материалы, дисперсия, эмальпровод, провод ПВЗ, кабель, дробь, бензин, дизтопливо, масло индустриальное, масло трансформаторное нефтепродукты, графит серебристый, стеклопластик, трубы стеклопластиковые, стеклотекстолит, сплав АК12п4, сплав АК7п. Источники получения продукции, в основном, г. Екатеринбург, Свердловская область.

Стоимость основных фондов на 01.01.07 составила 233,433 млн. руб., из них стоимость зданий и сооружений – 139,584 млн. руб., оборудования – 93,849 млн. руб.

Основные производственные здания завода: цех №1, кузнечно-прессовый, административно-бытовой корпус, термический участок и старотермический корпус, бытовые помещения, чугунный корпус, шихтовый двор, цех№4, цех№5 (инструментальный корпус, здание кузницы, здание хромированного участка, здание ремонтно-механического цеха, здание монтажного участка), цех№7 (энергетический цех, здание главной подстанции, котельные, трансформаторная подстанция, прочие здания подстанций и компрессорных), цех№8 (здание паровозного депо со служебными помещениями, бытовые помещения административный пристрой с механической мастерской к депо), цех№10, цех№12 (тарный цех, здание ремонтно-строительного участка, здание фосфатировочного участка, здание лесопилки, склады, здание теплиц), цех№19 (трансформаторный цех, комплекс подсобных помещений, гараж), цех№32 (ВОХР), цех№34 (заводоуправление, профком, проходная, отдел конструктора, отдел механика, музей, медпункт, типография, столовая, АТС), цех№35 (складское хозяйство). 36% основных зданий и сооружений предприятия находится в аварийном состоянии. 

Основные мероприятия по расширению предприятия: 

1) размещение производства изделия «Алагез» по проекту  ОАО «Машпроект» г. Новосибирск (год окончания строительства – 2008г.) Ориентировочная численность человек до реконструкции – 115 человек, после – 320 человек. Проектная мощность после реконструкции в натуральном выражении составит 10 000 шт., в денежном – 173000 тыс. руб.

2) техперевооружение котельной №1 с заменой котельного оборудования. Год окончания работ – 2007г. Разработка рабочих проектов: ООО ПК «Восток» г. Екатеринбург.

Капиталовложения на развитие предприятия до 2015 года составят: 224,760 млн. руб. (строительно-монтажные работы – 125,0 млн. руб.), а именно: на период до 2008 – 94,760 млн. руб., на период 2009-2015 – 130,0 млн. руб.
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов представлено 3 существующими предприятиями и 1 новым, рекомендуемых к размещению, предприятием. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов по численности градообразующих кадров  составляет 5,7%, на 2015 года этот показатель увеличится до 7,5 %,  на 2025 - до 8,6%.  

ЗАО «ТураЛес» введено в эксплуатацию в 2003 году. Размер земельного участка, занимаемо предприятием, составляет 8,4 га. Санитарно-защитная зона – 100 м.

На промышленной территории ЗАО «ТураЛес» располагаются: шпалорезка, распиловочный цех, гаражи с ремонтными мастерскими, ангар, склад.

Стоимость основных фондов на 01.01.07 составляют 100 млн. руб., из них здания и сооружения – 60 млн. руб., оборудования – 40 млн. руб.

За 2006 год оборот товарной продукции составил: круглый лес – 25000 тыс. руб., пиломатериал – 25000 тыс. руб., погонаж – 5000 тыс. руб., уголь древесный – 12000 тыс. руб. На 2015 год планируется выпуск в денежном выражении: круглый лес – 20000 тыс. руб., пиломатериал – 40000 тыс. руб., погонаж – 10000 тыс. руб., уголь древесный – 14000 тыс. руб., на 2025: круглый лес – 10000 тыс. руб., пиломатериал – 40000 тыс. руб., погонаж – 30000 тыс. руб., уголь древесный – 18000 тыс. руб.

В натуральном выражении за 2006 год было выпущено: круглого леса 40 тыс.м3, пиломатериала – 12 тыс.м3, погонажа – 10 тыс.м3, угля – 150 тыс. т.

На 2025 год планируется снизить выпуск круглого леса до 10 тыс./м3, увеличить выпуск пиломатериала  до 45 тыс.м3, погонажа – до 40 тыс.м3, угля – до 300 тыс. т.

 ЗАО «ТураЛес» получает основные виды сырья из Красноуфимского, Исовского и Кушвинского лесхозов.

80,0% производимой продукции предприятием отправляется в пределах Свердловской области.

Численность трудящихся на предприятие за 2006 год составила 100 человек, из них 15 человек занято в строительных работах. На 2015год планируется увеличение численности до 120 человек, строительно-монтажного персонала - до 18 человек; на 2025 год – до 150 человек, строительно-монтажного персонала - до 20 человек. Количество трудящихся приезжающих на работу в город, но проживающих за его пределами составляет: г. Красноуральск – 1 человек, г. Вятка – 5  человек.

До 2015 года ЗАО «ТураЛес» планируется: постройка цеха углежжения с численностью работающих 30 человек, постройка сушильного производства с численностью работающих 8 человек, постройка лесопильного цеха с численностью работающих 15 человек. Капиталовложения на развитие предприятия составят ориентировочно 100 млн. руб.

ООО «Меридиан» располагается в северо-восточной части города и занимает площадку, земельный участок которой составляет 5,6 га. Санитарно-защитная зона от предприятия – 100 м. На территории ООО «Меридиан» располагаются: административно-бытовой корпус, блок технического обслуживания, бытовое здание, лесопильный цех. Балансовая стоимость основных фондов на 01.01.07 составляет 1733 тыс. руб., в том числе зданий и сооружений – 430 тыс. руб., оборудования  - 595 тыс. руб.

На период 2007- 2009 г.г. предприятием планируется строительство цеха по выжиганию древесного угля. Площадь занимаемо участка предприятием  после реконструкции составит 7,6 га. 

Оборот товарной продукции за 2006 год составил 26118 тыс. руб., на 2015 год планируется увеличение – до 50000 тыс. руб., до 2025 года – 90000 тыс. руб. Выпуск товарной продукции в натуральном выражении (древесина деловая) за 2006 год составил 80,3 тыс. м3, на 2015 год планируется увеличение – до 150 тыс. м3, на 2025 год – до 250 тыс. м.

Внутрирайонные поставки (дрова, опил) осуществляются на территории г. В. Тура, г. Кушва. Вывоз за пределы района (лесоматериал) осуществляется в г. Екатеринбург (ООО «Леспром», ООО «Интерсервис»).

Основоной вид потребляемого сырья – лес в хлыстах (ОГУ «Кушвинский лесхоз», ОГУ «Исовской лесхоз»).

Численность работающих на 01.01.07 составила 95 человек, их ни 87 человек – промышленно-производственный персонал. На 2015 год планируется увеличение работающих до 150 человек, промышленно-производственного персонала – до 135 человек, на 2025 – до 200 человек, промышленно-производственного персонала – до 180 человек. Количество трудящихся на предприятие, но проживающих за пределами города на 01.01.07 составило 55 человек, из них приезжают из г. Кушва  39 человек, г. Красноуралтьска – 4 человека, п. Косья Н-Туринский район – 7 человек.

ООО «Лес Трейд» введено в эксплуатацию в 2006 году. Форма собственности – частная. Предприятие занимает площадку территорией 6,6 га. Стоимость основных фондов на 01.01.07 составила 0,537 млн. руб. На территории предприятия располагается цех мебельной заготовки, депо для тепловозов. Физический износ зданий и сооружений составляет 74-87%, что говорит о ветхости объектов. До 2008 года предприятием планируется строительство сушильной камеры, мощностью 3,6 тыс. м3. Капиталовложения на развитие предприятия составят 4,5 млн. руб. Оборот товарной продукции за 2006 год составил 31896,0 тыс. руб., на 2025 год планируется увеличение – до 59620,0 тыс. руб. Выпуск товарной продукции в натуральном выражении за отчетный год составил: деловая древесина – 5,2 тыс. м3. пиломатериалы – 7,0 тыс. м3. На 2015 год выпуск товарной продукции увеличится: деловая древесина – до 7,6 тыс. м3, пиломатериал – до 10,1 тыс. м3; на 2025 год: деловая древесина – до 11,1 тыс. м3, пиломатериал – до 14,6 тыс. м3.

Численность работающих на 01.01.07 составила 62 человека, на 2015 год планируется увеличение до 70 человек, на 2025 год – до 80 человек.

Количество трудящихся приезжающих на работу в город за 2006 год, но проживающих за его пределами – 10 человек (г. Красноуральск, г. Кушва, г. Екатеринбург).

В связи с наличием месторождений полезных ископаемых - диоритов в районе в г. В. Туре, проектом предлагается разместить завод строительных материалов. На Заводе  по производству строительных материалов планируется выпускать стеновые материалы, отделочные материалы. Ожидаемая численность работающих на первую очередь – 50 человек, на 2025 г. – 70 человек. 

Производство пищевых продуктов в округе представлено 1 новым предприятием (без учета предприятий малого бизнеса). По численности работающих удельный вес производства  на 2025 год составит 1,4% в общей численности работающих на предприятиях материальной сферы.

Проектом предлагается размещение завода по переработке сельскохозяйственной продукции. С учетом наличия свободных сельскохозяйственных земель на территории района и дальнейшем на них развитии сельского хозяйства (животноводство, растениеводство) проектом предлагается освоение производства на основе переработке сельского хозяйства и изготовления конечного продукта потребления.

Ориентировочная численность работающих на первую очередь составит 50 человек, на проектный срок – 70 человек.

Строительство в округе составит 10,0% по численности трудящихся на предприятиях материальной сферы. В настоящее время в округе полностью отсутствует строительная база.
Проектом рекомендуется размещение в городе В. Тура строительных организаций, ведущих жилищное строительство, численность работающих планируется в количестве 300 человек на первую очередь и 600 человек – на расчетный срок.

Сельское и лесное хозяйство  составляют 1,6% в общей численности кадров материальной сферы и представлено  ООО «Земледелец» и лесничеством.

Доля сельского хозяйства среди видов экономической деятельности мала, на проектные сроки произойдет значительный рост роли сельского хозяйства в экономике округа.  

Сельское хозяйство на проектные сроки получит свое развитие в Городском округе Верхняя Тура и в городе Верхняя Тура. 

Сельское хозяйство – это сырьевая база для развития пищевой промышленности, направленного на покрытие потребностей местного населения в собственных продуктах питания.

На территории городского округа планируется развитие фермерства для увеличения объемов производства и сохранения рабочих мест, улучшения инвестиционной привлекательности сельского хозяйства. Ориентировочная численность занятых в фермерстве на первую очередь ожидается в размере 200 человек, на проектный срок – 350 человек.  
Вторым приоритетным направлением работы данного вида деятельности является развитие личных подсобных хозяйств,     в активную экономическую деятельность планируется вовлечь все сельское население — от пенсионеров до школьников. Каждой семье должно быть выгодно держать скот, сдавать на переработку молоко и мясо. Для поддержки животноводства в хозяйствах области акцентируется внимание на приобретение у населения молока, мяса, картофеля и овощей. 

ООО «Земледелец». Форма собственности – частное. «Поле» деятельности предприятия: растениеводство, животноводство (ферма). На 01.01.07 численность работающих на предприятие составила 66 человек, на период до 2025 года планируется увеличение – до 100 человек. В настоящее время производимая предприятием продукция отправляется в Нижнюю Туру. На проектные сроки планируется выпуск товарной продукции для нужд города.

Численность работающих в лесничестве на 01.01.07 составила 6 человек, на проектные сроки произойдет небольшое увеличение, численность составит – 10 человек.
В соответствии с лесным Кодексом Российской Федерации с 1 января 2008 года прошла реорганизация предприятий лесного хозяйства городского округа В. Тура.

Основной территориальной единицей в управлении в области использования, охраны,  защиты и воспроизводства лесов является на территории городского округа В. Тура – ГУСО «Кушвинское лесничество».

Транспорт 

Транспорт в округе представлен ООО «Сервис-плюс». Данное предприятие  на территории города и за его пределами производит грузо- и пассажироперевозки. Численность работающих на 01.01.07 составляет 10 человек. На проектные периоды произойдет небольшое увеличение трудящихся – до 50 человек.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь округе с прилегающими территориями осуществляются автомобильным и железнодорожным  транспортом. Железнодорожное пассажирское сообщение в округе отсутствует.
Сфера обслуживания

Розничная торговля и общественное питание

В настоящее время в округе работает 53 торговых точки, из них 17 продовольственных, 11 непродовольственных, 10 смешанных, 15 объектов мелкорозничной торговли (павильоны, киоски), 1 смешанный рынок. Практически все объекты торговли находятся в частной собственности.

Услуги общественного питания оказывают 2 предприятия (закусочная и кафе), не считая 2 школьных столовых.
Образование 

Сеть детских дошкольных учреждений включает в себя ДДУ №11, ДДУ №12, ДДУ №47, детский комбинат №56, комбинат №35 «Сказка» с плавательным бассейном.

В городе работает 2 средней школы: школа №19, школа №14.

Верхнетуринский механический техникум (ВТМТ), основанный в 1944 году, предлагает обучение на дневном и вечернем отделениях по специальностям: техник-технолог, бухгалтер-экономист, юрист-бухгалтер, а также различные курсы, например «оператор ЭВМ». 

С 1981 года в городе работает музыкальная школа, преобразовавшаяся в настоящее время в Детскую школу искусств им. А.А. Пантыкина, где помимо музыки, дети занимаются живописью, декоративно-прикладным искусством. В городе действует детско-подростковый клуб «Колосок». В клуб дети приходят в свободное от учебы время отдохнуть, получить первые навыки по шитью, вязанию, стрижке, работе с компьютером, игре в шахматы, шашки.

Также в г.о. В. Туре существует Военно- патриотический клуб «Мужество», созданный в 1987 году. Профиль клуба – морская пехота ВДВ. Основные направления: общефизическая подготовка, рукопашный бой, начальная военная подготовка, бальные танцы.

В 2007 году и в дальнейшем основой для развития системы образования г. В. Тура будут послания Президента РФ, концепция «Сбережение населения Свердловской области на период до 2015 года», приоритетный национальный проект «Образование». Реализация приоритетного национального проекта в сфере образования предусматривает стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, информатизацию образования, государственную поддержку способной и талантливой молодежи, дополнительное вознаграждение за классное руководство, поощрение лучших учителей.

Культура

Город В. Тура имеет  обширную сеть учреждений культуры. Это Городской центр культуры и искусства, детская школа искусств,  городская библиотека. В городе уже 70 лет существует хор русской песни, получивший звание народного.

В здании городского центра культуры и досуга функционируют кружки народного и современного танца, детская вокальная группа «Пеппи» - лауреат конкурса «Золотой петушок», вокальная группа для взрослых «Варникс».

Центральная городская библиотека им. Павленко имеет книжный фонд 50,0 тысяч экземпляров. Количество читателей – около 5 тыс. человек.

Также в городе имеется  культовое сооружение - храм во имя святого благоверного А. Невского.
Здравоохранение

В городе имеется больничный комплекс: поликлиника, главный корпус, терапевтическое, родильное отделение, инфекционный корпус и другие службы. В городе строится дом-интернат для престарелых на 88 мест.

Учреждения здравоохранения в 2005-2006 гг. функционировали согласно основным направлениям и принципам, определенным концепцией развития здравоохранения Свердловской области, Территориальной программой государственных гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью и целевыми областными программами.
Положительные факторы развития экономики городского округа:

1)
наличие свободных территорий для развития промышленности;

2)
наличие значительного промышленного потенциала;

3)
наличие большого природного потенциала, в том числе залежей природных ископаемых;
4)
наличие в районе сельскохозяйственных земель.

Отрицательные факторы развития экономики городского округа:

1)
неблагоприятная демографическая ситуация, связанная с низкой рождаемостью населения;

2)
отсутствие частных инвесторов, вкладывающих средства в развитие потенциала территории;

3)
низкий уровень развития малого бизнеса;

4)
низкие темпы капитального жилищного строительства;

5)
отток экономически активного населения на работу в другие населенные пункты.
Важнейшие направления дальнейшего социально-экономического развития городского округа В. Тура:

1) проведение технического перевооружения и реконструкции ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод» с внедрением передовых технологий;

2) развитие сельского хозяйства;

3) обеспечение населения продуктами питания местного производства;

4) использование потенциала областных и федеральных программ;

5) активное участие в реализации национальных проектов;

6) привлечение частных инвестиций;

7) развитие торговли, малого бизнеса;

8) обеспечение населения доступным жильем и объектами коммунально–бытового и социально – культурного назначения;

9) обеспечение населения рабочими местами;
10) размещение объектов автотранспортного обслуживания: автозаправками,  станциями технического обслуживания за пределами городской черты на территории городского округа;

11) развитие в округе за пределами городской черты «придорожного» сервиса (гостиницы, предприятия питания, магазины);
12) реконструкция зданий и сооружений бывшего (неиспользуемого) детского лагеря отдыха за границей города под базу отдыха;

13) в связи с наличием месторождения полезных ископаемых – диоритов, на перспективу возможно размещение предприятия по добыче полезных ископаемых. 

7.2. Занятость населения. Расчёт численности населения
На рынке труда в г.о. Верхней Туре сохраняется стабильная ситуация. Уровень регистрируемой безработицы – 1,13%, совпадает со средним показателей по области (1,1%). На экономически активное население этот показатель составляет 3,13%.
На протяжении ряда лет и в настоящее время в Свердловской области сохраняется демографическая ситуация, определяющим фактором которой является естественная убыль населения, вызванная низкой рождаемостью и высокой смертностью.

Еще одним неблагоприятным фактором является механический отток населения из сельских населенных мест или небольших городов за счет миграции населения в крупнейшие агломерации. Эта тенденция связана с нехваткой рабочих мест на данной территории.

Проектная численность населения г.о. В. Тура определена демографическим методом, на основе данных по естественному и механическому движению населения за 12 предыдущих лет. Данные по численности населения с 1995 по 2007 гг. приведены из статистического сборника № 13002, данные по механическому приросту (убыли) предоставлены отделом статистики городского округа В. Тура.
Динамика численности населения за 1995 – 2007 годы.

                                                                                                                              Таблица 22                                                                                                          

	Годы
	Численность населения, 
тыс. чел.
	Абсолютный прирост (+),

убыль (-), тыс. чел.
	Естественный 
прирост (+),

убыль (-), тыс. чел.
	Механический 
прирост (+),

убыль (-), тыс. чел.

	1995
	12,6
	0,0
	-0,14
	+0,14

	1996
	12,6
	-0,2
	-0,12
	-0,08

	1997
	12,4
	-0,2
	-0,11
	-0,09

	1998
	12,2
	-0,1
	-0,1
	0,00

	1999
	12,1
	-0,2
	-0,14
	-0,06

	2000
	11,9
	-0,2
	-0,17
	-0,03

	2001
	11,7
	-0,1
	-0,12
	+0,02

	2002
	11,6
	-0,1
	-0,11
	+0,01

	2003
	11,5
	-0,5
	-0,15
	-0,35

	2004
	11,0
	-0,2
	-0,10
	-0,10

	2005
	10,8
	-0,1
	-0,12
	+0,02

	2006
	10,7
	0,0
	-0,05
	+0,05

	2007
	10,7
	
	
	

	Итого за период
	-1,9
	-1,9
	-1,43
	-0,47

	Среднегодовая убыль
	-0,16
	-0,16
	-0,12
	-0,04




За период с 1995 по 2006 г.г. численность населения городского округа уменьшилась на 1,9 тыс. человек, в среднем население округа уменьшалось на 158 человек в год.

Из вышеприведённых данных видно, что на протяжении всего исследуемого периода наблюдается абсолютная убыль населения. В значительной степени это вызвано с высокой смертностью и оттоком населения из округа – 40 человек в год.

Рассмотрим два варианта расчёта численности населения округа на 2015 и 2025 года.

В таблицах 23 и 24 приведены два варианта демографического расчёта перспективной численности населения округа В. Тура. Расчёты проведены на основе прогнозов темпов естественного и механического движения населения на проектные периоды.
Расчёт численности населения демографическим методом
(вариант 1)

Таблица 23
	Показатели
	2007 год
	2015 год
	2025 год

	1. Среднегодовой темп естественного прироста (убыли), ‰
	-0,009
	-0,002
	-0,0025

	2. Абсолютный естественный прирост (убыль) населения, тыс. чел.
	-
	-0,2
	-0,5

	3. Механический отток, тыс. чел.
	-
	-0,4
	-0,8

	Численность населения, тыс. чел.
	10,7
	10,1
	9,4


В данном варианте в период до 2015 года приняты тенденции уменьшения численности населения, опираясь на «Схему развития и размещения производительных сил Свердловской области на период до 2015 года».

По первому варианту численность населения округа В. Тура будет неизбежно убывать и на 2015 год составит – 10,1 тыс. чел., на 2025 год – 9,4 тыс. чел.
Расчёт численности населения демографическим методом
(вариант 2)

Таблица 24
	Показатели
	2006 год
	2015 год
	2025 год

	1. Среднегодовой темп естественного прироста (убыли), ‰
	-0,009
	+0,003
	+0,008

	2. Абсолютный естественный прирост (убыль) населения, тыс. чел.
	-
	+0,3
	+1,6

	3. Механический отток, тыс. чел.
	-
	0
	+0,2

	Численность населения, тыс. чел.
	10,7
	11,0
	12,5


Во втором варианте расчет численности населения выполнен демографическим методом, ориентируясь на  разработанную программу Правительством Свердловской области «Программа сбережения народонаселения». По  данной программе главный акцент делается на повышение  рождаемости и уменьшение смертности населения области.                   

По второму варианту (оптимистическому) численность населения округа составит на 2015 год – 11,0 тыс. человек, на 2025 год – 12,5 тыс. человек. 

Численность населения на первую очередь увеличится на 0,3 тыс. чел. (на 2,8% к существующему населению), на расчётный срок  увеличится на 1,8 тыс. чел. (на 16,8%  к существующему населению). 
Возрастная структура населения
                                                                                        Таблица 25  
(в % к итогу)

	Возрастные группы
	2006г.
	2015 год
	2025 год

	Моложе трудоспособного возраста
	17,3
	17,5
	18,0

	Трудоспособный возраст
	61,4
	59,8
	60,0

	Старше трудоспособного возраста
	21,3
	22,7
	22,0

	ВСЕГО:
	100,0
	100,0
	100,0


Возрастная структура численности населения  г.о. В. Тура отличается от возрастной структуры городского населения Свердловской области большей долей возрастной группы «моложе трудоспособного» (17,3 по области этот показатель составляют соответственно 16,9%). 

К 2015 году численность трудоспособного населения в округа уменьшится на 1,6%, к 2025 – на 1,4%. Доля лиц старших возрастов увеличится на 2015 год с 21,3% до 22,7% , до 22,0% - на 2025 год; одновременно доля детей в возрасте 0 – 15 лет увеличится с 17,3% до 17,5% на первую очередь, и  до 18,0% - к проектному сроку.  Такая тенденция обусловлена реализацией концепции «Сбережение населения Свердловской области на период до 2015 года».

Возрастная структура трудоспособного населения удовлетворяет занятости населения в экономике округа. Занятость в экономике на первую очередь составляет 59,7% (население в трудоспособном возрасте – 59,8%), на расчетный срок – 60,0% (60,0). Прогнозируемая возрастная структура населения города удовлетворяет проектной занятости населения (таблица 26).
                                                   Баланс трудовых ресурсов
                                                                                                                    Таблица 26
	Наименование показателей
	2006 г.
	2015 г.

в % к

числ. населен.
	2025 г.

в % к

числ. населен.

	
	тыс. чел.
	в % к

числ. населен.
	
	

	Распределение занятых в экономике по сферам производства
	6212
	58,0
	59,7
	60,0

	Материальная сфера производства:

· обрабатывающие производства

· строительство

· сельское хозяйство, лесное хозяйство

· транспорт и связь 

· учреждения малого бизнеса материального производства

· приезжают на работу из других населенных пунктов(-)

- выезжают на работу в другие населенные пункты (+)

· Резерв
Сфера обслуживания:

· торговля, общественное питание

· просвещение, культура и искусство

· здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение

· жилищно-коммунальное хозяйство

· учреждения и организации управления, общественные организации, кредитные и страховые учреждения
	4477

1443

-

72

10

172

90
2870

-
1735

410

589

297
379
60
	41,8

13,5

-

0,7

0,1

1,6

0,8
26,7

-
16,2

3,8

5,5

2,8
3,5
0,6
	41,2

14,8

1,8

1,6

0,5

2,7

0,8
18,3

2,3
18,5

5,5

5,5

3,2
3,8
0,5
	39,8

17,6

4,0

2,5

0,4

4,8

0,8
8,1

3,2
20,2

7,2

5,2

3,2
3,8
0,8

	Население округа
	10,7
	100,0
	100,0
	100,0


В настоящее время в экономике округа занято 58,0% населения от всей численности населения округа. В материальной сфере производства занято 41,8% населения, в сфере обслуживания – 16,2 %. 

На 2015 год прогнозируется увеличить занятость населения в экономике до 59,7%. В материальной сфере производства население уменьшится до 41,2%, в сфере обслуживания увеличится до 18,5%. На 2025 год показатель занятости населения в экономике округа составит 60,0%. В материальной сфере производства будет занято 39,8%, сфере обслуживания – 20,2%.

На современное состояние и на расчетные сроки в округе преобладает   материальная сфера, тем не менее, наблюдается рост доли сферы обслуживания в экономике округа.

На перспективу заложено увеличение доли в экономике сферы обслуживания в связи с  отраслевыми тенденциями, заложенными в «Схеме развития производительных сил развития  Свердловской области».

7.3. Архитектурно-планировочная структура.
Функциональное зонирование
Планировочная концепция генерального плана Городского округа Верхняя Тура опирается на природные и планировочные особенности территории и направлена на поддержание сложившейся планировки и оптимальную градостроительную организацию всех функций. 

Главными факторами, определяющими существующую и проектную планировочные структуры, являются:

· ландшафтные особенности территории – наличие крупного водоема, Верхнетуринского водохранилища,  значительных по площади территорий лесного фонда, территорий сельскохозяйственного назначения;

· планировочные ограничения (коридоры инженерных и транспортных коммуникаций, санитарно-защитные зоны).
Планировочную структуру округа составляют следующие основные элементы:

· центр; 

· основные планировочные оси;
· земли различного функционального назначения по категориям земель.
Центром  планировочной структуры округа является город Верхняя Тура. 
Основными планировочными осями сохраняется:

· в меридиональном направлении – автодорога регионального  значения Екатеринбург – Нижний Тагил - Серов, магистральная железнодорожная линия Гороблагодатская — Серов;

- в широтном направлении – автодорога регионального  значения Качканар - Красноуральск.
Функциональное использование земель округа определено наличием земель различных категорий: земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, … иного специального назначения, земли особо охраняемых территорий и объектов, земли лесного и водного фонда, земли сельскохозяйственного назначения.
Недостаток территориальных ресурсов в границах города Верхняя Тура для дальнейшего развития жилищного,  промышленно-коммунального строительства сдерживает его развитие.  

Учитывая производственные,  экономические, социальные связи Городского округа Верхняя Тура, сложившуюся инженерную и транспортную инфраструктуру в целях обеспечения эффективности управления территорией, необходимо изменение существующей границы города. Это позволит создать новые рабочие места для населения и улучшить его жилищные условия.

Северная часть г. Верхняя Тура традиционно является производственной, здесь проектом предлагается резервирование площадок под промышленно-коммунальное строительство. 
Новые площадки размещения жилищного,  промышленно-коммунального строительства находятся в непосредственной близости от основных транспортных магистралей, что определит транспортную доступность до мест приложения труда.

Предлагаются следующие мероприятия по  развитию территории города:

 -
для дальнейшего развития жилищного,  промышленно-коммунального строительства включение в границы города земель сельскохозяйственного назначения; промышленности, энергетики, транспорта, связи, … иного специального назначения; особо охраняемых территорий и объектов; лесного фонда;
· перевод лесов, входящих в существующую границу города из земель лесного фонда в леса населенных пунктов. 

Город Верхняя Тура

В данном проекте проводится идея преемственности градостроительного развития и учета планировочных предложений ранее разработанного генерального плана г. Верхняя Тура  (1969 г., институт «Свердловскпроект»). 
Планировочно территория г.Верхняя Тура делится на ряд  микрорайонов: Центральный, Южный, Восточный, Каменка Геолог, Западный, Рига.

Основными планировочными осями сохраняется: 
· в широтном направлении – 
пер. Школьный, улицы Машиностроителей и Восточная с выходом на автодорогу регионального  значения Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов;

-
 в меридиональном направлении – 
ул. К. Маркса с выходом на севере на автодорогу регионального  значения Качканар - Красноуральск, ул. Мира с выходом на юге в зону отдыха на берегу водохранилища; 

улицы К. Либкнехта и Володарского с выходом на севере  в промзону и на автодорогу на Качканар, на юге в г. Кушва;

городская объездная дорога Кушва – Качканар (Арбатский). 
Центр города: в генеральном плане разработаны предложения по развитию системы общественных центров, главная задача которых - возможность реализации обслуживающих  функций.
Проектом определены следующие основные направления комплексного градостроительного  развития территорий центра:

· создание обслуживающих  зон на основном въезде в город со стороны Серовского тракта (комплекс объектов придорожного сервиса), в районе железнодорожного вокзала (комплекс объектов обслуживания); 
· развитие общественного центра вдоль ул. Машиностроителей; 

· создание обслуживающей и рекреационной зоны на берегу Верхнетуринского водохранилища;

· организация новых производственно-деловых зон в Северном промрайоне.

Настоящий проект предлагает развивать и совершенствовать существующую структуру в построении системы объектов обслуживания, соответствующую пространственной концепции проекта и обеспечивающую наибольшие удобства пользования различными учреждениями.

Разработанное в генеральном плане Городского округа Верхняя Тура функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику округа, сложившиеся особенности использования земель, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности. 

При разработке зонирования проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений:

-
размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений; 

-
развитие системы городских зеленых насаждений и рекреационных территорий; 

-
разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории предусматривает:

-
преемственность в функциональном назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию городских территорий; 

-
развитие общественно-деловых и рекреационных зон; 

-
резервирование территорий для перспективного градостроительного развития округа. 

Для государственных и муниципальных нужд 
генеральным планом предусматривается резервирование территорий для:

-
развития улично-дорожной сети и размещения объектов транспортной инфраструктуры общегородского значения; 

-
объектов инженерной инфраструктуры; 

-
нужд ГО и ЧС; 

-
жилищного строительства; 

-
зеленых насаждений общего пользования.

К основным функциональным зонам, выделенным в генеральном плане  г. Верхняя Тура, относятся: 
жилая зона, общественно-деловая зона, производственная и коммунально-складская зоны, зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры, сельскохозяйственная зона, рекреационная зона, зоны специального назначения (ведомственная, особо охраняемая), зона общего пользования.

Развитие жилой зоны предусматривает следующие мероприятия: 

-
вынос жилого фонда из санитарно-защитных зон, береговых полос рек и водоемов;

-
реконструкция и ремонт существующего жилищного фонда;

-
размещение основных площадок нового жилищного строительства средней и малой этажности – в Центральном и Восточном районах вдоль ул. Машиностроителей на сносе ветхой индивидуальной застройки;

-
размещение основных площадок нового индивидуального строительства – на западе Западного района, на востоке Южного района  - на землях сельскохозяйственного назначения; на северо-западе Западного района, на юге п.Каменка Геолог.

Развитие общественно-деловой зоны предусматривает дальнейшее формирование многофункциональной обслуживающей зоны общегородского центра вдоль ул. Машиностроителей, развитие общественных центров в микрорайонах города. 

Развитие производственной и коммунально-складской зон определяется общей эколого-планировочной стратегией реорганизации производственных территорий, экологическими условиями, особенностями планировочного размещения производственных и селитебных зон. 

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

-
развитие существующих предприятий и размещение новых на сложившихся неиспользуемых  или неэффективно используемых площадках; 

-
размещение и резервирование новых производственных территорий в северо-восточной части  г.Верхняя Тура. 

Формирование рекреационной зоны обусловлено наличием элементов природного комплекса города - крупного водоема, Верхнетуринского водохранилища,  значительных по площади территорий лесного фонда.
В генеральном плане определены следующие основные планировочные мероприятия по развитию системы озеленения города:

-
значительное развитие инфраструктуры отдыха и благоустройство в рекреационных целях территорий, прилегающих к Верхнетуринскому водохранилищу (парки, пляжи, спортивные сооружения); 

-
озеленение городских парков, общественных центров, спортивных комплексов, учреждений отдыха;

-
нормативное озеленение санитарно-защитных зон;

-
озеленение территорий ограниченного пользования и специального назначения (озеленение транспортных магистралей, детских и лечебно-оздоровительных учреждений и пр.);

-
уход и благоустройство внутриквартального озеленения.

Сельскохозяйственная зона формируется на северо-западе города на базе предприятий ООО «Земледелец».
Зона специального назначения (особо охраняемая) включает в себя территории археологических памятников, памятников архитектуры, истории и культуры местного значения.

Для дальнейшего осуществления политики последовательного сохранения памятников истории и культуры, активного вовлечения их в современную жизнь города генеральным планом рекомендуется выполнить специальный проект по изучению, сохранению и использованию исторического наследия, в рамках которого определить:

-
границы зон охраны, зон регулирования  застройки; 

-
возможность того или иного функционального использования памятника;

-
туристический маршрут по достопримечательным местам.

Развитие планировочной структуры и проектное зонирование территории города показаны на схем генерального плана г.Верхняя Тура (инв.№ 3253).
Установлены зоны  с особыми условиями использования территорий:

водоохранные зоны и прибрежные полосы - в целях защиты водных объектов; хозяйственная деятельность проводится в соответствии с Водным кодексом РФ;

зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения - целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами);

 санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов - специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами;

зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий  - потенциально опасные объекты экономики, зоны возможного химического заражения, коридоры коммуникаций, зоны затопления и др.;

придорожные полосы и зоны ограничения застройки от автодорог - для реконструкции, расширения и ремонта автомобильных дорог, исходя из перспективы их развития и размещения объектов дорожной инфраструктуры; 

охранные коридоры инженерных коммуникаций - в целях обеспечения их нормального функционирования и обеспечения безопасности  населения (осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами).

Функциональное зонирование территории легло в основу разработки карты градостроительного зонирования и градостроительных регламентов (перечень разрешенных видов хозяйственного использования, основные градостроительные параметры и ограничения на использование) в составе нормативного акта местного самоуправления «Правила землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура».
7.4. Жилищное строительство
На расчетный срок население городского округа увеличится до 12,5 тыс. человек.

Объем нового жилищного строительства к 2025 году составит 171,0 тыс.м2 общей площади.

Структура этажности в новом строительстве на расчетный срок определена в следующем соотношении:

· 4-5-этажная застройка – 57,8 тыс. м2 – 34,0%;

· 2-3-этажная  секционная застройка – 10,9 тыс. м2 – 6,0%;

· индивидуальная застройка – 102,3 тыс.м2 – 60,0%.

В состав территории городского округа входит один населенный пункт - г. Верхняя Тура. Весь жилой фонд округа локализован преимущественно в г. в. Тура.
Жилую застройку города В. Тура можно условно разделить на семь планировочных (жилых) районов: Южный, Центральный, Восточный, Рига, Западный, Каменка-Геолог, ЛПХ.

Объем нового жилого фонда  г. В. Тура по районам распределяется следующим образом:

· Южный – 21,1 тыс. м2 – 12,3%;

· Центральный – 20,5 тыс. м2 – 12,0%;

· Восточный – 56,7 тыс. м2 – 33,1%;

· Рига – 13,4 тыс. м2 – 7,8%;

· Западный – 49,6 тыс. м2 – 29,0%;

· Каменка- Геолог – 9,7 тыс. м2 – 5,8%.

Наибольшие объемы строительства предполагаются в Восточном и Западном районах.

В таблице 27 приведены показатели по размещению нового жилого фонда.
Таблица 27
	Жилые районы
	Всего, тыс. м2/ га
	В том числе по этажности

	
	
	Среднеэтажная (4-5-этажная) застройка
	Малоэтажная (2-3-этажная) застройка
	Усадебная застройка

	Южный

	ВСЕГО, м2
	21,1
	
	
	21,1

	ВСЕГО, га

	25,2
	
	
	25,2

	взаимозаменяемый

	м2
	5,6
	
	
	5,6

	га
	5,6
	
	
	5,6

	на свободных террит.

	м2
	15,5
	
	
	15,5

	га
	19,6
	
	
	19,6

	Центральный

	ВСЕГО, м2
	20,5
	6,8
	6,3
	7,4

	ВСЕГО, га
	10,5
	1,4
	1,7
	7,4

	взаимозаменяемый

	м2
	7,4
	
	
	7,4

	га
	7,4
	
	
	7,4

	на свободных террит.

	м2
	13,1
	6,8
	6,3
	

	га
	3,1
	1,4
	1,7
	

	Восточный

	ВСЕГО, м2
	56,7
	51,0
	4,7
	1,0

	ВСЕГО, га
	12,5
	10,2
	1,3
	1,0

	взаимозаменяемый

	м2
	1,0
	
	
	1,0

	га
	1,0
	
	
	1,0

	на свободных террит.

	м2
	55,7
	51,0
	4,7
	 

	га
	11,5
	10,2
	1,3
	 

	Рига

	ВСЕГО, м2
	13,4
	
	
	13,4

	ВСЕГО, га
	15,0
	
	
	15,0

	взаимозаменяемый

	м2
	7,5
	
	
	7,5

	га
	7,5
	
	
	7,5

	на свободных террит.

	м2
	5,9
	
	
	5,9

	га
	7,50
	
	
	7,5

	Западный

	ВСЕГО, м2
	49,6
	
	
	49,6

	ВСЕГО, га
	58,6
	
	
	58,6

	взаимозаменяемый

	м2
	15,1
	
	
	15,1

	га
	15,1
	 
	 
	15,1

	на свободных террит.

	м2
	34,5
	
	
	34,5

	га
	43,50
	
	
	43,5

	Каменка-Геолог

	на свободных террит.

	м2
	9675,9
	
	
	9,7

	га
	12,20
	
	
	12,2

	Итого по округу

	ВСЕГО, м2
	171,0
	57,8
	10,9
	102,2

	ВСЕГО, га
	134,0
	11,6
	3,0
	119,4

	взаимозаменяемый

	м2
	36,6
	
	
	36,6

	га
	36,6
	
	
	36,6

	на свободных террит.

	м2
	134,4
	57,8
	10,9
	65,6

	га
	97,4
	11,6
	3,0
	82,8


Большая часть нового жилого фонда разместится на свободных территориях 134,4 тыс. м2 (78,6%), взаимозаменяемый жилой фонд составит – 36,6 тыс. м2 (21,4%).

Новое строительство разместится на 97,4  га свободных территорий. Из 97,4 га разместится: на лугах – 23,0 га, на огородах – 4,2 га, на сносе ветхого жилья – 5,4, на пашне – 64,8 га. 

Жилой фонд округа на расчетный срок составит 374,5 тыс.м2 общей площади, в том числе существующий сохраняемый – 203,5 тыс.м2.

По данным БТИ (подомной инвентаризации) в настоящее время в городе ветхий жилой фонд, физический износ которого 85% и более, составляет 12,4 тыс.м2.

Из общего количества ветхого жилья в проектных санитарно-защитных зонах от промышленно-коммунальных предприятий находится 0,2 тыс.м2 (1,6%). Всего в проектных санитарно-защитных зонах – 12,0 тыс.м2. За счет проектных решений к 2025 году весь жилой фонд в санитарно-защитных зонах будет вынесен.

Объемы жилищного строительства, убыль жилого фонда определены в увязке с реальными возможностями и согласованы с администрацией городского округа Верхняя Тура.

В проекте введена категория – взаимозаменяемый жилой фонд, то есть на месте физически изношенного или морально устаревшего индивидуального дома строится новый дом, по желанию владельца дома.

Убыль существующего жилого фонда округа в течение проектного периода определена в размере – 32,9 тыс.м2. Убыль распределяется следующим образом:

· на реконструкции 





8,43 тыс.м2;

· в санитарно-защитных зонах  




12,03 тыс.м2;

· взаимозаменяемый жилой фонд



12,44 тыс.м2.
Убыли подлежит ветхий одноэтажный жилой фонд.

В расчетах по определению объемов нового строительства и территорий под них принят коэффициент плотности застройки жилой зоны для 5-этажной застройки – 0,5; 2-3 – этажной секционной – 0,36; для индивидуального жилого фонда – 0,079. Плотность населения в новой индивидуальной жилой застройке составит   23 чел/га, при средней площади участка 0,10 га. Коэффициент семейности принят по материалам переписи 2002 года – 2,9; общая площадь нового индивидуального дома – 100 м2. Обеспеченность в секционном жилом фонде принята 28,6 м2/чел. 

Средняя обеспеченность жилым фондом в целом по округу на расчетный срок составит 30,0   м2/чел.

Структура жилого фонда к концу расчетного срока характеризуется следующими данными:
Таблица 28
	Показатели, единицы измерения
	Всего
	 В том числе по этажности 

	
	
	Среднеэтажная (4-5-этажная) застройка
	Малоэтажная 
(2-3-этажная) секционная
	Усадебная застройка

	Всего

	1. Жилой фонд,  тыс.м2  общей
площади
	374,53
	133,41
	53,97
	187,15

	2. Население расчетное, тыс. чел.
	12,50
	4,67
	1,90
	5,93

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м2 общ. площ./га
	171,01
	57,81
	10,94
	102,26

	га
	97,37
	11,56
	3,04
	82,77

	4. Количество участков в новой
индивидуальной застройке
	948,05
	 
	 
	948,05

	5. Существующий  сохраняемый
жилой фонд, тыс.м2 общей площади
	203,53
	75,60
	43,02
	84,91

	6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года,  тыс.м2  общей площади
	32,90
	 
	10,96
	21,94

	7. Жилой фонд на исходный год,
тыс.м2  общей площади
	236,43
	75,60
	53,98
	106,85

	Южный район

	1. Жилой фонд,  тыс.м2  общей
площади
	30,26
	 
	 
	30,26

	2. Население расчетное, тыс. чел.
	0,93
	 
	 
	0,93

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м2 общ. площ./га
	21,11
	 
	 
	21,11

	га
	19,55
	 
	 
	19,55

	4. Количество участков в новой
индивидуальной застройке
	211,05
	 
	 
	211,05

	5. Существующий  сохраняемый
жилой фонд, тыс.м2 общей площади
	9,15
	 
	 
	9,15

	6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года,  тыс.м2  общей площади
	1,34
	 
	 
	1,34

	7. Жилой фонд на исходный год,
тыс.м2  общей площади
	10,49
	 
	 
	10,49

	 Центральный район

	1. Жилой фонд,  тыс.м2  общей
площади
	93,68
	46,54
	20,46
	26,68

	2. Население расчетное, тыс. чел.
	3,24
	1,63
	0,72
	0,89

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м2 общ. площ./га
	20,47
	6,81
	6,26
	7,40

	га
	3,10
	1,36
	1,74
	 

	4. Количество участков в новой
индивидуальной застройке
	 
	 
	 
	 

	5. Существующий  сохраняемый
жилой фонд, тыс.м2 общей площади
	73,20
	39,73
	14,19
	19,28

	6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года,  тыс.м2  общей площади
	11,31
	 
	4,48
	6,83

	7. Жилой фонд на исходный год,
тыс.м2  общей площади
	84,51
	39,73
	18,67
	26,11

	Восточный район 

	1. Жилой фонд,  тыс.м2  общей
площади
	122,01
	82,67
	28,50
	10,84

	2. Население расчетное, тыс. чел.
	4,26
	2,89
	1,00
	0,37

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м2 общ. площ./га
	56,68
	51,00
	4,68
	1,00

	га
	11,50
	10,20
	1,30
	 

	4. Количество участков в новой
индивидуальной застройке
	10
	 
	 
	10

	5. Существующий  сохраняемый
жилой фонд, тыс.м2 общей площади
	65,33
	31,67
	23,82
	9,84

	6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года,  тыс.м2  общей площади
	6,71
	 
	4,84
	1,87

	7. Жилой фонд на исходный год,
тыс.м2  общей площади
	72,04
	31,67
	28,66
	11,71

	район "Рига"

	1. Жилой фонд,  тыс.м2  общей
площади
	29,21
	 
	 
	29,21

	2. Население расчетное, тыс. чел.
	0,94
	 
	 
	0,94

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м2 общ. площ./га
	13,45
	 
	 
	13,45

	га
	7,50
	 
	 
	7,50

	4. Количество участков в новой
индивидуальной застройке
	134
	 
	 
	134

	5. Существующий  сохраняемый
жилой фонд, тыс.м2 общей площади
	15,76
	 
	 
	15,76

	6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года,  тыс.м2  общей площади
	3,11
	 
	 
	3,11

	7. Жилой фонд на исходный год,
тыс.м2  общей площади
	18,87
	 
	 
	18,87

	Западный район 

	1. Жилой фонд,  тыс.м2  общей
площади
	88,02
	4,20
	5,01
	78,81

	2. Население расчетное, тыс. чел.
	2,79
	0,15
	0,18
	2,46

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м2 общ. площ./га
	49,62
	 
	 
	49,62

	га
	43,52
	 
	 
	43,52

	4. Количество участков в новой
индивидуальной застройке
	496
	 
	 
	496

	5. Существующий  сохраняемый
жилой фонд, тыс.м2 общей площади
	38,41
	4,20
	5,01
	29,20

	6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года,  тыс.м2  общей площади
	6,15
	 
	 
	6,15

	7. Жилой фонд на исходный год,
тыс.м2  общей площади
	44,56
	4,20
	5,01
	35,35

	район "Каменка-Геолог"

	1. Жилой фонд,  тыс.м2  общей
площади
	11,35
	 
	 
	11,35

	2. Население расчетное, тыс. чел.
	0,34
	 
	 
	0,34

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м2 общ. площ./га
	9,68
	 
	 
	9,68

	га
	12,20
	 
	 
	12,20

	4. Количество участков в новой
индивидуальной застройке
	97
	 
	 
	97

	5. Существующий  сохраняемый
жилой фонд, тыс.м2 общей площади
	1,68
	 
	 
	1,68

	6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года,  тыс.м2  общей площади
	
	 
	 
	 

	7. Жилой фонд на исходный год,
тыс.м2  общей площади
	1,68
	 
	 
	1,68

	район "ЛПХ"

	1. Жилой фонд,  тыс.м2  общей
площади
	 
	 
	 
	 

	2. Население расчетное, тыс. чел.
	 
	 
	 
	 

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м2 общ. площ./га
	 
	 
	 
	 

	га
	 
	 
	 
	 

	4. Количество участков в новой
индивидуальной застройке
	 
	 
	 
	 

	5. Существующий  сохраняемый
жилой фонд, тыс.м2 общей площади
	 
	 
	 
	 

	6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года,  тыс.м2  общей площади
	4,28
	 
	1,64
	2,64

	7. Жилой фонд на исходный год,
тыс.м2  общей площади
	4,28
	 
	1,64
	2,64


В новом жилищном фонде разместится 5,4 тыс. человек, в том числе в индивидуальной жилой застройке 3,0 тыс. человек (во взаимозаменяемой индивидуальной жилой застройке – 1,0 тыс. человек).

Среднегодовой ввод за расчетный период составит – 9,0 тыс. м2.

В проекте рассмотрены резервные территории под жилищно-гражданское строительство на перспективу – 115,6 га, в том числе под индивидуального жилую застройку – 88,8 га, под 1-3-этажную секционную застройку – 11,1 га, под 4-5-этажную застройку – 15,7 га.

Ориентировочно на этих территориях можно разместить 188,9 тыс. м2 жилья, в котором может проживать 6,0 тыс. человек.

Следует учесть, что большинство отводов под строительство 4-5 –этажной застройки находятся на существующем блокированном жилом фонде города, который за расчетный срок станет ветхим. 

На первую очередь строительства население городского округа В. Тура по расчётам составит 11,0 тыс. человек. Объем нового жилищного строительства к 2015 году определён в количестве 45,0 тыс.м2 общей площади.

Структура этажности в новом строительстве на первую очередь определена в следующем соотношении:

· 4-5-этажная застройка –9,0 тыс. м2 – 20,0%;

· 2-3-этажная  секционная застройка – 4,7 тыс. м2 – 10,0%;

· индивидуальная застройка –31,3 тыс.м2 – 70,0%.
Объем нового жилого фонда  г. В. Тура по районам распределяется следующим образом:

· Южный – 2,7 тыс. м2 – 6,0%;

· Центральный – 3,5 тыс. м2 – 7,8%;

· Восточный – 14,2 тыс. м2 – 31,6%;

· Рига – 9,5 тыс. м2 – 21,1%;

· Западный – 13,2 тыс. м2 – 29,3%;

· Каменка-Геолог – 1,9 тыс. м2 – 4,2%.
Наибольшие объемы строительства предполагаются в Восточном и Западном районах.

В таблице 29 приведены показатели по размещению нового жилого фонда на первую очередь.
              Таблица 29
	Жилые районы
	Всего, тыс. м2/ га
	В том числе по этажности

	
	
	Среднеэтажная (4-5-этажная) застройка
	Малоэтажная 
(2-3-этажная) застройка
	Усадебная застройка

	Южный

	взаимозаменяемый

	м2
	2,7
	
	
	2,7

	га
	2,7
	
	
	2,7

	Центральный

	взаимозаменяемый

	м2
	3,5
	
	
	3,5

	га
	3,5
	
	
	3,5

	Восточный

	ВСЕГО, м2
	14,2
	9,0
	4,7
	0,5

	ВСЕГО, га
	3,6
	1,8
	1,3
	0,5

	взаимозаменяемый

	м2
	0,5
	
	
	0,5

	га
	0,5
	
	
	0,5

	на свободных террит.

	м2
	13,7
	9,0
	4,7
	 

	га
	3,1
	1,8
	1,3
	 

	Рига

	ВСЕГО, м2
	9,5
	
	
	9,5

	ВСЕГО, га
	11,1
	
	
	11,1

	взаимозаменяемый

	м2
	3,6
	
	
	3,6

	га
	3,6
	
	
	3,6

	на свободных террит.

	м2
	5,9
	
	
	5,9

	га
	7,50
	
	
	7,5

	Западный

	ВСЕГО, м2
	13,2
	
	
	13,2

	ВСЕГО, га
	14,8
	
	
	14,8

	взаимозаменяемый

	м2
	7,2
	
	
	7,2

	га
	7,2
	
	
	7,2

	на свободных террит.

	м2
	6,0
	
	
	6,0

	га
	7,56
	
	
	7,6

	Каменка-Геолог

	на свободных террит.

	м2
	1,9
	
	
	1,9

	га
	2,40
	
	
	2,4

	Итого по округу

	ВСЕГО, м2
	45,0
	9,0
	4,7
	31,3

	ВСЕГО, га
	38,1
	1,8
	1,3
	35,0

	взаимозаменяемый

	м2
	17,5
	
	
	17,5

	га
	17,5
	
	
	17,5

	на свободных террит.

	м2
	27,5
	9,0
	4,7
	13,8

	га
	20,6
	1,8
	1,3
	17,5


Жилой фонд округа на первую очередь составит 265,9 тыс.м2 общей площади, в том числе существующий сохраняемый – 220,8 тыс.м2.

Объемы жилищного строительства, убыль жилого фонда определены в увязке с реальными возможностями и согласованы с администрацией  городского округа В. Тура.

Убыль существующего жилого фонда в течение  периода строительства первой очереди определена в размере – 15,6 тыс.м2. Убыль распределяется следующим образом:

· на реконструкции 





4,0 тыс.м2;

· в санитарно-защитных зонах  




5,7 тыс.м2;

· взаимозаменяемый жилой фонд



5,9 тыс.м2.
В расчетах по определению объемов нового строительства и территорий под них принят коэффициент плотности застройки жилой зоны для 5-этажной застройки – 0,5; 2-3 – этажной секционной – 0,36; для индивидуального жилого фонда – 0,079. Плотность населения в новой индивидуальной жилой застройке составит   23 чел/га, при средней площади участка 0,10 га. Коэффициент семейности принят по материалам переписи 2002 года – 2,9; общая площадь нового индивидуального дома – 100 м2.Обеспеченность в секционном жилом фонде принята 24,0 м2/чел. 

Средняя обеспеченность жилым фондом в целом по округу на расчетный срок составит 24,2   м2/чел.

Структура жилого фонда округа к концу первой очереди строительства характеризуется следующими данными:
Таблица 30
	Показатели, единицы измерения
	Всего
	 В том числе по этажности 

	
	
	Среднеэтажная 
(4-5-этажная) застройка
	Малоэтажная
 (2-3-этажная) секционная
	Усадебная застройка

	Всего

	1. Жилой фонд,  тыс.м2  общей
площади
	265,87
	84,60
	53,46
	127,81

	2. Население расчетное, тыс. чел.
	11,00
	3,63
	2,30
	5,07

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м2 общ. площ./га
	45,03
	9,00
	4,68
	31,35

	га
	20,60
	1,80
	1,30
	17,50

	4. Количество участков в новой
индивидуальной застройке
	294,00
	 
	 
	294,00

	5. Существующий  сохраняемый
жилой фонд, тыс.м2 общей площади
	220,84
	75,60
	48,78
	96,46

	6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года,  тыс.м2  общей площади
	15,60
	 
	5,20
	10,40

	7. Жилой фонд на исходный год,
тыс.м2  общей площади
	236,43
	75,60
	53,98
	106,85

	Южный район

	1. Жилой фонд,  тыс.м2  общей
площади
	12,56
	 
	 
	12,56

	2. Население расчетное, тыс. чел.
	0,50
	 
	 
	0,50

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м2 общ. площ./га
	2,70
	 
	 
	2,70

	га
	 
	 
	 
	 

	4. Количество участков в новой
индивидуальной застройке
	27,00
	 
	 
	27,00

	5. Существующий  сохраняемый
жилой фонд, тыс.м2 общей площади
	9,86
	 
	 
	9,86

	6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года,  тыс.м2  общей площади
	0,64
	 
	 
	0,64

	7. Жилой фонд на исходный год,
тыс.м2  общей площади
	10,49
	 
	 
	10,49

	 Центральный район

	1. Жилой фонд,  тыс.м2  общей
площади
	82,65
	39,73
	16,54
	26,38

	2. Население расчетное, тыс. чел.
	3,51
	1,71
	0,71
	1,09

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м2 общ. площ./га
	3,50
	 
	 
	3,50

	га
	 
	 
	 
	 

	4. Количество участков в новой
индивидуальной застройке
	35,00
	 
	 
	35,00

	5. Существующий  сохраняемый
жилой фонд, тыс.м2 общей площади
	79,15
	39,73
	16,54
	22,88

	6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года,  тыс.м2  общей площади
	5,37
	 
	2,13
	3,24

	7. Жилой фонд на исходный год,
тыс.м2  общей площади
	84,51
	39,73
	18,67
	26,11

	Восточный район 

	1. Жилой фонд,  тыс.м2  общей
площади
	83,03
	40,67
	31,04
	11,32

	2. Население расчетное, тыс. чел.
	3,55
	1,74
	1,33
	0,48

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м2 общ. площ./га
	14,18
	9,00
	4,68
	0,50

	га
	3,10
	1,80
	1,30
	 

	4. Количество участков в новой
индивидуальной застройке
	5
	 
	 
	5

	5. Существующий  сохраняемый
жилой фонд, тыс.м2 общей площади
	68,85
	31,67
	26,36
	10,82

	6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года,  тыс.м2  общей площади
	3,18
	 
	2,29
	0,89

	7. Жилой фонд на исходный год,
тыс.м2  общей площади
	72,04
	31,67
	28,66
	11,71

	район "Рига"

	1. Жилой фонд,  тыс.м2  общей
площади
	26,95
	 
	 
	26,95

	2. Население расчетное, тыс. чел.
	1,03
	 
	 
	1,03

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м2 общ. площ./га
	9,55
	 
	 
	9,55

	га
	7,50
	 
	 
	7,50

	4. Количество участков в новой
индивидуальной застройке
	95
	 
	 
	95

	5. Существующий  сохраняемый
жилой фонд, тыс.м2 общей площади
	17,40
	 
	 
	17,40

	6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года,  тыс.м2  общей площади
	1,47
	 
	 
	1,47

	7. Жилой фонд на исходный год,
тыс.м2  общей площади
	18,87
	 
	 
	18,87

	Западный район 

	1. Жилой фонд,  тыс.м2  общей
площади
	54,84
	4,20
	5,01
	45,63

	2. Население расчетное, тыс. чел.
	2,18
	0,18
	0,22
	1,78

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м2 общ. площ./га
	13,20
	 
	 
	13,20

	га
	7,60
	 
	 
	7,60

	4. Количество участков в новой
индивидуальной застройке
	132
	 
	 
	132

	5. Существующий  сохраняемый
жилой фонд, тыс.м2 общей площади
	41,64
	4,20
	5,01
	32,43

	6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года,  тыс.м2  общей площади
	2,91
	 
	 
	2,91

	7. Жилой фонд на исходный год,
тыс.м2  общей площади
	44,56
	4,20
	5,01
	35,35

	район "Каменка-Геолог"

	1. Жилой фонд,  тыс.м2  общей
площади
	3,58
	 
	 
	3,58

	2. Население расчетное, тыс. чел.
	0,13
	 
	 
	0,13

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м2 общ. площ./га
	1,90
	 
	 
	1,90

	га
	2,40
	 
	 
	2,40

	4. Количество участков в новой
индивидуальной застройке
	 
	 
	 
	 

	5. Существующий  сохраняемый
жилой фонд, тыс.м2 общей площади
	1,68
	 
	 
	1,68

	6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года,  тыс.м2  общей площади
	 
	 
	 
	 

	7. Жилой фонд на исходный год,
тыс.м2  общей площади
	1,68
	 
	 
	1,68

	район "ЛПХ"

	1. Жилой фонд,  тыс.м2  общей
площади
	2,26
	 
	0,87
	1,39

	2. Население расчетное, тыс. чел.
	0,10
	 
	0,04
	0,06

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м2 общ. площ./га
	 
	 
	 
	 

	га
	 
	 
	 
	 

	4. Количество участков в новой
индивидуальной застройке
	 
	 
	 
	 

	5. Существующий  сохраняемый
жилой фонд, тыс.м2 общей площади
	2,26
	 
	0,87
	1,39

	6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года,  тыс.м2  общей площади
	2,03
	 
	0,78
	1,25

	7. Жилой фонд на исходный год,
тыс.м2  общей площади
	4,28
	 
	1,64
	2,64


В новом жилищном фонде разместится 1,5 тыс. человек, в том числе в индивидуальной жилой застройке 0,9 тыс. человек. Среднегодовой ввод за первоочередной период составит – 5,0 тыс. м2.

7.5. Социально-культурный комплекс
Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом рекомендаций СНиП 2.07.01-89*. В проекте предложен к размещению социально-гарантированный минимум учреждений обслуживания, кроме этого может быть размещен ряд коммерческих учреждений обслуживания, диктуемых потребностью населения и рынка. Расчет произведен на проектное население городского округа Верхняя Тура – 12,5 тыс. человек, на первую очередь – 11,0 тыс. человек. 
Потребность в школах и детских дошкольных учреждениях определена на основе существующей демографической структуры детского населения города и рекомендаций СНиП 2.07.01-89*.

Возрастная структура детского населения ГО В. Тура

                         Таблица 31 

	Возрастные группы
	Существующее положение

	
	тыс. человек
	в %

	0 лет
	0,14
	1,4

	1-2 года
	0,26
	2,4

	3-5 лет
	0,30
	2,8

	6 лет
	0,09
	0,8

	7-15 лет
	1,06
	9,9

	16-17 лет
	0,35
	3,3

	Всего население округа
	10,7
	100,0


 Расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными учреждениями (ДОУ) принят в пределах 95 % охвата детей в возрасте 1-6 лет. 

Современная обеспеченность детскими дошкольным учреждениям в настоящее время составляет 56 мест на 1000 жителей (норматив равен 57 мест на 1000 жителей). Общая потребность в ДОУ на расчетный срок и первую очередь составит 715 мест при нормативе 57 мест на 1000 человек. На 01.01.07 обеспеченность ДОУ составила 595 мест. В течение проектного периода  рекомендуется построить детский садик с численностью 120 мест, а также повысить уровень комфортности содержания детей в  существующих детских дошкольных учреждениях.

Расчет потребности в школах произведен в соответствии с учетом 100 % - го охвата детей неполным средним образованием и 75 % детей - средним образованием при обучении в одну смену. 

Современная обеспеченность школами в настоящее время составляет 124 мест на 1000 жителей (норматив равен 128 мест на 1000 жителей). На расчетный срок при нормативе  124 учащихся на 1000 жителей потребность в школах составит 1550 учащихся. На первую очередь при нормативе также 124 мест на 1000 человек потребность в школах составит 1364 учащихся. На 01.01.07 обеспеченность школами составила 1370 мест. Проектом предлагается строительство новой школы на 250 мест в жилом районе «Западный».

По расчету в городе на проектные сроки требуется размещение межшкольного учебно-производственного комбината на 125 мест (профессиональная направленность – машиностроение) и центра детского творчества на 280 мест. Комбинат предлагается разместить в здании новой школы в «Западном» районе. Центр детского творчества предлагается разместить в жилом районе «Восточный» на пересечении улиц Бажова – Лермонтова.

В настоящее время в городе нет образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования. Проектом предлагается размещение училища с сельскохозяйственной направленностью, емкостью 500 учащихся, рядом с площадкой ООО «Земледелец». 

В городе в настоящее время существует среднее специальное профессиональное учебное заведение – ГОУПСО СО «Верхнетуринский механический техникум».

Из внешкольных учреждение в городе существуют: спортивная школа на 210 мест, детская школа искусств на 147 мест, детский подростковый клуб, емкостью 12 мест и военно-патриотический клуб, емкостью 8 мест. На расчетный срок планируется расширение детской школы искусств до 167 мест.

За границей городской черты в пределах городского округа существует детский лагерь отдыха (недействующий в настоящее время).  Проектом предлагается реконструкция зданий и сооружений детского лагеря под базу отдыха.

На базе существующего больничного комплекса проектом предлагается размещение дома сестринского ухода, вместимостью  на 25 мест.

На расчетный срок запроектированы встроенные раздаточные пункты детского питания общей площадью 125 м2.

Из плоскостных спортивных сооружений проектом предлагается размещение двух футбольных полей. 

В первые этажи среднеэтажных жилых домов предлагается разместить встраиваемые физкультурно-оздоровительные клубы. 

В жилом районе «Ценртальный» по ул. К.Либкнехта с «выходом» на Верхнетуринское водохранилище проектом предлагается формирование спортивного ядра города. Планируется строительство комплекса спортивных сооружений:  футбольного поля, спортивно-досугового комплекса, и сохранение водной станции в данном месте. 

Проектом предлагается строительство  нового Дома культуры по ул. К. Либкнехта на 250 мест.

В жилом районе «Восточный» по ул. Бажова предлагается разместить торговый центр непродовольственных товаров, в котором также разместятся предприятия общественного питания. Территорию под торговый центр составит 0,8 га. 

В городе отсутствует рыночный комплекс, проектом предлагается строительство рыночного комплекса рядом с торговым центром, общей торговой площадью 625 м2.

Также,  предлагается размещение центра бытовых услуг по ул. Бажова рядом с торговым центром.

Приемные пункты прачечных и химчисток предлагается размещать в первых этажах среднеэтажных жилых зданий, торговом центре, центре бытовых услуг.

Фабрику-прачечную и фабрику- химчистку предлагается разместить в промышленной зоне по ул. К. Либкнехта.

На проектный срок предлагается реконструкция и расширение существующей бани.

В настоящее время городе дефицит гостиниц, предлагается строительство гостиницы на 30 мест по ул. К. Либкнехта.

В соответствии с НБП 101-95 в городе требуется размещение пожарного депо на 6  пожарных автомобилей.  Емкость существующего составляет 3 пожарных автомобиля. Проектом предлагается расширение существующего пожарного депо еще на 4 автомобиля.

На расчетные сроки планируется освоение новой площадки под кладбище, отвод площадки  определен западнее существующей площадки, площадью 8.6 га.
Радиус удаленности организаций и учреждений управления, кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи, (отправление телеграмм, получение пенсий, нотариальное оформление документов и др.) для инвалидов принимается до 500 м.
Расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного минимума 
на расчетный срок
Таблица 32
	Наименование учреждений и

предприятий обслуживания,

единица измерения

	Норматив по СниП 2.07.01-89* на 1 тыс. жителей
	Потребность, всего
	Существ.

сохраняемое
	Требуется к размеще
нию
	Размещение в проекте, с учетом сопряженного населения
	Размеры земельных

участков, га
	Примечание

	Учреждения образования

	1.Дошкольные образовательные   учреждения, место
	57
	713
	595
	118
	120
	0,4
	Размещение ДОУ на 120 мест в «Западном» районе

	2.Общеобразовательные школы, учащиеся
	124
	1550
	1370
	180
	250
	1,3
	Размещение школы на 250 мест на в «Западном» районе

	3.Межшкольный учебно-производственный комбинат, учащиеся
	8% общего числа школьников
	124
	-
	124
	125
	
	Размещение комбината в здании новой школы в «Западном» районе

	4.Центр детского творчества, место
	22
	275
	-
	275
	280
	
	Размещение центра в жилом районе «Восточный» на пересечении улиц Бажова - Лермонтова

	5.Средние специальные профессиональные учебные заведения, учащиеся
	по заданию на проектирование
	
	1900
	
	
	
	

	6.Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования, учащиеся
	40
	500
	-
	500
	500
	3,1
	Размещение в жилом районе «Западный» рядом с территорией ООО «Земледелец»

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	7.Стационары всех типов, койка
	7
	88
	80
	-
	-
	
	

	8.Поликлиники, амбулатории, диспансеры общеврачебной практики, посещений в смену
	30
	375
	500
	-
	-
	
	

	9.Дом сестринского ухода, мест
	1,8
	25
	-
	25
	25
	
	На базе существующего больничного комплекса

	10.Станция скорой медицинской помощи, автомобиль
	0,1 на 1 тыс. чел.
	1
	5
	-
	-
	
	

	11.Аптека, объект
	0,1 на 1 тыс. чел.
	1
	3
	-
	-
	
	

	12. Пункты раздачи

детского питания, м2 общей площади на 1 тыс. чел.
	10,0
	125
	-
	125
	125
	
	Встроенные

	13.Территориальный центр социального обслуживания
	Объект
	1
	-
	1
	1
	
	Размещение центра в жилом районе «Восточный» на пересечении улиц Машиностроителей Володарского

	14.Территориальный центр социальной помощи семье и детям
	Объект
	1
	-
	1
	1
	
	Размещение рядом с территориальным центром социального обслуживания

	Физкультурно-спортивные сооружения

	15.Стадион, га
	
	
	0,7
	
	
	
	

	16. Плоскостные спортивные сооружения, м2 на 1тыс. чел.
	500
	6250
	-
	6250
	6250
	0,6
	Размещение двух футбольных полей

	17.Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства, человек, занимающихся спортом на 1тыс. чел.
	10
	125
	-
	125
	125
	
	 Встроенные

	18. Спортивно-досуговый комплекс, м 2 площади пола на 1тыс. чел.
	300
	3750
	-
	3750
	3750
	0,2
	

	19.Бассейны общего пользования, м2 зеркала воды на 1 тыс. чел.
	15
	188
	-
	188
	200
	-
	Спортивно-досуговый комплекс

	20. Спортивная    школа
	15
	190
	210
	-
	-
	
	

	Учреждения культуры и искусства

	21.Помещения для досуговой деятельности, м2 площади пола
	50
	625
	-
	625
	625
	
	Встроенные в первый этажи

	22.Дом культуры, клуб, досуговой центр, место
	50
	625
	380
	245
	250
	
	Строительство нового ДК по ул. К. Либкнехта

	23.Кинотеатр, место
	
	
	404
	-
	-
	
	 

	24.Библиотека, тыс.ед. хранения
	4
	50,0
	50,0
	-
	-
	-
	

	25.Детская школа искусств
	13
	160
	147
	13
	20
	
	Расширение существующей

	Предприятия розничной торговли, общественного питания

	26.Магазины, м2 торговой площади в том числе:
	300
	3750
	4011
	-
	1500
	0,8
	Строительство нового торгового центра по ул. Баженова рядом с рынком

	-продовольственных товаров
	100
	1250
	2998,5
	-
	-
	-
	

	-непродовольствен
ных товаров
	200
	2500
	1012,5
	1487,5
	1500
	-
	

	27.Рыночные комплексы, м2 торговой площади на 1 тыс. чел.
	50
	625
	-
	625
	625
	0,4
	Строительство крытого рыночного комплекса по ул. Бажова

	28.Предприятия общественного питания, место на 1 тыс. чел.
	30
	375
	80
	295
	300
	
	Встроенные в 1 этажи и размещение в торговом центре

	Предприятия бытового и коммунального обслуживания

	29.Предприятия бытового обслуживания, рабочее место на 1 тыс. чел.
	9
	113
	-
	113
	113
	
	Строительство Центра бытовых услуг по ул. Бажова

	30.Прачечная, кг белья в смену


	70
	875
	-
	875
	875
	0,5 га на объект
	 В коммунальной зоне

	31.Химчистки кг вещей в смену
	11,4
	143
	-
	143
	143
	0,2
	В коммунальной зоне

	32. Бани, место на 1 тыс. чел.
	5
	63
	60
	3
	5
	
	Расширение существующей

	Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	33.Аминистрация городского округа В. Тура
	По заданию на проектирован
	-
	1
	-
	-
	
	

	34. Народный суд, объект
	1
	1
	
	1
	1
	
	Размещение рядом с территориальным центром социального обслуживания

	35.Отдел внутренних дел, объект
	
	1
	1
	
	
	
	

	36.Отделение связи, объект
	1 на 6,0 тыс. чел.
	2
	1
	1
	1
	–
	Встроенный

	37.Банки, объект
	
	
	1
	
	
	
	

	38.Отделение сбербанков, объект
	
	
	1
	
	
	
	

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	39.Гостиница, место на 1 тыс. чел.
	3
	38
	14
	24
	30
	0,2
	Строительство гостинцы по ул. К. Либкнехта

	40.Пожарное депо, пожарный автомобиль
	НБП

101-95
	6
	3
	3
	4
	1,0
	Расширение пожарного депо

	41. Жилищно-эксплуатационные организации, объект на 10тыс. чел.
	0,5
	0,6
	-
	1
	1
	
	

	42.Общественный туалет, прибор
	1
	13
	-
	13
	13
	
	

	43. Кладбище, га
	0,24
	3,0
	11,7
	-
	8,6
	-
	

	44.Предприятия, салоны ритуальных услуг, объект
	1
	1
	-
	1
	1
	
	

	45.Бюро-магазины похоронного обслуживания
	1
	1
	-
	1
	1
	
	


В проекте даны учреждения обслуживания социально-гарантированного минимума. В условиях рыночных отношений возможно размещение дополнительных объектов обслуживания в зависимости от спроса населения и привлечения инвестиций.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного минимума
на первую очередь

Таблица 33
	Наименование учреждений и

предприятий обслуживания,

единица измерения

	Норматив по СниП 2.07.01-89* на 1 тыс. жителей
	Потребность, всего
	Существ.

сохраняемое
	Требуется к размещению
	Размещение в проекте, с учетом сопряженного населения
	Размеры земельных

участков, га
	Примечание

	Учреждения образования

	1.Дошкольные образовательные   учреждения, место
	57
	627
	595
	32
	120
	0,4
	Размещение ДОУ на 120 мест в «Западном» районе

	2.Общеобра-зовательные школы, учащиеся
	124
	1364
	1370
	-
	-
	-
	

	3.Межшкольный учебно-производственный комбинат, учащиеся
	8% общего числа школьников
	109
	-
	109
	125
	
	Размещение комбината в здании новой школы в «Западном» районе

	4.Дом школьника или Центр детского творчества, место
	22
	242
	-
	242
	280
	.
	Размещение центра в жилом районе «Восточный» на пересечении улиц Бажова - Лермонтова

	5.Средние специальные профессиональные учебные заведения, учащиеся
	по заданию на проектирование
	
	1900
	
	
	
	

	6.Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования, учащиеся
	40
	440
	-
	440
	500
	3,1
	Размещение в жилом районе «Западный» рядом с территорией ООО «Земледелец»

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	7.Стационары всех типов, койка
	7
	77
	80
	-
	-
	
	

	8.Поликлиники, амбулатории, диспансеры общеврачебной практики, посещений в смену
	30
	330
	500
	-
	-
	
	

	9.Дом сестринского ухода, мест
	1,8
	20
	-
	20
	25
	
	На базе существующего больничного комплекса

	10.Станция скорой медицинской помощи, автомобиль
	0,1 на 1 тыс. чел.
	1
	5
	-
	-
	
	

	11.Аптека, объект
	0,1 на 1 тыс. чел.
	1
	3
	-
	-
	
	

	12. Пункты раздачи

детского питания, м2 общей площади на 1 тыс. чел.
	10,0
	110
	-
	110
	110
	
	Встроенные

	13.Территориальный центр социального обслуживания
	Объект
	1
	-
	1
	1
	
	Размещение центра в жилом районе «Восточный» на пересечении улиц Машиностроителей Володарского

	14.Территориальный центр социальной помощи семье и детям
	Объект
	1
	-
	1
	1
	
	Размещение рядом с территориальным центром социального обслуживания

	Физкультурно-спортивные сооружения

	15.Стадион, га
	
	
	0,7
	
	
	
	

	16. Плоскостные спортивные сооружения, м2 на 1тыс. чел.
	500
	5500
	-
	5500
	6250
	0,6
	Размещение двух футбольных полей

	17.Физкультурно-оздоровитель-ные клубы по месту жительства, человек, занимающихся спортом на 1тыс. чел.
	10
	110
	-
	110
	110
	
	 Встроенные

	18. Спортивно-досуговый комплекс, м 2 площади пола на 1тыс. чел.
	300
	3300
	-
	3300
	3750
	0,2
	

	19.Бассейны общего пользования, м2 зеркала воды на 1 тыс. чел.
	15
	165
	-
	165
	200
	-
	 В спортивно-досуговом комплексе

	20. Спортивная    школа
	15
	165
	210
	-
	-
	
	

	Учреждения культуры и искусства

	21.Помещения для досуговой деятельности, м2 площади пола
	50
	550
	-
	550
	550
	
	Встроенные в первый этажи

	22.Дом культуры, клуб, досуговой центр, место
	50
	550
	380
	170
	250
	
	Строительство нового ДК по ул. К. Либкнехта

	23.Кинотеатр, место
	
	
	404
	-
	-
	
	 

	24.Библиотека, тыс.ед. хранения
	4
	44,0
	50,0
	-
	-
	-
	

	25.Детская школа искусств
	13
	143
	147
	-
	-
	-
	

	Предприятия розничной торговли, общественного питания

	26.Магазины, м2 торговой площади в том числе:
	300
	3300
	4011
	-
	1200
	0,8
	Строительство нового торгового центра по ул. Бажова рядом с рынком

	-продовольственных товаров
	100
	1100
	2998,5
	-
	-
	-
	

	- непродовольственных товаров
	200
	2200
	1012,5
	1187,5
	1200
	-
	

	27.Рыночные комплексы, м2 торговой площади на 1 тыс. чел.
	50
	550
	-
	550
	625
	0,4
	Строительство крытого рыночного комплекса по ул. Бажова

	28.Предприятия общественно

го питания, место на 1 тыс. чел.
	30
	330
	80
	250
	250
	
	Встроенные в 1 этажи и размещение в торговом центре

	Предприятия бытового и коммунального обслуживания

	29.Предприятия бытового обслуживания, рабочее место на 1 тыс. чел.
	9
	99
	Нет данных
	99
	99
	
	Строительство Центра бытовых услуг по ул. Бажова

	30.Прачечная, кг белья в смену
	70
	770
	-
	770
	770
	0,5 га на объект
	 В коммунальной зоне

	31.Химчистки кг вещей в смену
	11,4
	125
	-
	125
	125
	0,2
	В коммунальной зоне

	32. Бани, место на 1 тыс. чел.


	5
	55
	60
	
	
	
	Улучшение условий обслуживания на сущ. предприятии

	Организации и учреждения управления, проектные организации, 
кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	33 Аминистрация городского округа В. Тура
	По заданию на проектирование
	-
	1
	-
	-
	
	

	34. Народный суд, объект
	1
	1
	
	1
	1
	
	Размещение рядом с территориальным центром социального обслуживания

	35.Отдел внутренних дел, объект
	
	1
	1
	
	
	
	

	36.Отделение связи, объект
	1 на 6,0 тыс. чел.
	2
	1
	1
	1
	–
	Встроенный

	37.Банки, объект
	
	
	1
	
	
	
	

	38.Отделение сбербанков, объект
	
	
	1
	
	
	
	

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	39.Гостиница, место на 1 тыс. чел.
	3
	33
	14
	19
	30
	0,2
	Строительство гостинцы по ул. К. Либкнехта

	40.Пожарное депо, пожарный автомобиль
	НБП

101-95
	6
	3
	3
	4
	1,0
	Расширение пожарного депо

	41. Жилищно-эксплуатационные организации, объект на 10тыс.

чел.
	0,5
	0,6
	-
	1
	1
	
	

	42.Общественный туалет, прибор
	1
	11
	-
	11
	11
	
	

	43. Кладбище, га
	0,24
	2,6
	11,7
	-
	8,6
	-
	

	44.Предприятия, салоны ритуальных услуг, объект
	1
	1
	-
	1
	1
	
	

	45.Бюро-магазины похоронного обслуживания
	1
	1
	-
	1
	1
	
	


Планируемое строительство учреждений обслуживания на первую очередь будет зависеть от условий финансирования. 

7.6. Проектный баланс территории

В границах городского округа Верхняя Тура на расчетный срок будет находиться 23626,7 га. Увеличение территории округа не произойдет.

В границах черты г. В. Тура на расчетный срок будет находиться 2382,5 га. По сравнению с существующей городской чертой проектом предлагается увеличение  территорий на 791,5 га.

Необходимость включения дополнительных территорий в городскую черту связана с включением кварталов уже существующей индивидуальной застройки и планируемого жилищного строительства. К включению предлагаются 4 участка, из них 1 участок примыкают  к северной (№ 1), 1 участок – к восточной (№2), ), 1 участок – к к юго-восточной (№3), 1 участок – к западной (№ 4) частям города.

Площадь включаемых в городскую черту участков составляет 791,5  га, из них:

· Участок №1 – 326,3 га:

индивидуальный жилой фонд – 8,3 га;

луга – 116,4 га;

промышленная территория – 29,4га;

лес – 19,3 га;

пашня – 127,0 га;

водные объекты -0,6 га;

на коллективные сады – 4,2 га;

кладбище – 8,6 га;

прочие – 12,5 га.

· Участок №2 –184,0 га:

луга – 47,0 га;

промышленная территория – 4,5 га;
лес – 8,5 га;

пашня – 115,5 га;

водные объекты -1,3 га;

прочие – 7,2.

· Участок №3 – 127,2 га:
луга – 95,0 га;

лес – 7,2 га;

пашня – 25,0 га;

· Участок №4 – 154,0 га:

индивидуальный жилой фонд – 3,7 га;

луга – 60,2 га;

промышленная территория – 34,9га;

лес – 9,1 га;

пашня – 39,5 га;

на коллективные сады – 3,6 га;

прочие – 3,0 га.
Жилые зоны г. В Туры занимают 499,5 га (1,9% от всей территории округа), в том числе:
·  среднеэтажная застройка  - 33,3 га (6,7 % от площади жилых зон)

· малоэтажная жилые дома  - 466,2 га (93,3%);

· индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками – 444,6 га (89,0%).

Проектное использование территории приведено в таблице 34.
Таблица 34
	Наименование территории
	Площадь всего, га


	% ко всей территории округа
	м2 на 1 человека

	
	
	
	

	Площадь всего по округу, га
	23626,7
	100,0
	18901,4

	I. Земли населенных пунктов
	2382,5
	10,1
	1906,0

	В том числе территории:

· жилых зон
	499,5
	2,1
	359,6

	из них:

средне этажная застройка
	33,3
	0,1
	26,6

	малоэтажная застройка
	466,2
	2,0
	333,0

	в том числе:

малоэтажная жилые дома

индивидуальные жилые дома с приусадебными участками
	444,6
	1,9
	315,7

	· общественно-деловых зон
	35,0
	0,1
	28,0

	· производственно-коммунальных зон
	162,4
	0,7
	129,9

	· зон инженерной и транспортной инфраструктур
	195,6
	0,8
	156,5

	· рекреационных зон, 
	593,4
	2,6
	474,7

	в том числе:

-   леса 
	235,2
	1,0
	188,1

	в том числе:                 

-   лесфонд ГОСУ «Кушвинское лесничество» (леса областного значения)
	216,3
	0,9
	173,0

	-   водные ресурсы
	353,2
	1,5
	282,6

	-   парки
	5,0
	0,1
	4,0

	· зон сельскохозяйственного использования
	876,3
	3,7
	741,0

	·   зон специального назначения
	20,3
	0,1
	16,1

	· иных зон
	-
	-
	-

	2. Из общей площади земель населенного пункта территории общего пользования из них:
	301,2
	1,3
	241,0

	· зеленые насаждения общего пользования
	105,5
	0,4
	84,4

	· улицы, дороги, проезды, площади
	175,4
	0,7
	140,4

	· прочие территории общего пользования
	20,3
	0,1
	16,2

	3. Из общей площади земель населенного пункта территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории, болота и т.п.)
	0,1

	0,1
	0,1

	4. Из общей площади земель территории резерва для развития населенного пункта
	115,6
	0,5
	92,5

	II. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли иного специального назначения
	328,8
	1,4
	263,0

	1. Земли промышленности 
	266,6
	1,1
	213,3

	2. Земли транспорта
	62,2
	0,3
	49,8

	3. Земли иного специального назначения
	-
	-
	-

	III. Земли особо охраняемых территорий и объектов
	192,1
	0,8
	153,7

	1. Земли рекреационного назначения
	192,1
	0,8
	153,7

	2. Историко-культурного назначения
	-
	-
	-

	IV. Земли лесного фонда, земли водного фонда.
	19445,8
	82,3
	15556,6

	1. Земли лесного фонда
	19434,8
	82,2
	15547,8

	2. Земли водного фонда
	11,0
	0,1
	8,8

	V. Земли сельскохозяйственного назначения.
	1277,5
	5,4
	1022,0


7.7. Транспортная инфраструктура
На проектный срок в обслуживании  городского округа сохранятся два вида транспорта: железнодорожный и автомобильный.
Железнодорожная линия проходит по территории города Верхняя Тура и проектные предложения описаны ниже.

Строительства новых автомобильных дорог общего пользования в округе не планируется, будет проводиться реконструкция существующей автодорожной сети. На проектный срок предлагается организация автобусных маршрутов по всей сети дорог общего пользования городского округа.
Проектом предлагается устройство комплекса по техническому обслуживанию автомобилей на автодороге Верхняя Тура – Качканар.

Город Верхняя Тура
            Внешний транспорт

На проектный срок в обслуживании города сохранятся два вида транспорта: железнодорожный и автомобильный.

Железнодорожный транспорт

На железнодорожном транспорте до 2015 года продолжится структурная реформа отрасли. Участок Гороблагодатская - Серов обладает значительным резервом провозной способности. В соответствии со «Схемой развития и размещения производительных сил Свердловской области на период до 2015 года» предлагается оборудование устройствами диспетчерской централизации. За пределами 2015 года потребуется выполнить удлинение станционных путей на всем этом направлении.

Проектом предлагается  реконструкция привокзальной площади, устройство транспортного узла в составе существующего вокзала и нового конечного остановочного пункта общественного транспорта.

Проектом предлагается устройство охраняемого переезда на пересечении железнодорожной линии с автодорогой регионального значения В.Тура - Красноуральск.

Автомобильный транспорт

Проектом сохраняется внешняя автодорожная сеть.
Внутренний транспорт

При разработке проектных решений учитывалась сложившаяся система улично-дорожной сети. 

Основная цель в проектировании улично-дорожной сети – обеспечение удобных и надежных транспортных связей всех районов города с центром, с объектами приложения труда, с зонами отдыха, сетью внешних дорог, а также обеспечение высокой эффективности использования городской территории.

Проектом предлагается упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц и дорог с дифференциацией их по транспортному назначению:

-
городские дороги;

-
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;

-
магистральные улицы районного значения;

-
улицы местного значения.

Общая протяженность магистральной улично-дорожной сети города  составит  38,10  км. Плотность магистральной улично-дорожной  сети составит   2,90   км/км2.
Проектом предлагается создание системы городских дорог для обслуживания промышленных и коммунальных территорий в обход жилых кварталов с выходом на дороги внешней сети. На  1 очередь  предлагается строительство дорог   в северной части города. На проектный срок – строительство дороги вдоль железнодорожной линии с выходом на Кушву и вдоль промышленной территории в центре города. Общая протяженность городских дорог составит в пределах расчетного срока составит   11,30 км.

Магистральные улицы общегородского значения  являются основными транспортными и планировочными осями города. Они связывают все районы города между собой и имеют выходы на дороги внешней сети. Такими улицами являются  Машиностроителей, Володарского, Карла Маркса. Ширина улиц в «красных линиях» 20,0 - 25,0 м, ширина проезжих частей 9,0 м, тротуары 2х2,25 м. Общая протяженность магистралей общегородского значения составит   8,40 км.

Магистральные улицы районного значения   обеспечивают связи в пределах жилых районов, между жилыми и производственными зонами и имеют выходы на магистрали общегородского значения. Такими улицами являются К.Либкнехта, Володарского, Бажова, Ленина, Мира, Первомайская и др.  Ширина улиц в «красных линиях»  20,0 – 25,0 м, ширина проезжих частей 7,0 м, тротуары 2х1,50 м. Общая протяженность магистралей районного значения  составит 18,40 м.

Для обслуживания жилых кварталов запроектированы улицы местного значения. Ширина улиц в «красных линиях» 15,0 – 20,0 м, ширина проезжих частей 6,0 м.

 Пешеходное движение осуществляется по всем улицам города. Проектом предлагается организовать пешеходное движение в рекреационные зоны в южной части города. 

В качестве общественного транспорта в городе сохраняется  автобус и, возможно, маршрутное такси, как самый мобильный вид транспорта. Основная цель развития общественного транспорта – обеспечение удобных пассажирских связей между районами жилой застройки и основным районами тяготения населения, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду. Проектом предлагается дальнейшая оптимизация маршрутной сети посредством расширения городской маршрутной сети за счет строительства новых и реконструкции существующих магистральных улиц. Протяженность транспортной сети составит  19,0   км, плотность транспортной сети составит   2,0   км/км2. Предлагается организовать новый конечный остановочный пункт общественного транспорта в составе железнодорожного вокзала.

Существующий уровень автомобилизации составляет 185 автомобилей на 1 тыс. жителей. На 1 очередь строительства принят уровень автомобилизации 200 автомобилей, а на проектный срок 250 автомобилей на 1 тыс. жителей. Исходя из того,  что в новой многоэтажной застройке на проектный срок будет проживать 2,4 тыс. чел., то потребуется 600 маш/мест для хранения личного транспорта. Проектом предлагается расширить существующие коммунальные территории для строительства капитальных боксовых гаражей по улицам Бажова и Строителей.

В 2008 г. выполнен рабочий проект  строительства мостового перехода через реку Сивенка пот ул. К.Либкнехта, который в настоящее время находится в аварийном состоянии.

Проектом предлагается строительство объектов технического обслуживания транспортных средств: автозаправочных станций, станций технического обслуживания, автомоек. 

7.8. Инженерная оборудование
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Водоснабжение
Водопотребление города из системы хоз-питьевого водоснабжения составит:

-
на I очередь строительства 
- 4,76 тыс.м3/сут;

-
на расчетный срок 
- 5,36 тыс.м3/сут. (см. табл. 35)

                                                                                                                       Таблица 35                                                                                                                                                                             

	Водопотребители
	I очередь строительства
	Расчетный срок

	
	Максимально-

суточная

норма водопотребления

на 1 чел., л/сут.
	Максимально-

суточное

водопотреб-

ление, м3/сут.
	Максимально-

суточная

норма водопотребления

на 1 чел., л/сут.
	Максимально-

суточное

водопотреб-

ление, м3/сут.

	1. Жилая застройка с учетом общественных зданий:

- 2-5-эт. застройка с полным благоустройством; 

- усадебная и коттеджная застройка с водоснабжением, канализацией и поквартирными газовыми водонагревателями 
	312

241
	1853,3

1219,5
	312

241
	2046,8

1431,4 



	Итого:
	
	3072,8
	
	3478,2

	Неучтенные расходы 15%
	
	460,9
	
	521,7

	Всего:
	
	3533,7
	
	3999,9

	2. Объекты соцкультбыта общегородского значения
	
	172,95
	
	172,95

	3. Промышленные предприятия
	
	187,32
	
	204,34

	Неучтенные расходы 30%
	
	56,2
	
	61,30

	Итого по промпредприятиям:
	
	243,52
	
	265,64

	4. Полив улиц, дорог, площадей
	
	770,0
	
	875,0

	5. Расход воды на содержание скота
	
	43,42
	
	43,42

	Всего по городу:
	
	4763,59
	
	5356,91


Примечания. 

1. Потребности в воде хоз-питьевого качества промпредприятий приняты по данным промпредприятий.

2. Потребность в воде хоз-питьевого качества объектов соцкультбыта общегородского      

значения принята по данным Администрации города.

3. Расчет водопотребления приведен в таблицах 1 и 2  (см. приложение в архиве ин-     

ститута).

Источником хоз-питьевого водоснабжения г.В.Тура принято Сопочное месторождение подземных вод (МПВ), расположенное южнее города на правобережье Верхнетуринского водохранилища (см. письмо Администрации Городского округа В.Тура № 2023 от 20.07.2009). Существующий поверхностный источник хоз-питьевого водоснабжения города – Верхнетуринское водохранилище, исключается из системы хоз-питьевого водоснабжения в связи с тем, что: водозабор и водопроводные сооружения расположены на территории Верхнетуринского машиностроительного завода; зоны санитарной охраны от источника отсутствуют и невозможна их организация; качество воды, поступающей к потребителям, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

По состоянию на 01.09.2009 на территории ГО В.Тура разведан один участок Сопочного месторождения подземных вод с эксплуатационной скважиной 1рэ. Эксплуатационные запасы подземных вод утверждены протоколом ТКЗ при ГУПР по Свердловской области от 23.03.2004 № 16/04 в количестве 2,0 тыс.м3/сут.

Качество подземных вод Сопочного месторождения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 к воде питьевого назначения (см. Гидрогеологическое заключение Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу № 4274/09-г от 30.09.2009).

В 2007 году было продолжено геологическое изучение Сопочного МПВ в его границах и на примыкающем к его южной окраине Южно-Сопочном перспективном участке. Ожидаемый прирост запасов составлял 2,4 тыс.м3/сут. В 2009 г. работы были приостановлены в связи с отсутствием финансирования. Необходимо продолжение поисково-разведочных и оценочных работ на Южно-Сопочном перспективном участке с подсчетом и утверждением эксплуатационных запасов. По предварительным данным гидрогеологов Южно-Сопочный перспективный участок совместно с Сопочным МПВ могут обеспечить город водой хоз-питьевого качества в необходимом количестве.

Воду из скважин предлагается подавать насосами I подъема по трём водоводам к главному водопроводному узлу города, проектируемому на I очередь строительства на южной окраине города на ул.Новой-1 (усл.).

Число подающих водоводов, их трассировка и диаметры будут определены на следующей стадии проектирования при освоении Сопочного МПВ, определении местоположения эксплуатационных скважин и их дебитов.

На территории главного водопроводного узла проектируются на I очередь строительства два резервуара ёмкостью 1500 м3 каждый, водоочистная станция (при необходимости) и насосная станция II подъема. Необходимость водоочистной станции будет уточнена после изучения качества воды Южно-Сопочного перспективного участка.

Система водоснабжения города принята кольцевая.

Главное водопроводное кольцо города Д-315 мм проектируется на I очередь строительства по улицам: Карла Либкнехта, Машиностроителей, Строителей, Гробова, Иканина, Грушина, 25 лет Октября. В связи со значительной протяженностью главного водопроводного кольца для уменьшения потерь давления в нем проектируется перемычка Д-315 мм по ул.Иканина.

От главного водопроводного кольца города вода поступает в проектируемые районные водопроводные кольца правобережной части города (жилые районы: "Центральный", "Южный", "Восточный", "Каменка-Геолог" – жилая группа 18, "ЛЗУ" – жилая группа 19) и по двум, проектируемым на I очередь строительства водоводам Д-225 мм, к насосной станции подкачки левобережной части города (жилые районы "Рига" и "Западный"). Насосная станция подкачки проектируется также на I очередь строительства в левобережной части города на ул.Карла Маркса в районе Верхнетуринского водохранилища и р.Туры. Насосной станцией подкачки вода по двум водоводам Д-225 мм подается в основное водопроводное кольцо левобережной части города Д-225 мм, которое проектируется на I очередь строительства по улицам: Молодцова, пер. Деминскому (усл.), Пионерской, Совхозной, пер.Школьному (усл.), Мира, пер. Шуваровскому (усл.), Ленина, пер.Школьному (усл.) с резервирующей перемычкой Д-225 мм по пер. Школьному (усл.). От этого водопроводного кольца вода поступает в водопроводные кольца жилых групп левобережной части.

Основные районные водопроводные кольца города проектируются по улицам:

на I очередь строительства

-
Д-160 мм – Володарского, пер. без названия, Иканина;

-
Д-160 мм – Железнодорожников, Дзержинского, Электрификаторов;

-
Д-160 мм – Новой-4 (усл.), Новой-5 (усл.), Новой-6 (усл.);

-
Д-160 мм – Фомина, пер.Пожарному, Володарского, Новой-2 (усл.), Иканина, Грушина;

-
Д-160 мм – К.Маркса, Кирова, Новой-3 (усл.), Максима Горького;

-
Д-160 мм – Красноармейской, по южной окраине жилой группы 17, Мира;

на расчетный срок

-
Д-160 мм – в жилой группе 1;

-
Д-160 мм – в жилой группе 14.

Существующие водоводы города должны быть закольцованы с проектируемыми водопроводными кольцами. Существующие водоводы, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии или малого диаметра, подлежат перекладке.

В связи со сложностью рельефа и значительной протяженностью водопроводных сетей в правобережной части города на водоводах, подающих воду в жилые группы 8, 18 и 19, проектируются насосные станции подкачки: на пересечении улиц Машиностроителей и Володарского, на улице Новая-5 (усл.) и на южной окраине жилой застройки "ЛЗУ".

В жилой застройке города, расположенной в наиболее пониженных местах рельефа, где давление в сети водопровода может превысить 45 метров, должны производиться регулировка и гашение избыточного давления, на вводах в здания предусматриваются регуляторы давления (гасители давления). На следующей стадии проектирования после выполнения гидравлического расчета системы водоснабжения будут уточнены необходимость и местоположение предложенных в генеральном плане города насосных станций подкачки, а также даны конкретные предложения по гашению избыточного давления в системе.

Из всех существующих в городе одиночных водозаборныз скважин, используемых в настоящее время для хоз-питьевого водоснабжения жилой застройки и промпредприятий, только скважина ОАО "Российские железные дороги" имеет лицензию на водопользование; также имели лицензию на водопользование скважины ВТМЗ, но в настоящее время скважины законсервированы, а лицензия прекращена. Остальные скважины эксплуатируются без лицензий, что является нарушением закона Российской Федерации "О недрах" (см. Гидрогеологическое заключение Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу № 4274/09-г от 30.09.2009).

Учитывая вышеуказанное, а также незначительный дебит скважин и невозможность организации зон санитарной охраны I, II поясов от ряда скважин, проектом исключаются все одиночные скважины из централизованной системы хоз-питьевого водоснабжения города, но сохраняются на случай ГО, для полива и технических целей.

В целях экономии воды хоз-питьевого качества проектом предлагается для полива в жилой застройке, расположенной вблизи водоёмов, использовать там, где это возможно, воду из водоёмов с прокладкой летних водоводов.

Обеспеченность жилой застройки города водой путём ввода в дома принята 100% на I очередь строительства и расчетный срок.

Обеспечение промышленных предприятий города водой для хоз-питьевых целей, а также технических, где требуется вода питьевого качества, проектируется из городской системы хоз-питьевого водоснабжения. На ряде промпредприятий имеются собственные скважины.

Существующий водозабор на Верхнетуринском водохранилище, водопроводные сооружения и водоводы, исключенные из системы хоз-питьевого водоснабжения города, сохраняются для технических целей ВТМЗ. Кроме того, на территории завода имеются технические скважины. На промплощадках № 1 и № 2 ООО "Земледелец" для технических целей имеются собственные скважины.

Пожаротушение в жилой застройке города проектируется из системы хоз-питьевого водоснабжения. Для этой цели на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено согласно СНиП 2.04.02-84* на следующих стадиях проектирования.  

Необходимый пожарный объём воды для города составит: 1407,27 м3 - на I очередь строительства и 1499,37 м3 – на расчетный срок, в том числе расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трёх часов – 540 м3 на I очередь строительства и расчетный срок.

Расчетное количество одновременных пожаров в городе – 2 на I очередь строительства и расчетный срок.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение на один пожар принят согласно СНиП 2.04.02-84* табл.6 и составляет 25 л/с (наибольшие здания: школа – 3 этажа, строительный объём 26700 м3; Дом культуры с залом на 380 мест – 2 этажа, строительный объём 8168 м3; больница – 4 этажа, строительный объём 14700 м3; 5-этажный жилой дом, строительный объём 19485 м3).
Пожарный объем воды предлагается хранить в резервуарах на площадке главного водопроводного узла города. В этих же резервуарах предполагается хранить запас воды, необходимый для регулирования неравномерности водопотребления.

Для целей пожаротушения имеются также подъезды пожарных машин к рекам и водоёмам города, где должны быть оборудованы специальные пирсы, обеспечивающие удобный забор воды в любое время года.

При расчете диаметров водопроводной сети города учтены потребности воды на пожаротушение. Расчет диаметров производился по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

Пожаротушение на промпредприятиях города сохраняется из собственных скважин, пожарных резервуаров и открытых пожарных водоёмов. На территории ВТМЗ пожаротушение проектируется из системы технического водоснабжения, пожарного водоёма, скважин, а также на заводе имеются пенообразующие установки.

На территории Городского округа В.Тура, кроме Сопочного месторождения подземных вод, описанного выше, имеются одиночные артезианские скважины (см. п. 5.6, раздел «Водоснабжение»).

Водоснабжение новой базы отдыха, размещаемой на территории бывшего пионерского лагеря "Березка", проектируется от собственного источника. При выполнении проекта базы отдыха необходимо произвести изыскательские работы для определения источника водоснабжения.

Трассировка водоводов, местоположение скважин, водонапорных башен, водопроводных узлов, насосных станций подкачки приведены на "Схеме размещения объектов капитального строительства водоснабжения и канализации г.В.Тура" (см. чертеж инв.№ 3256) и "Схеме генерального плана Городского округа Верхняя Тура" (см. чертеж  инв.№ 3253).

Канализация
Количество стоков, поступающих в систему хоз-бытовой канализации города, составит:

-
на I очередь строительства

- 3,85 тыс. м3/сут; 

-
на расчетный срок


- 4,32 тыс. м3/сут;


(расход приведен максимально-суточный, см. табл. 36).

                                                                                                Таблица 36                                                                                                                                                                             

	Объекты

водоотведения
	I очередь строительства
	Расчетный срок

	
	Средне-

суточный

расход стоков, м3/сут.
	Максимально-

суточный

расход стоков, м3/сут.
	Средне-

суточный

расход стоков, м3/сут.
	Максимально-

суточный

расход стоков, м3/сут.



	1. Жилая застройка с учетом общественных зданий
	2481,0
	3072,8
	2804,9
	3478,2

	Неучтенные расходы 15%
	372,2
	460,9
	420,7
	521,7

	Итого:
	2853,2
	3533,7
	3225,6
	3999,9

	2. Объекты соцкультбыта общегородского значения
	172,95
	172,95
	172,95
	172,95

	3. Промышленные предприятия
	91,44
	109,73
	91,46
	109,75

	Неучтенные расходы 30%
	27,43
	32,92
	27,44
	32,93

	Итого:
	118,87
	142,65
	118,90
	142,68

	Всего по городу:
	3145,02
	3849,3
	3517,45
	4315,53


Примечания:
1. Количество стоков, поступающих в систему хоз-бытовой канализации города от промпредприятий, принято по данным промпредприятий.

2. Количество стоков от объектов соцкультбыта общегородского значения принято по 

данным Администрации города.

3. Расчет водоотведения приведен в таблицах 3 и 4  (см. приложение в архивеинститута).

В проекте приняты следующие основные направления развития системы канализации:

1. Снижение темпов роста водоотведения за счет снижения водопотребления как населением, так и промпредприятиями в результате внедрения мероприятий по ресурсосбережению.

2. Совершенствование технологических процессов на промпредприятиях. 

3. Прекращение отвода ливневых стоков в систему хоз-бытовой канализации города, что возможно лишь при создании единой городской системы ливневой канализации с очистными сооружениями.

4. Повышение надежности функционирования системы канализации города путём строительства новой системы канализации в связи с большой степенью изношенности существующих  канализационных коллекторов и насосных станций перекачки, а в ряде случаев и малыми диаметрами коллекторов (см. письмо Администрации Городского округа В.Тура № 1860 от 03.07.2009).

Хоз-бытовые стоки города предлагается отводить проектируемой системой самотечно-напорных коллекторов с насосными станциями перекачки к главной насосной станции перекачки города № 4, расположенной вблизи р.Туры между улицами Первомайской и Урицкого. Насосная станция перекачки № 4 подлежит реконструкции. Далее стоки насосной станцией перекачки № 4 по напорному коллектору 2Д-315 мм (с двумя камерами переключения), проектируемому на I очередь строительства взамен существующего 2Д-350, подаются на очистные сооружения города производительностью 5725,5 м3/сутки, расположенные северо-западнее города на расстоянии ориентировочно 2,2 км от границы жилой застройки. В связи с тем, что в настоящее время на очистных сооружениях биологическая очистка не работает, проектом предлагается реконструкция очистных сооружений с применением новых технологий очистки и доочистки стоков.

После полной биологической очистки и доочистки стоки предполагается сбрасывать существующим напорно-самотечным коллектором 2Д-400 мм, Д-700 мм в реку Заворотяйку – приток р.Туры. При выполнении проекта реконструкции очистных сооружений необходимо проверить пропускную способность сбросного напорно-самотечного коллектора с учетом его технического состояния, при необходимости он должен быть переложен.

Основные районные коллекторы города:

самотечные, проектируемые на I очередь строительства

-
Д-225 мм по ул.Карла Либкнехта;
-
Д-225 мм по безымянному переулку жилой группы 2;
-
Д-225 мм по улицам: Машиностроителей, Гробова, Бажова, Строителей;
-
Д-315 мм вдоль восточной и южной границ жилой группы 4;
-
Д-225 мм по ул.Карла Либкнехта от камеры гашения напора и далее Д-315 мм до насосной станции перекачки на ул.Р.Люксембург;
-
Д-315 мм по ул.Карла Либкнехта от камеры гашения напора;
-
Д-400 мм по территории ВТМЗ до насосной станции перекачки № 4;
-
Д-225 мм по пер.Шуваровскому (усл.), ул.Молодцова;
-
Д-315, 400 мм по пер.Макеровскому (усл.) и далее Д-400 мм вдоль реки Туры, по ул. Первомайской до насосной станции перекачки № 4;

-
Д-225 мм по пер.Деминскому (усл.), ул.Ленина, по безымянным переулкам жилой группы 12, ул.К.Маркса, Первомайской до насосной станции перекачки № 4;

-
Д-225 мм по ул.Первомайской от камеры гашения напора;

напорные, проектируемые на I очередь строительства
-
2Д-225 мм по ул.Бажова от насосной станции перекачки, проектируемой на I очередь строительства в створе ул.Бажова  взамен существующей насосной станции перекачки № 1;

-
2Д-90 мм (с камерой переключения) по ул.Базальтовой и далее по незастроенной территории от насосной станции перекачки № 7, подлежащей реконструкции на I очередь строительства;
-
2Д-225 мм по ул.Карла Либкнехта от насосной станции перекачки, проектируемой на I очередь строительства по ул.Карла Либкнехта у водохранилища;
-
2Д-225 мм от насосной станции перекачки, проектируемой на I очередь строительства на ул.Р.Люксембург взамен существующей насосной станции перекачки № 2, и далее по ул. Карла Либкнехта;
-
2Д-110 мм вдоль западной границы больничного комплекса и пер.Шуваровскому (усл.) от насосной станции перекачки № 3, подлежащей реконструкции на I очередь строительства;
-
2Д-160 мм по пер.Макеровскому (усл.) от насосной станции перекачки № 5, подлежащей реконструкции на I очередь строительства;
-
2Д-90 мм (с камерой переключения) по ул.Четвертой, вдоль восточной границы жилой группы 10 и по ул.Первомайской от насосной станции перекачки, проектируемой на I очередь строительства в створе ул.Четвертой;

напорные, проектируемые на расчетный срок

-
2Д-110 мм (с камерой переключения) по ул.Новой-7 (усл.), Новой-8 (усл.) и пер. Макеровскому (усл.) от насосной станции перекачки, проектируемой на расчетный срок на северо-западной окраине жилой группы 14.

Расчет диаметров канализационных коллекторов города производился по укрупненным показателям. Черновая схема канализации с расчетом диаметров канализационных коллекторов находится в архиве института (см. чертеж «Схема водоотведения, расчет диаметров (черновая схема)», инв. № 3267).

На следующих стадиях проектирования при выполнении проектов предложенных генпланом новых насосных станций перекачки и проектов реконструкции существующих насосных станций перекачки необходимо уточнить диаметры канализационных коллекторов в зависимости от принятых насосов на насосных станциях перекачки и их количества.

Всего на территории жилой застройки города 16 насосных станций перекачки, из них: 4- существующие, подлежащие реконструкции, 9 – проектируются на I очередь строительства, 3 – проектируются на расчетный срок.

При больших скоростях в самотечной системе канализации необходимо устройство перепадных колодцев.

Обеспеченность жилой застройки города централизованной системой канализации принята 100% на I очередь строительства и расчетный срок. 

Хоз-бытовые стоки Дома-интерната для престарелых существующей насосной станцией перекачки, расположенной на территории интерната, подаются по напорному коллектору 2Д-120 мм в систему хоз-бытовой канализации города.

Хоз-бытовые стоки промпредприятий, а также условно чистые стоки предлагается сбрасывать в систему хоз-бытовой канализации города. На территории ВТМЗ действуют локальные очистные сооружения для промстоков, после очистки на которых стоки сбрасываются в р.Туру. На промплощадках ООО "Земледелец" имеются навозохранилища, где навоз выдерживается не менее двух месяцев, а затем вывозится на поля в качестве удобрений. Часть навоза продается населению.

Для уменьшения сброса промстоков на очистные сооружения города и экономии чистой воды на промпредприятиях, где позволяет технология, предлагается вводить оборотные системы водоснабжения.

На территории Городского округа В.Тура других систем канализации и очистных сооружений, кроме описанных выше, не имеется.

Сброс хоз-бытовых стоков новой базы отдыха, размещаемой на территории бывшего пионерского лагеря "Березка", предлагается в выгреба с последующим вывозом их ассенизационными машинами на очистные сооружения г.В.Тура.

Трассировка канализационных коллекторов, местоположение насосных станций перекачки и очистных сооружений канализации приведены на "Схеме размещения объектов капитального строительства водоснабжения и канализации г.В.Тура" (см. чертеж инв.№ 3256) и "Схеме генерального плана Городского округа Верхняя Тура" (см. чертеж инв.№ 3253).

Теплоснабжение
Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта города составит: 

-
на I очередь строительства 

- 81,41 ГКал/час (94,68 МВт);

-
на расчетный срок 


- 105,43 ГКал/час (122,62 МВт),

в т.ч. от централизованных  источников:

-
на I очередь строительства 

- 38,17 ГКал/час (44,39 МВт);

-
на расчетный срок 


- 44,69 ГКал/час (51,97 МВт) (см. табл. 37)

                                                                                                                       Таблица 37
	Наименование

теплопотребителей
	Т е п л о п о т р е б л е н и е

	
	I очередь строительства
	Расчетный срок

	
	МВт
	ГКал/ч
	МВт
	ГКал/ч

	1. 2-5-эт. жилая застройка (с учетом общественных зданий) с централизованным теплоснабжением
	32,30
	27,77
	38,59
	33,18

	Неучтенные расходы 15%
	4,85
	4,17
	5,79
	4,98

	Итого:
	37,15*
36,8
	31,94*

31,64
	44,38
	38,16

	2. Объекты соцкультбыта 

общегородского значения
	7,90*

7,59
	6,79*
6,53
	7,90*
7,59
	6,79*
6,53

	3. Усадебная и коттеджная застройка с теплоснабжением от поквартирных газовых водонагревателей
	43,16
	37,11
	61,17
	52,59

	Неучтенные расходы 15%
	6,47
	5,57
	9,17
	7,89

	Итого:
	49,63
	42,68
	70,34
	60,48

	Всего по городу:
	94,68*
44,39
	81,41*
38,17
	122,62*
51,97
	105,43*
44,69


Примечания. 

1. Расчет теплопотребления жилой застройки произведен по СНиП 2.04.07-86* и приведен в таблицах 5 и 6  (см. приложение в архиве института).

2. Теплопотребление объектов соцкультбыта общегородского значения принято по данным Администрации города.

3. * В числителе приведено общее теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта общегородского значения, в знаменателе – теплопотребление от централизованных источников, без учета объектов, имеющих собственные котельные (школа № 14 и жилой дом в жилой застройке "ЛЗУ").

Проектом сохраняется сложившаяся схема теплоснабжения города.

Источниками централизованного теплоснабжения жилой застройки и объектов соцкультбыта города принимаются:

-
водогрейная котельная "Центральная" с установленной мощностью 80,4 ГКал/ч. Проектом предлагается реконструкция котельной с оптимизацией работы котлов и повышением параметров теплоносителя до 115/70°С на I очередь строительства;

-
блочная котельная "ВТБ" с установленной мощностью 3,99 ГКал/ч. Проектом предлагается реконструкция котельной на I очередь строительства в связи с изношенностью оборудования и самого здания и для обеспечения циркуляции горячего водоснабжения;

-
блочная котельная "ООО Земледелец", предлагаемая к реконструкции на I очередь строительства с увеличением мощности до 1,5 ГКал/ч.

От котельной "Центральная" обеспечивается теплоснабжение жилой застройки и объектов соцкультбыта жилых районов Центральный и Восточный с подачей тепла в количестве 35,1 ГКал/ч на I очередь строительства и 41,6 ГКал/ч – на расчетный срок.

Подача тепла от котельной осуществляется по существующему теплопроводу 2Д-500 мм. Система теплоснабжения сохраняется двухтрубная, закрытая с индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) в каждом доме. В ИТП для целей отопления и горячего водоснабжения размещается теплообменное оборудование (рекомендуются пластинчатые теплообменники) с циркуляционными насосами и узлы эффективного автоматического регулирования подачи и учета тепла. В связи с повышением параметров теплоносителя существующие ИТП в жилых домах подлежат реконструкции. Вода в котельную подается из р.Туры. На берегу специально построенного канала от реки имеется поверхностный водозабор на расстоянии ориентировочно 600 метров от котельной. Водозабор включает в себя насосную и фильтровальную станции, для дальнейшей подготовки воды в котельной имеется комплекс химводообработки и термическая деаэрация. Основным видом топлива для котельной служит природный газ.

От котельной "ВТБ" обеспечивается теплом больничный комплекс, капитальная жилая застройка по ул.Мира, объекты соцкультбыта и Дом-интернат для престарелых с подачей тепла в количестве 1,81 ГКал/ч на I очередь строительства и расчетный срок. Система теплоснабжения принята четырехтрубная, параметры теплоносителя 95/70°С. Подача тепла из котельной предлагается по теплопроводу 2Д-219 мм, 2Д-108 мм (взамен 1Д-108 мм), далее к жилой застройке – по теплопроводу 2Д-159 мм, 2Д-76 мм (взамен 1Д-57 мм) и к Дому-интернату – по существующему теплопроводу 2Д-159 мм на отопление и проектируемому на I очередь строительства теплопроводу 2Д-57 мм на горячее водоснабжение. Вода в котельную подается из городской системы хоз-питьевого водоснабжения. Топливом для котельной служит природный газ.

От котельной "ООО Земледелец" предлагается обеспечить теплом 2-этажную жилую застройку по ул.Совхозной, 3-этажные жилые дома ООО "Земледелец" и объекты соцкультбыта с подачей тепла в количестве 1,33 ГКал/ч на I очередь строительства и расчетный срок. Система теплоснабжения проектируется четырехтрубная, параметры теплоносителя 95/70°С. Подача тепла от котельной предполагается по существующему теплопроводу 2Д-159 мм на отопление и проектируемому на I очередь строительства теплопроводу 2Д-89 мм на горячее водоснабжение, далее по ул.Совхозной по проектируемому на I очередь строительства теплопроводу 2Д-159 мм, 2Д-89 мм взамен существующего теплопровода 2Д-70 мм. Вода в котельную подается из городской системы хоз-питьевого водоснабжения. Топливом для котельной служит природный газ.

Проектом предлагается централизованным теплоснабжением (отоплением и горячим водоснабжением) обеспечить всю секционную застройку города 2 и более этажей.

Все существующие разводящие теплопроводы, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии, должны быть переложены. Расчет диаметров теплопроводов произведен по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

При прокладке новых теплопроводов или замене старых предлагается использовать предварительно изолированные трубы для бесканальной прокладки с герметичным покровным слоем и автоматической системой обнаружения утечек.

Обеспеченность жилой застройки города централизованным теплоснабжением составит на I очередь строительства – 51,6%, на расчетный срок – 50,0%.

Школа № 14 обеспечивается отоплением от собственной котельной с установленной мощностью 0,726 ГКал/ч. Для горячего водоснабжения в школе установлены электронагреватели.

Детский сад № 12 и детские ясли по ул.Ленина обеспечиваются отоплением от котельной детского сада № 12 с установленной мощностью 0,75 ГКал/ч. Для горячего водоснабжения в детском саду и яслях установлены бойлеры и электрические водонагреватели. Котельная детского сада подлежит реконструкции с заменой котлов. Жилой дом по ул.Дьячкова,63а также обеспечивается теплом от собственной котельной "Дьячкова 63а". Один жилой дом в застройке "ЛЗУ", сохраняемой на I очередь строительства, обеспечивается теплом от котельной ООО "Лес-Трейд".

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) усадебной и коттеджной застройки проектируется от поквартирных газовых водонагревателей.

Теплоснабжение промышленных предприятий города осуществляется от собственных котельных. На промплощадке № 1 ООО "Земледелец" для целей отопления предлагаются электроводонагреватели и газовые котлы.

Для отопления железнодорожной станции Верхняя установлен электрокотёл. Для горячего водоснабжения предлагается установка электро- или газоводонагревателей.

Теплоснабжение проектируемых в городе промпредприятий предлагается также от собственных котельных. Топливом для котельных промпредприятий, расположенных в жилой застройке или вблизи неё, проектируется природный газ.   

Других котельных, кроме описанных выше, на территории Городского округа В.Тура не существует. Теплоснабжение проектируемой на территории ГО В.Тура базы отдыха предлагается от локального источника, который будет определен при выполнении проекта базы отдыха.

Трассировка теплопроводов и местоположение котельных приведены на "Схеме размещения объектов капитального строительства энергоснабжения г.В.Тура" (см. чертеж инв.№ 3257) и "Схеме генерального плана Городского округа Верхняя Тура" (см. чертеж инв.№ 3253).

Электроснабжение
Электропотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта города на коммунально-бытовые нужды рассчитано по укрупненным показателям и составит:

-
на I очередь строительства

- 8,31 МВт;

-
на расчетный срок


- 10,97 МВт  
с учетом оборудования части существующей жилой застройки города электроплитами (см.табл. 38).

                                                                                                       Таблица 38
	Наименование

потребителей
	Э л е к т р о п о т р е б л е н и е,  МВт

	
	I очередь стр-ва
	Расчетный срок

	Жилой район "Южный"

 (жилые группы 1, 2, 3, 3а)
	
	

	- Жилая застройка с учетом общественных зданий 
	0,264
	0,635

	Неучтенные расходы 15%
	0,04
	0,095

	Всего:
	0,304
	0,730

	Жилой район "Восточный" (жилые группы 5, 6)
	
	

	- Жилая застройка с учетом общественных зданий 
	1,893
	2,745

	Неучтенные расходы 15%
	0,284
	0,412

	Всего:
	2,177
	3,157

	- Объекты соцкультбыта 

общегородского значения
	0,213
	0,213

	Итого:
	2,390
	3,370

	Жилой район "Центральный"

(жилые группы 4, 7, 8, 9)
	
	

	- Жилая застройка с учетом общественных зданий 
	1,988
	2,223

	Неучтенные расходы 15%
	0,298
	0,333

	Всего:
	2,286
	2,556

	- Объекты соцкультбыта 

общегородского значения
	0,819
	0,819

	Итого:
	3,105
	3,375

	Жилой район "Рига"

 (жилые группы 10, 11, 12)
	
	

	- Жилая застройка с учетом общественных зданий 
	0,568
	0,616

	Неучтенные расходы 15%
	0,085
	0,092

	Всего:
	0,653
	0,708

	- Объекты соцкультбыта 

общегородского значения
	0,09
	0,09

	Итого:
	0,743
	0,798

	Жилой район "Западный"

 (жилые группы 13,14,15,16,17)
	
	

	- Жилая застройка с учетом общественных зданий 
	1,205
	1,902

	Неучтенные расходы 15%
	0,181
	0,285

	Всего:
	1,386
	2,187

	- Объекты соцкультбыта 

общегородского значения
	0,24
	0,24

	Итого:
	1,626
	2,427

	Жилой район "Каменка-Геолог" 

(жилая группа 18)
	
	

	- Жилая застройка с учетом общественных зданий 
	0,075
	0,238

	Неучтенные расходы 15%
	0,011
	0,036

	Всего:
	0,086
	0,274

	Жилой район "ЛЗУ" 

(жилая группа 19)
	
	

	- Жилая застройка с учетом общественных зданий 
	0,047
	-

	Неучтенные расходы 15%
	0,007
	-

	Итого:
	0,054
	-

	Всего по городу:
	8,308
	10,974


Примечание: 
1. Расчет электропотребления приведен в таблицах 7 и 8  (см. приложение в архиве института).
Источниками электроснабжения города приняты электроподстанции:

- В.Тура 110/35/6 кВ, расположенная восточнее жилого района "Центральный" и связанная высоковольтными линиями электропередач 35 и 110 кВ с электроподстанциями: Кушва, Тагил, Красноуральск, Кварц, НТГРЭС, Гороблагодатская, Насосная, Краснодольск, Сверхглубокая, Ролик, тяговая Верхняя;

- Ролик 110/6 кВ, расположенная на территории ВТМЗ и получающая питание отпайками 110 кВ от ВЛ 110 кВ В.Тура-Кварц и В.Тура-Сверхглубокая;

- тяговая Верхняя 35/6 кВ, расположенная в районе железнодорожной станции Верхняя и получающая питание отпайкой 35 кВ от ВЛ 35 кВ В.Тура-Красноуральск.

Все электроподстанции входят в единую энергосистему ОАО "МРСК-Урала" филиал "Свердловэнерго".

Электроснабжение города осуществляется на напряжении 6 кВ.

От электроподстанций В.Тура и Ролик электроэнергия подается по питающим кабельным и воздушным ВЛ 6 кВ к распределительным пунктам (РП, ЦРП) и к ПС-11 ВТМЗ, от которых посредством большего числа распределительных ВЛ 6 кВ поступает к трансформаторным подстанциям (ТП) 6/0,4 кВ, расположенным в жилой застройке. Всего на территории города располагается 1 ЦРП, 7 РП и ПС-11 ВТМЗ, из них: ЦРП и ПС-11 ВТМЗ – существующие, 5 РП – существующие, 1 РП проектируется на I очередь строительства в жилом районе Южный (жилая группа 3) и 1 РП проектируется на расчетный срок в жилом районе Западный (жилая группа 14).

От электроподстанции В.Тура электроэнергия поступает:

-
по двум кабельным ВЛ 6 кВ к РП-1 по пер.Пожарному, проектируемым на I очередь строительства взамен существующих, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии;

-
по одной кабельной ВЛ 6 кВ, проектируемой на I очередь строительства, к РП-3 по ул.Машиностроителей;

-
по существующей воздушной ВЛ 6 кВ "Совхоз-2".
От электроподстанции "Ролик" электроэнергия поступает:

-
по четырём существующим кабельным ВЛ 6 кВ к РП-5 на территории котельной "Центральная";

-
по трём существующим кабельным ВЛ 6 кВ к РП-3 по ул.Машиностроителей;

-
по двум существующим кабельным ВЛ 6 кВ к ЦРП на территории ВТМЗ;

-
по существующей воздушной ВЛ 6 кВ к ПС-11 ВТМЗ на территории ВТМЗ;

-
по существующей воздушной ВЛ 6 кВ "Совхоз-1" и далее "Центральный" к РП-2 по ул. Дьячкова; 

-
по существующей воздушной ВЛ 6 кВ "Совхоз-1" и далее по проектируемой на расчетный срок по ул.Новой-7 (усл.) кабельной ВЛ 6 кВ (2 каб.) к РП, проектируемому на расчетный срок по ул.Новой-7 (усл.).

Участок существующей воздушной ВЛ 6 кВ "Совхоз-1" южнее ул.Новой-7 (усл.) предлагается демонтировать на расчетный срок, трансформаторную подстанцию (ТП) 1005 подключить к проектируемому РП. 

Существующий РП-4 получает питание по одной кабельной ВЛ 6 кВ от ПС-11 ВТМЗ и одной кабельной ВЛ 6 кВ от ЦРП.

К РП, проектируемому на I очередь строительства в жилом районе "Южный", электроэнергию предлагается подавать по двум кабельным ВЛ 6 кВ, также проектируемым на I очередь строительства, от РП-3.

Для повышения надежности работы системы электроснабжения города имеются резервирующие перемычки:

-
воздушно-кабельная ВЛ 6 кВ (1 кабель) РП-2 – РП-1;
-
кабельная ВЛ 6 кВ (1 кабель) РП-3 – РП-1 через ТП 1013;

-
воздушно-кабельная ВЛ 6 кВ (1 кабель) РП-2 – ПС-11 ВТМЗ.

Часть жилой застройки города получает электроэнергию непосредственно с шин электроподстанций через трансформаторные подстанции.

От тяговой электроподстанции Верхняя обеспечивается электроэнергией железнодорожная станция Верхняя, часть жилой застройки города в районе электроподстанции (улицы: Тургенева, Дзержинского, Железнодорожников, Восточная, Электрификаторов, Привокзальная) и жилой район Каменка-Геолог.

Все вновь проектируемые и реконструируемые ВЛ 6 кВ в соответствии с ПУЭ предлагаются в кабельном исполнении.

На данной стадии проектирования схема электроснабжения решается до РП.

Кроме описанных выше электроподстанций, расположенных на территории города, и высоковольтных линий электропередач, проходящих по территории города и частично округа, на территории Городского округа В.Тура имеется электроподстанция Сверхглубокая 110/6 кВ. Электроподстанция расположена к западу от города на расстоянии ориентировочно 4 км и связана высоковольтными линиями электропередач 110 кВ, проходящими по территории городского округа, с электроподстанциями: В.Тура, Азиатская (шлейфовый заход) и далее Чикмень.

Кроме того, по территории ГО В.Тура проходят высоковольтные линии электропередач:

-
две 220 кВ Тагил-НТГРЭС;

-
500 кВ Тагил-Краснотурьинск;

-
110 кВ Красноуральск-НТГРЭС.

Местоположение электроподстанций, РП, ЦРП, ТП и трассировка кабельных и воздушных линий электропередач приведены на "Схеме размещения объектов капитального строительства энергоснабжения г.В.Тура" (см. чертеж инв.№ 3257) и "Схеме генерального плана Городского округа Верхняя Тура" (см. чертеж инв.№ 3253).

Газоснабжение
Газопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта города рассчитано по укрупненным показателям и составит:  

-
на I очередь строительства

- 18851,55 тыс.м3/год;

-
на расчетный срок


- 25334,93 тыс.м3/год
(расчет см. приложение в архиве института).

Газоснабжение города осуществляется природным газом северных месторождений Тюменской области.

Газ в город предлагается подавать от автоматической газораспределительной станции (АГРС), проектируемой на I очередь строительства юго-восточнее города, за его границами на расстоянии ориентировочно 0,9 км от границы жилой застройки. АГРС проектируется институтом ЗАО "ГазНИИпроект" взамен существующей АГРС, расположенной на территории города на расстоянии ориентировочно 0,25 км от жилой застройки.

К АГРС газ высокого давления 5,5 МПа предполагается подавать по существующему газопроводу-отводу Д-273 мм от магистральных газопроводов СРТО-Урал Д-1200 мм и ИГРИМ-Серов-Н.Тагил Д-1000 мм, проходящих восточнее Городского округа В.Тура.

От АГРС одорированный газ высокого давления 0,6 МПа подается в город по газопроводу Д-325 мм: от АГРС  (ориентировочно 0,63 км) газопровод – проектируемый на I очередь строительства, далее – существующий.

Распределение газа по территории города осуществляется по двухступенчатой схеме: от АГРС газ с давлением 0,6 МПа поступает к крупным промышленным и коммунальным потребителям, а также к газорегуляторным пунктам (ГРП 2 и ШГРП), расположенным в жилой застройке, где давление газа редуцируется до 3000 Па для подачи потребителям по сети газопроводов низкого давления.

Проектом предлагается дальнейшее развитие системы газоснабжения города со строительством новых ШГРП и прокладкой новых газопроводов.
Всего на территории города один газорегуляторный пункт ГРП 2 и 12 шкафных газорегуляторных пунктов (ШГРП), из них: ГРП 2 и 4 ШГРП – существующие, 5 ШГРП – проектируются на I очередь строительства, 3 ШГРП – проектируются на расчетный срок.

Основные газопроводы высокого давления проложены по улицам:

существующие
-
Бажова, Гробова, Иканина, Грушина Д-325 мм;

-
по территории ВТМЗ и частично по внутриквартальной территории жилого района Рига Д-219 мм;

-
по внутриквартальной территории и безымянным переулкам жилого района Рига, по северной окраине жилого района Западный и ул.Совхозной Д-159 мм;
проектируемые на I очередь строительства
-
по восточной окраине жилой группы 5 и ул.Привокзальной;

-
Иканина.
Для надежной и бесперебойной подачи газа к потребителям проектом предлагается закольцовка газопроводов низкого давления.

В связи с разработкой генерального плана города на следующей стадии проектирования специализированным институтом должна быть выполнена корректировка схемы газоснабжения города с расчетом диаметров проектируемых газопроводов высокого давления и проверкой пропускной способности существующих газопроводов высокого давления, а также газопровода-отвода, подающего газ от магистральных газопроводов до АГРС. При выполнении корректировки схемы газоснабжения необходимо учитывать планировочные решения генерального плана города.

Других АГРС и газопроводов высокого давления, кроме описанных выше, на территории Городского округа В.Тура не имеется.
Трассировка газопроводов высокого давления, местоположение АГРС, ГРП и ШГРП приведены на "Схеме размещения объектов капитального строительства энергоснабжения г.В.Тура" (см. чертеж инв.№ 3257) и "Схеме генерального плана Городского округа Верхняя Тура" (см. чертеж инв.№ 3253).

Телефон, радио
Расчеты произведены на население:

-
на I очередь строительства 
- 11,0 тыс.чел. 

-
на расчетный срок               
- 12,5 тыс.чел. 

                                                                                                           Таблица 39
	Наименование
	Нормативы 
	Потребность 

	
	I очередь

стр-ва
	Расчетный

срок
	I очередь

стр-ва
	Расчетный

срок

	1. Плотность стационарной телефонной сети на 100 жителей
	36
	36,6
	4026,0
	4575,0

	2. Плотность сотовых телефонов на 100 жителей
	5
	60
	5500
	7500

	3. Плотность пользователей 

Интернет на 100 жителей
	1
	25,0
	1650
	3125

	4. Плотность телевизионных

приемников (количество ТВ 

приемников) на 100 жителей
	60
	60,0
	6600
	7500


Основным направлением развития средств связи в городе является расширение спектра коммуникационных услуг, в числе которых телефонные разговоры (местные, междугородные, международные), электронная почта, кабельное телевидение и другие виды услуг.

Проектом принята 100% телефонизация, т.е. обеспечение каждой семьи стационарным телефоном. 

Требуемое количество различных коммуникационных услуг приведено в таблице 39.

Для обеспечения жилой застройки и объектов соцкультбыта города необходимым количеством телефонных номеров на I очередь строительства и расчетный срок:

-
проектом сохраняются существующие АТС:

· квазиэлектронная АТС, принадлежащая ВТМЗ, с учетом её модернизации и увеличения ёмкости;

· вынос АТС-2 на ул.Машиностроителей,11 также с учетом  увеличения её ёмкости;

-
проектируются новые абонентские выносы от АТС ВТМЗ. 

Местоположение абонентских выносов будет определено на следующих стадиях проектирования при застройке жилых групп.

Межстанционная связь АТС осуществляется по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) от ВОЛС Красноуральск-Н.Тура. В жилой застройке волоконно-оптические линии связи проложены по пер.Пожарному и ул.Комсомольской.

Установка таксофонов в городе предполагается при застройке жилых групп в местах, определенных оператором, по согласованию с органами местного самоуправления.

Сотовая связь в городе обеспечивается операторами: 

-
"Мегафон" – базовая станция сотовой связи расположена на ул.Комсомольской,2 в районе водонапорной башни;

-
"Билайн" – базовая станция сотовой связи также находится на ул.Комсомольской,2 в районе водонапорной башни;

-
"Уралсвязьинформ" – антенно-мачтовое сооружение (высота 74 метра) с базовой станцией сотовой связи расположены на ул.Комсомольской,1а;

-
"Мотив" – базовая станция сотовой связи расположена на территории ОАО "МРСК-Урала" филиал "Свердловэнерго".

Развитие сети сотовой связи предполагается путем строительства новых базовых станций сотовой связи.

В связи с перспективами введения новых современных технологий могут значительно увеличиться зоны охвата станциями сотовой связи и соответственно изменится количество станций. Поэтому размещение перспективных станций сотовой связи предлагается на следующих стадиях проектирования (при застройке жилых групп и кварталов).

При 100% охвате квартир в городе проводным радиовещанием необходимое количество радиоточек составит:

-
на I очередь строительства
- 3906; 

-
на расчетный срок


- 4439. 

Радиофикация города сохраняется от существующего радиоузла, расположенного по ул. Машиностроителей, 11 в одном помещении с выносом АТС-2. Проектом предлагается реконструкция радиоузла с увеличением его ёмкости.

Таким образом, повышение надежности и устойчивости связи в городе будет достигаться, помимо увеличения норм обеспеченности населения стационарными телефонами, увеличением обеспеченности населения номерами сотовой, радиотелефонной, факсимильной, компьютерной, спутниковой связи и сетью цифрового телевидения.

По территории Городского округа В.Тура проходят волоконно-оптические линии связи (ВОЛС):

-
Красноуральск-Н.Тура вдоль автодороги Екатеринбург-Серов с отпайкой на В.Туру;

-
отпайка от ВОЛС Красноуральск-Н.Тура на Качканар вдоль автодороги В.Тура-Качканар.

7.9.  Инженерная подготовка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории предлагаются в следующем составе:

· защита застройки от паводкового и возможного катастрофического затопления реки Туры;

· защита застройки от подтопления высоким уровнем грунтовых вод;

· сплошная подсыпка локальных участков территории;

· благоустройство береговой полосы Верхнетуринского водохранилища и реки Каменки;

-    рекультивация бывшего карьера;

-    мероприятия по борьбе с эрозионными процессами;   

· рекомендации по освоению участков, расположенных в зонах геодинамического влияния; 

· вертикальная планировка;

· поверхностный водоотвод. 
Защита застройки от паводкового
и возможного катастрофического затопления реки Туры
На основании утвержденных материалов «Гидротехнического паспорта гидро-технического сооружения Верхнетуринского водохранилища», «Паспорта безопасности гидротехнического сооружения Верхнетуринского водохранилища» и других обосновывающих материалов выявлено, что форсировка водохранилища не допускается. 

Специализированных гидрологических исследований по определению уровней паводкового затопления редкой повторяемостью не проводилось. 

На основании анализа гидрологических расчетов паводковых затоплений нижнего бьефа водохранилищ, имеющих аналогичные гидрологические характеристики,  уровень паводкового затопления 1% обеспеченности (повторяемостью 1 раз в 100 лет)  не превысит 1,5 – 2,0 м. В зоне вероятного паводкового затопления расположены, преимущественно, приусадебные участки индивидуальной малоэтажной жилой застройки. Кроме того, функцию защитной дамбы обвалования будет выполнять проезжая часть ул. К.Маркса, имеющая вертикальные отметки, превышающие отметки вероятного паводка.  

Необходимо проведение гидротехнических расчетов специализированной организацией для  уточнения границ зоны паводкового затопления  1% обеспеченности с целью определения объектов жилой застройки, требующих отселения из зоны паводка.
 На территории жилого района Западный существует потенциальная угроза катастрофического затопления  и  гидродинамического воздействия прорывной волны  в случаях:

- прорыва и разрушения каскада плотин на реке Туре - Кушвинского и Верхнетуринского водохранилищ;

-
прорыва и разрушения плотины Верхнетуринского водохранилища.

На основании гидрологических расчетов, выполненных для аналогичных гидротехнических сооружений, определена зона вероятного катастрофического затопления при разрушении плотины Верхнетуринского водохранилища. Данная зона  также требует уточнения гидрологическими расчетами специализированными организациями.

 В зоне потенциального катастрофического затопления расположены следующие объекты: промплощадка ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод», водозаборные сооружения централизованного источника хоз-питьевого водоснабжения города, индивидуальная жилая застройка жилых районов Западный и Рига, инженерные коммуникации  и транспортные сооружения.

Возникновение угрозы катастрофического затопления поймы при разрушении гидроузла относится к категории чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с положениями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» для городов с населением до 150 тыс.человек плотность населения, подвергаемого риску круглосуточно, не должна превышать 280 чел./га (брутто).

Существующая индивидуальная жилая застройка, расположенная в зоне возможного затопления, имеет плотность населения 14 чел./га (брутто).

Учитывая градостроительную ценность и насыщенность существующими системами жизнеобеспечения необходимо проведение следующих мероприятий, направленных на предотвращение угрозы, а также снижение потенциального ущерба в случае возникновения чрезвычайных ситуаций:


-
наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений;

-
своевременный сброс максимальных объёмов воды;

-
оперативное оповещение и эвакуация людей в случае возникновения критических ситуаций.

Также, необходима реконструкция и своевременный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных в каскаде,  усиление тела плотин и увеличение пропускной способности пиковых расходов воды.

В качестве мер по снижению потенциального ущерба является расчистка и дноуглубление русла р. Туры с целью обеспечения беспрепятственного движения прорывной волны и снижения возможных катастрофических последствий: разрушения и сноса зданий, сооружений, систем инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения.
Защита застройки от подтопления высоким уровнем грунтовых вод
Ограниченные по площади распространения участки в границах жилых районов испытывают подтопление высоким уровнем грунтовых вод. Данные участки приурочены преимущественно к прибрежным зонам реки Туры  и ее притоков, а также к пониженным участкам рельефа. 

Норма осушения индивидуальной жилой застройки составляет 2 м, приусадебных участков, зеленых зон - 1 м, для зданий с подвальными помещениями, техническими подпольями на 0,3 м ниже подошвы фундамента.

Основным мероприятием по защите застройки от подтопления является обеспечение поверхностного водоотвода. Открытая водоотводная сеть прокладывается вдоль проезжих частей улиц. Вертикальная планировка территории должна решаться с максимально возможным наклоном поверхности в сторону естественных дренажных врезов - речной сети, избегая замкнутые бессточные пространства.

Защита жилых домов индивидуальной застройки предлагается с применением подсыпки под здания, устройством фундаментов из монолитных плит, созданием в качестве основания фундаментов гравийно-щебеночной подушки.

Водопонижение территории при необходимости  строительства зданий с подвальными помещениями, техническими подпольями, будет осуществляться с применением различных типов дренажных систем: кольцевого, пристенного или пластового дренажа, устраиваемого по периметру или непосредственно под зданиями и сооружениями. 

Обеспечения нормы осушения территории приусадебных участков возможно при создании открытого дренажного водоотвода со сбросом дренажных вод в сеть поверхностного  водоотвода. 
Сплошная подсыпка локальных участков территории
с последующей вертикальной планировкой  предлагается  в целях    ликвидации бессточных котловин и обеспечения нормативного уклона поверхности для поверхностного водоотвода. 
Сплошная подсыпка минеральным грунтом  на I очередь строительства потребуется на участке 0,3 га в пойме р. Сивенки.  

На проектный срок подсыпка  участков индивидуального строительства в западной части ж.р. Западный составит 7,0 га. 

Высота подсыпки составит 0,5- 1,5 м.
Благоустройство береговой полосы Верхнетуринского пруда
на реке Туре и  береговой полосы реки Каменка
Мероприятия по благоустройству включают:

-
укрепление берега посредством создания набережной  с каменным парапетом и  каменно-набросного откосного крепления в право- и левобережной частях Верхнетуринского пруда на участках общей протяженностью 0,77 км;

-
вертикальную планировку территории, прилегающей к берегу;

-
организацию зоны рекреации, включая террасирование склонов, устройство пешеходных дорожек, озеленение на участках общей протяженностью 2,58 км.
Рекультивация бывшего карьера
предусматривается в северо-западной части города на участке площадью 0,14 га 

Рекультивация включает засыпку выемки карьера, вертикальную планировку  и дальнейшее размещение индивидуального жилого фонда.
Мероприятия по борьбе с эрозионными процессами
В качестве мероприятий по борьбе с эрозионными процессами, развитием овражно-балочных форм рельефа является организация поверхностного водоотвода, регулирование поверхностного стока путем устройства нагорных канав, бетонированных быстротоков, лесомелиоративные мероприятия.
Рекомендации по освоению участков в зонах геодинамического влияния
Основными потенциально сейсмоактивными зонами представляются сближенные зоны геодинамического влияния Главного Уральского Глубинного разлома и разлома Платиноносного пояса, проходящие приблизительно в 20 км и 35 км западнее города.

На основании схематической карты масштаба 1:10000 сейсмического районирования территории городского округа Верхняя Тура Свердловской области», составленной  ГОУНПП «УралСейсмоЦентр», потенциальная сейсмичность района городского округа В.Тура оценивается как несколько повышенная по сравнению со смежными районами Среднего Урала. 

В зонах геодинамического влияния  отмечается  повышенная вероятность подвижек (горной породы, поверхности земли, оснований фундаментов и т.п.), увеличена частота аварий на инженерных сетях, в результате тектонических процессов, не связанных с ощутимыми сейсмическими событиями. Часто разрывные зоны являются обводненными,  усугубляют негативные эндогенные и техногенные факторы.

При строительном освоении территорий, имеющих в геологическом строении разрывные нарушения необходимо предусматривать конструктивные мероприятия, препятствующие опасным проявлениям и последствиям движения тектонических структур.

На участках, наиболее неблагоприятных в инженерно-геологическом отношении, не рекомендуется строительство зданий более 5 этажей без специальных антиразломных мероприятий. Не рекомендуется строительство промышленных и гражданских объектов в зонах магистральных осевых разломов флексурно-разрывных зон.

В исключительных случаях необходимости строительства предусматривать специальные антиразломные мероприятия (арочные фундаменты и каркасы над зонами предполагаемых активных новейших разломов).

Актуальность данных мероприятий подтверждается фактором, что многие промышленные и гражданские объекты за счет амортизации утрачивают прочность и могут быть повреждены при слабых сейсмических воздействиях. 

При прокладке подземных коммуникаций и строительстве дорог на участках пересечения с предполагаемыми новейшими и обновленными разломами рекомендуется также проведение специальных антиразломных мероприятий - арочных или кольцевых укреплений.

По разломам флексурно-разрывных зон высвобождается  радон.

Главным источником радона является грунт. Радон поступает внутрь помещений  через фундамент и пол из грунта, а так же, высвобождаясь из строительных материалов, применяемых в конструкции дома, природного газа, используемого для приготовления пищи  и  из зольной пыли при сжигании угля. 

Мероприятия по защите от возможных поступлений радона в жилые помещения включают:

-    гидроизоляцию и бетонирование подвальных помещений

- устройство проветриваемых подвалов, технических этажей, оборудованных вентиляционными установками;

-    строительство жилых зданий без подвальных помещений;

-    устройство нежилых первых этажей.
Вертикальная планировка и поверхностный водоотвод
Схема вертикальной планировки выполнена в масштабе 1: 5000 с сечением горизонталей через 1 метр. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям проезжих частей улиц, а также в переломных точках рельефа.

В основу проектных решений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода и максимального сохранения существующего рельефа  благоприятных для строительства участков.

Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 0,004 до 0,070 в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. На отдельных участках существующих дорог и проездов, имеющих твердое покрытие, уклоны составили менее 0,004. При уклоне менее 0,004 предлагается создание пилообразного продольного профиля  проезжей части. 

В соответствии с проектными решениями плана организации рельефа, водоотвод с поверхности территории будет осуществляться самотечной открытой и закрытой сетью дождевой канализации – по железобетонным лоткам и кюветам, прокладываемым вдоль проезжих частей улиц, а также посредством сети труб дождевой канализации.

Схема поверхностного водоотвода решена в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», ФГУП «НИИ ВОДГЕО», М., РОССТРОЙ, 2006 г., «Временной инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод», СН 496-77, СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов».

Поверхностный водоотвод с территории города предлагается осуществлять посредством создания системы самотечной дождевой канализации открытого и закрытого типа.   Поверхностные стоки самотеком направляются на 6 площадок проектируемых очистных сооружений закрытого и открытого типа. 

Размещение площадок очистных сооружений дождевой канализации (ОСДК) предлагается на следующих участках:
Таблица 40
	Номер площадки ОСДК
	Местоположение
 очистных сооружений
	Характер застройки водосборного бассейна
	Расчетная площадь водосбора, га
	Водоприемник очищенных стоков

	№ 1
	Ж.р. Центральный, правый берег р.Туры, створ ул. Фомина
	Малоэтажная, индивидуальная, 4 -5 этажная жилая застройка

	90
	р.Тура

	№ 2
	Ж.р.Центральный, правый берег Верхнетуринского пруда,  устье р. Сивенки
	Малоэтажная, индивидуальная, 4 -5 этажная жилая застройка
	116
	р.Тура

	№ 3
	Ж.р. Рига, левый берег р.Туры, створ  ул. Кирова
	Преимущественно индивидуальная малоэтажная жилая застройка
	172
	р.Тура

	№ 4
	Ж.р. Рига, левый берег р.Туры, южнее промплощадки ООО «Земледелец» 
	Преимущественно индивидуальная малоэтажная жилая застройка 
	47
	р.Тура

	№ 5
	Ж.р. Западный, устье безымянного ручья в левобережной части Верхнетуринского пруда
	Преимущественно индивидуальная малоэтажная  жилая застройка
	88
	р.Тура

	№ 6
	Ж.р. Каменка Геолог, левый берег р.Каменка,  ниже плотины пруда
	2-5 этажная и индивидуальная  малоэтажная  жилая застройка 
	118
	р.Каменка


На первую очередь строительства протяженность закрытой сети дождевой канализации составит 7,89 км, открытой – 15,74 км,  на проектный срок открытая сеть составит  4,63 км.

Проектируемые сети и сооружения, а также мероприятия по инженерной подготовке территории приведены на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки  территории» (см. чертеж инв. № 3258).

На схеме также приведен альтернативный вариант трассы магистрального коллектора дождевых стоков водосборного бассейна на ОСДК№ 1, прокладка которого предложена по территории ФГУП  «ВТМЗ», вследствие сложных технических условий прокладки на пересечении ул.Фомина и железнодорожной линии, обслуживающей промплощадку ФГУП  «ВТМЗ». 

Преимущество альтернативного варианта заключается в возможности рационального  использования земель промплощадки ФГУП  «ВТМЗ» посредством водопонижения подтапливаемых участков в северо-восточном секторе площадки завода.

7.10.  Прогнозируемое состояние окружающей среды
Основные экологические проблемы  связаны с высокой антропогенной нагрузкой на территорию, воздушный бассейн, поверхностные и подземные воды. 

Проект генерального плана ориентирован на укрепление и расширение производственной базы, реконструкцию и модернизацию существующих предприятий, рациональное использование земель.

Задачей данного раздела является разработка предложений и рекомендаций по обеспечению стабильного, устойчивого и безопасного в экологическом плане развития территории городского округа, созданию условий проживания населения, соответствующих нормативным санитарно-гигиеническим требованиям. 

На территории ГО Верхняя Тура планомерно реализуется экологическая программа, разработанная на период до 2010 года.

Проектом генерального плана приняты следующие градостроительные  решения, положительно повлияющие на экологическое  состояние среды:

1. В соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 производства на перспективу определены нормативные размеры санитарно-защитных зон существующих и вновь размещаемых промышленных предприятий и коммунальных объектов (Таблица…). Определены планировочные и технологические мероприятия, направленные на обеспечение нормальных условий проживания населения. 

2. Упорядочены территории предприятий. Определены участки для размещения промышленных и коммунальных объектов и откорректированы границы существующих предприятий с целью рационального использования земель.

3. Упорядочены территории предприятий. В соответствии с планировочными решениями определены резервные территории для размещения промышленных и коммунальных объектов, откорректированы границы существующих предприятий с целью рационального использования земель.

4. Упорядочены территории приусадебных и огородных участков, расположенных в границах водоохранных  зон и прибрежных защитных полосах.

5. Определен источник  централизованного водоснабжения населения водой питьевого качества

6. Разработаны схемы обеспечения населения системами инженерного благоустройства.

7. Проектом предложены решения по упорядочению улично-дорожной сети  с выводом грузовых и транзитных автомобильных потоков в обход жилых территорий. 

8. Предложено создание оптимальной системы магистральных улиц путём строительства новых, реконструкции существующих дорог с целью рассредоточения транспортной нагрузки с нескольких существующих центральных улиц на всю магистральную улично-дорожную сеть.

Планировочные и технологические мероприятия по обеспечению нормативных санитарных 

разрывов от промышленных предприятий и коммунальных объектов до жилой застройки
Таблица 41
	№

по эксп.
	Наименование промышленного предприятия

( коммунального объекта )
	Размер

СЗЗ на

перспективу
	Примечание

(СанПиН    2.2.1./2.1.1200-03)
	Наличие застройки в СЗЗ на 1.01.2005
	Мероприятия по обеспечению санитарного разрыва, соответствующего нормативному размеру СЗЗ по СанПиН    2.2.1./2.1.1200-03

	
	Существующие:

	7.1


	ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод» 
	100


	(7.1.2 – 100м – п.6, 10)


	Существующая жилая застройка.
	Проведение технологических мероприятий по сокращению выбросов ВВ, разработка проекта СЗЗ с целью обоснования фактических границ СЗЗ, вынос ж.ф. по ул.К.Либкнехта

	7.2
	ЗАО «ТураЛес» 

Производство лесопильное и деталей деревянных изделий
	100
	(7.1.5 – 100м – п.2)


	Жилая застройка в СЗЗ отсутствует
	

	7.3


	ООО  «Меридиан»

Производство лесопильное и деталей деревянных изделий
	100
	(7.1.5 – 100м – п.2)
	Жилая застройка в СЗЗ отсутствует
	

	7.4


	ООО «Лес Трейд» 

Производство лесопильное и деталей деревянных изделий
	100
	(7.1.5 – 100м – п.2)
	Жилая застройка в СЗЗ отсутствует
	

	7.5

7.5.1

7.5.2

7.5.3

4.5.4

4.5.5
	ООО  «Земледелец»

Ферма КРС

МТМ, гараж груз. автотранспорта

Овощехранилище 

Навозохранилище

Тепличное хозяйство
	300

300

100

50
	(7.1.11– 300м – п.2)

(7.1.11 – 300м – п.9)

 (7.1.11 – 50м – п.1) (7.1.11 – 300м – п.5)

(7.1.11 – 100м – п.1)
	Существующая 

жилая застройка
	Упорядочение площадок №№1,2 для обеспечения нормативного санитарного разрыва от объектов, имеющих СЗЗ, 

Функциональное зонирование площадок и объектов

	7.6


	Лесничество (контора, гараж)
	100
	(7.1.12 – 100м – п.2)
	Существующая жилая застройка, спортплощадка.
	Только легковой транспорт и контора. Вынос гаража груз.автотранспорта в коммунальную зону с СЗЗ 100 м.

	7.7


	Хлебопекарня
	-
	(7.1.8 – 50м – п.6)
	Существующая жилая застройка.
	Обоснование сокращения размеров СЗЗ или  вынос производства в западную часть города. 

	7.8
	Ремонтно-строительная база ОАО «Свердловэнерго»
	100
	(7.1.12 – 100м – п.2)
	Существующая жилая застройка в СЗЗ 100м.
	Вынос жилья по мере амортизации.

	
	Индивидуальные гаражи 
	
	Табл. 7.1.1
	Существующая жилая застройка.
	Вынос металлических гаражей и строительство капитальных с нормативной СЗЗ.

	
	ООО «Энергосервис»

Котельная Центральная

Котельная № 5 больничного городка

Котельная № 6 пос.Земледелец

Котельная № 12 детского сада

Котельная № 14 школы
	100


	Примечание 1 к разделу 7.1.10

Размер СЗЗ устанавливается на основании расчетов и натурных измерений
	
	

	
	Автовокзал (отстойно-разворотная площадка общественного транспорта)
	50
	(7.1.12 –50м- п.2)
	Существующая жилая застройка в СЗЗ 50м.
	Вынос жилья по мере амортизации, перевод в нежилую.

	
	Станция техобслуживания
	50
	(7.1.12 –100м- п.2)
	Жилая застройка отсутствует.
	

	
	АЗС
	100

50
	(7.1.12 –100м- п.5) (7.1.12 –50м- п.8)
	Жилая застройка отсутствует.

Есть существующая жилая застройка в СЗЗ АЗС по ул.Машиностроит.
	Оборудование системой закольцовки паров бензина АЗС по ул.Машиностроит.

	
	Электроподстанции: 

ПС «Сверхглубокая»     110/35/6 кВ

ПС «В.Тура»                   110/35/6 кВ

ПС Тяговая «Верхняя»       35/6  кВ

ПС «Ролик»                          11/6 кВ
	200

200

200

150
	
	Жилая застройка отсутсвует

Существующая жилая застройка. 
	Замеры шума на границе с жилой застройкой, в случае невыполнения норм.требований –мероприятия: сооружение шумозащитных экранов, создание шумозащ. озеленения

	
	ГРС
	300
	
	Жилая застройка отсутствует.
	Перенос ГРС на новую площадку

	
	Кладбище 11,6 га 


	50
	 (7.1.12 –50м- п.3)
	Существующая жилая застройка.
	Закрытие сущ. Площадки, размещение нового кладбища

	
	Существующий полигон ТБО
	500
	(7.1.12 –500м- п.2)
	Жилая застройка отсутствует.
	

	
	Очистные сооружения хозбытовой канализации 

Расчетная производительность – 5725,5 куб.м/сут
	400
	(7.1.13- табл.7.1.2)
	Застройка отсутствует.
	

	
	Склад хлора на станции водоподготовки на территории ФГУП «ВТМЗ»

0,9 т в баллонах 
	150
	ПБ 09-322-99 Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора
	Существующая жилая застройка.
	Разработка проекта СЗЗ ФГУП «ВТМЗ», обосновывающие сокращение СЗЗ.

В дальнейшем- переход на подземный источник хозпитьевого водоснабжения и ликвидация склада хлора 

	
	Проектируемые:

	7.3.


	ООО  «Меридиан»

Производство древесного угля (углетомильные печи) 
	100
	(7.1.5 – 500м – п.1)
	Жилая застройка в СЗЗ отсутствует
	

	7.9
	Завод по производству строительных материалов (стеновых панелей)
	300
	(7.1.4 – 300м – п.22)
	
	

	7.10
	Предприятие по переработке сельхозяйственной  продукции
	100
	(7.1.8 – 100м – п.9)
	
	

	
	Новая площадка кладбища 

8,6 га
	300

100
	(7.1.12-300м-п.2)

или (7.1.12-100м-п.15)


	Жилая застройка отсутствует.
	

	
	Проектируемый полигон ТБО 
	500
	(7.1.12 –500м- п.2)
	
	

	
	Скотомогильник с биологическими камерами
	500
	(7.1.12 –500м- п.3)
	
	

	
	Автомойка
	50
	(7.1.12 – 50м – п.9)
	
	

	
	Магистральный газопровод d 273  к вновь размещаемой  ГРС 
	100
	
	
	

	
	Временный склад хлыстов
	100
	(7.1.14 – 100м – п.5)
	
	

	
	Очистные сооружения дождевой канализации

закрытого типа

открытого типа
	50

100
	(7.1.13- п.5)
	
	


Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для промышленных предприятий города разработаны проекты нормативов предельно-допустимых выбросов, в которых определены объемы валовых выбросов вредных веществ в атмосферу.

Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу масштабно представлены ООО «Энергосервис», и фактически, представляют реконструкцию источников теплоснабжения города, включающую закрытие котельных, работающих на твердом топливе и строительство котельных города, работающих на природном газе. 

По остальным предприятиям города в составе проектов нормативов предельно-допустимых выбросов не заложено  кардинальных мероприятий по снижению выбросов, так как по результатам анализа вредного воздействия преимущественное большинство существующих источников не оказывает существенного влияния  на воздушный бассейн города. 

Уменьшение вредных выбросов в атмосферный воздух учтено в произведенном в рамках настоящего проекта расчете  рассеивания загрязняющих веществ, на период достижения ПДВ. 

Расчет выполнен в соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» (ОНД- 86, Госкомгиромет) по программе «Эколог» (версия 3.0), согласованной ГГО им.Воейкова, для летних условий, как самых неблагоприятных для рассеивания выбросов при средней максимальной температуре воздуха наиболее жаркого месяца (июль) +16,0(С (письмо № 611/21-09-06 от 07.09.2007 г.).

Расчет рассеивания выполнен при следующих скоростях ветра:

· 0,5; 1,0; 1,5 – в долях от средневзвешенной скорости;

· 0,5 м/с;

· 5 м/с – значение скорости ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет менее 5% (письмо ГУ «Свердловский ЦГМС-Р»).

Коэффициент стратификации атмосферы 160.

Расчетный прямоугольник принят 6000( 5500 м и охватывает всю территорию г. Верхняя Тура с прилегающими районами перспективной застройки. Шаг расчетной сетки 250м.

В расчете учтены выбросы вредных веществ от 3  предприятий города Верхняя Тура, являющихся основными загрязнителями атмосферного воздуха города:

· ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод» (ФГУП «ВТМЗ»);

· ООО «Меридиан»;

· ООО «Энергосервис».

В качестве исходных данных для расчета рассеивания вредных веществ использованы материалы инвентаризации выбросов из утвержденных в установленном порядке проектов нормативов предельно-допустимых выбросов вышеперечисленных предприятий. 

Результаты расчета максимальных концентраций загрязняющих веществ приведены в таблице 42. 

Результаты расчетов по веществам.

Вклады для точек максимума. Перспектива.
Таблица 42
	Код вещества
	Название вещества
	Расчет для лета

	
	
	Координаты точки максимума
	Суммарная концентрация в точке, доли ПДК
	Основной вкладчик
	Вклад

	
	
	X
	Y
	
	
	Доли ПДК
	%

	101
	диАлюминий триоксид
	2000
	2750
	10,32
	ФГУП «ВТМЗ»
	10,32
	100,00

	123
	Железа оксид
	2000
	2750
	1,95
	ФГУП «ВТМЗ»
	1,88
	96,46

	146
	Медь оксид
	2000
	2750
	0,11
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,11
	100,00

	155
	диНатрия карбонат
	250
	250
	0,04
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,04
	100,00

	203
	Хром (хром шестивалентный)
	2000
	2500
	0,01
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,01
	100,00

	231
	Барий и его соли
	1750
	2750
	0,04
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,04
	100,00

	301
	Азота диоксид
	2000
	2750
	0,64
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,64
	100,00

	303
	Аммиак
	2000
	2750
	0,75
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,75
	100,00

	304
	Азота оксид
	2000
	2750
	0,01
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,01
	100,00

	316
	Соляная кислота
	2000
	2750
	0,01
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,01
	100,00

	328
	Углерод (сажа)
	2000
	2750
	3,12
	ФГУП «ВТМЗ»
	3,12
	100,00

	330
	Сера диоксид
	2000
	2750
	0,09
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,09
	100,00

	337
	Углерода оксид
	2000
	2750
	4,46
	ФГУП «ВТМЗ»
	4,46
	100,00

	415
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	2250
	3750
	0,10
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,10
	100,00

	416
	Смесь углеводородов пред. С6-С10
	2250
	3750
	0,04
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,04
	100,00

	602
	Бензол
	2250
	3750
	0,43
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,43
	100,00

	616
	Диметилбензол

(Ксилол)
	2000
	3500
	0,69
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,69
	99,92

	621
	Метилбензол

(Толуол)
	2250
	3750
	0,16
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,16
	99,83

	627
	Этилбензол
	2250
	3750
	0,16
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,16
	100,00

	1042
	Спирт 

н-бутиловый
	1750
	3000
	0,15
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,09


	61,92



	1048
	Изобутиловый спирт
	1750
	2500
	0,04
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,04


	91,39



	1210
	Бутилацетат
	2000
	2750
	0,21
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,21
	100,00

	1301
	Акролеин
	2000
	2750
	0,29
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,29
	100,00

	1401
	Ацетон
	2000
	2750
	0,11
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,11
	100,00

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый)
	2000
	2750
	0,23
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,23
	100,00

	2735
	Масло минеральное нефтяное
	2000
	2750
	4,07
	ФГУП «ВТМЗ»
	4,07
	100,00

	2750
	Сольвент нафта
	2000
	3500
	0,91
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,86
	95,45

	2754
	Углеводороды пред.С12-С19
	2250
	3750
	0,02
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,02


	99,92



	2812
	Смазочно-охлаждающая жидкость ОСМ-А
	2000
	2750
	0,04
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,03


	60,86



	2902
	Взвешенные вещества
	2000
	2750
	0,11
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,10


	94,99



	2907
	Пыль неорганическая >70% SiO2
	2000
	2750
	18,81
	ФГУП «ВТМЗ»
	18,81


	99,99



	2908
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2
	2000
	2750
	11,72
	ФГУП «ВТМЗ»
	11,66


	99,44

	2909
	Пыль неорганическая до 20% SiO2
	2250
	2750
	0,01
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,01
	100,00

	2930
	Пыль абразивная
	2000
	2750
	1,53
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,98
	64,18

	2936
	Пыль древесная
	3500
	4000
	0,05
	ООО «Меридиан»
	0,02
	45,30

	2987
	Пыль латуни
	2250
	3750
	0,24
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,24
	100,00

	6009
	Азота диоксид,

сера диоксид
	2000
	2750
	0,68


	ФГУП «ВТМЗ»
	0,64


	93,88



	6039
	Серы диоксид, фтористый водород
	2000
	2750
	0,09
	ФГУП «ВТМЗ»
	0,09
	99,81

	6046
	Углерода оксид и пыль цементного производства
	2000
	2750
	15,48
	ФГУП «ВТМЗ»
	11,50
	74,28


Наибольшие суммарные концентрации в точках максимума остаются по оксиду алюминия (до 10,32 ПДК), оксиду железа (до 1,95 ПДК), углероду (до 3,12 ПДК), оксиду углерода (до 4,46 ПДК), маслу минеральному нефтяному (до 4,07 ПДК), пыли неорганической >70% SiO2 (до 18,81 ПДК),  пыли неорганической 70-20% SiO2 (до 11,72 ПДК),  пыли абразивной (до  1,53 ПДК),  группе суммации оксида  углерода и пыли цементного производства (до15,48 ПДК).

На источниках вредных выбросов производственных участков  ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод» работает  газоочистное и пылеулавливающее оборудование в составе  10 пылеосадительных камер, 8 циклонов с эффективностью очистки от 68% до 93%, на которых производится очистка загрязняющих веществ.

Для определения приземных концентраций вредных веществ на границах санитарно-защитных зон предприятий и в жилых районах города выделены 23 расчетных точки, местоположение которых графически указано на «Схеме современного и прогнозируемого состояния окружающей среды».

В целом по городу уровень воздействия на атмосферный воздух в жилой застройке, включая площадки перспективного строительства, является допустимым. 

В жилой застройке на границе санитарно-защитной зоны ФГУП «ВТМЗ»  анализ приземных концентраций показал, что намеченные технологические мероприятия незначительно снизят негативную нагрузку на воздушный бассейн по оксиду углерода, однако этих мероприятий недостаточно для обеспечения нормативного уровня   на границе санитарно-защитной зоны с существующей застройкой в юго-восточном секторе. Максимальные концентрации  пыли неорганической (>70% SiO2) при наиболее неблагоприятных метеоусловиях в атмосферном воздухе на данном участке будут превышать предельно-допустимую величину.  

Для достижения допустимого уровня воздействия на атмосферный воздух необходима разработка технологических мероприятий по повышению эффективности очистки газоочистного и пылеулавливающего оборудования. Данные инвентаризации вредных выбросов и расчет в рамках настоящего проекта (соответственно) не охватывают период реализации I очереди предложений генплана, для которого намечены планировочные и технологические воздухоохранные мероприятия. 

	Приземные концентрации вредных веществ в контрольных     (расчетных) точках. Перспектива
Таблица 43

	Код вещества
	Название 

вещества
	Приземная концентрация в точке/ доля фона, доли ПДК

	
	
	Местоположение расчетной точки

	
	
	Жилая застройка север.части ж.р. Рига
	Школа в жилой застройке ж.р. Западный


	ДДУ в жилой застройке ж.р. Западный
	Территория больницы в ж.р. Западный
	Спортивная площадка в ж.р. Западный
	Индивид. застройка – граница СЗЗ ФГУП «ВТМЗ»
	Жилая застройка ж.р.Центральный – граница СЗЗ ФГУП «ВТМЗ»
	ДДУв жилой застройке ж.р. Центральный
	Зона рекреации в южной части города


	Ж.р. ЛЗУ

Граница СЗЗ
	Жилая застройка ж.р.Центральный – граница СЗЗ ФГУП «ВТМЗ»
	Жилая застройка ж.р.Центральный – граница СЗЗ ФГУП «ВТМЗ»
	Жилая застройка ж.р.Западный – граница СЗЗ ФГУП «ВТМЗ»

	№ точки
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	101
	Алюминия оксид
	0,07
	0,26
	0,08
	0,07
	0,06
	0,06
	0,26
	0,11
	0,05
	0,02
	0,55
	0,57
	0,51

	123
	Железа оксид
	0,03
	0,09
	0,03
	0,03
	0,02
	0,02
	0,09
	0,04
	0,0094
	0,0077
	0,14
	0,16
	0,15

	301
	Азота диоксид
	0,04
	0,10
	0,13
	0,08
	0,03
	0,03
	0,09
	0,05
	0,02
	0,02
	0,16
	0,16
	0,17

	304
	Азота оксид
	0,0022
	0,0032
	0,0022
	0,025
	0,0018
	0,0016
	0,0031
	0,0019
	0,0011
	0,0019
	0,0061
	0,0058
	0,0071

	328
	Углерод (сажа)
	0,02
	0,08
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,08
	0,03
	0,02
	0,0057
	0,14
	0,15
	0,13

	330
	Сера диоксид
	0,0016
	0,0051
	0,0019
	0,0019
	0,0018
	0,0014
	0,0061
	0,003
	0,00089
	0,00076
	0,02
	0,03
	0,01

	337
	Углерода оксид
	0,03
	0,10
	0,03
	0,03
	0,03
	0,02
	0,09
	0,04
	0,01
	0,0089
	0,14
	0,15
	0,14

	2735
	Масло минеральное нефтяное
	0,02
	0,09
	0,03
	0,03
	0,02
	0,02
	0,09
	0,04
	0,0094
	0,0081
	0,17
	0,16
	0,18

	2750
	Сольвент нафта
	0,13
	0,80
	0,05
	0,03
	0,02
	0,06
	0,21
	0,04
	0,01
	0,01
	0,22
	0,28
	0,13

	2902
	Взвешенные вещества
	0,01
	0,04
	0,01
	0,0088
	0,0072
	0,0065
	0,03
	0,01
	0,0026
	0,0022
	0,04
	0,04
	0,08

	2907
	Пыль неорганическая >70% SiO2
	0,10
	0,35
	0,12
	0,11
	0,10
	0,09
	0,39
	0,17
	0,04
	0,04
	1,21
	1,36
	0,85

	2908
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2
	0,07
	0,23
	0,08
	0,07
	0,07
	0,06
	0,26
	0,11
	0,03
	0,02
	0,77
	0,86
	0,54

	2930
	Пыль абразивная
	0,07
	0,20
	0,08
	0,07
	0,06
	0,05
	0,19
	0,10
	0,03
	0,02
	0,57
	0,57
	0,42

	2936
	Пыль древесная
	0,0064
	0,05
	0,0039
	0,0021
	0,0016
	0,03
	0,0094
	0,0044
	0,001
	0,006
	0,0054
	0,0046
	0,0063

	6009
	Азота диоксид,

сера диоксид
	0,04
	0,10
	0,13
	0,08
	0,03
	0,03
	0,10
	0,05
	0,02
	0,02
	0,16
	0,16
	0,17

	6046
	Углерода оксид и пыль цементного производства
	0,09
	0,30
	0,10
	0,10
	0,09
	0,08
	0,31
	0,15
	0,04
	0,03
	0,83
	0,95
	0,60


	Приземные концентрации вредных веществ в контрольных  (расчетных) точках.   Перспектива

	Код вещества
	Название 

вещества
	Приземная концентрация в точке/ доля фона, доли ПДК

	
	
	Местоположение расчетной точки

	
	
	Перспективная индивид. застройка южной части ж.р. Западный
	Перспективная индивид. застройка

западной части ж.р. Западный


	ДДУ в перспект. индивид. застройке ж.р. Западный
	Перспективная индивид. застройка

ж.р. Западный
	Перспективная

зона рекреации в юго-западной части города
	Индивид. застройка  ж.р. Центральный-

Резерв 1-3 этажной застройки
	Перспективная 1-3 этажная жилая застройка ж.р.Восточный
	Перспективная индивид. застройка в центральной части ж.р. Южный
	Перспективная индивид. застройка южной части города


	Перспективная индивид. застройка

Пос. Каменка Геолог

	№ точки
	
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	101
	Алюминия оксид
	0,11
	0,04
	0,07
	0,06
	0,04
	0,16
	0,06
	0,07
	0,04
	0,02

	123
	Железа оксид
	0,04
	0,02
	0,03
	0,02
	0,02
	0,05
	0,02
	0,02
	0,01
	0,0061

	301
	Азота диоксид
	0,05
	0,03
	0,07
	0,09
	0,07
	0,07
	0,03
	0,03
	0,02
	0,01

	304
	Азота оксид
	0,0018
	0,0019
	0,0025
	0,0024
	0,0019
	0,0022
	0,002
	0,0014
	0,0012
	0,0012

	328
	Углерод (сажа)
	0,03
	0,01
	0,02
	0,02
	0,01
	0,04
	0,02
	0,02
	0,0097
	0,0044

	330
	Сера диоксид
	0,0023
	0,0012
	0,0019
	0,0018
	0,0013
	0,0044
	0,0016
	0,002
	0,0012
	0,00059

	337
	Углерода оксид
	0,04
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,06
	0,02
	0,03
	0,02
	0,0069

	2735
	Масло минеральное нефтяное
	0,04
	0,02
	0,03
	0,02
	0,02
	0,06
	0,02
	0,02
	0,01
	0,0064

	2750
	Сольвент нафта
	0,20
	0,02
	0,03
	0,03
	0,02
	0,08
	0,03
	0,03
	0,02
	0,01

	2902
	Взвешенные вещества
	0,02
	0,0051
	0,0091
	0,0082
	0,0052
	0,02
	0,0058
	0,0071
	0,0039
	0,0016

	2907
	Пыль неорганическая >70% SiO2
	0,16
	0,06
	0,11
	0,11
	0,07
	0,25
	0,09
	0,12
	0,06
	0,03

	2908
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2
	0,10
	0,04
	0,07
	0,07
	0,04


	0,16
	0,06
	0,08
	0,04
	0,02

	2930
	Пыль абразивная
	0,10
	0,04
	0,07
	0,07
	0,04
	0,15
	0,05
	0,07
	0,04
	0,02

	2936
	Пыль древесная
	0,0097
	0,002
	0,0024
	0,002
	0,0017
	0,0059
	0,0059
	0,0024
	0,0013
	0,0024

	6009
	Азота диоксид,

сера диоксид
	0,05
	0,03
	0,07
	0,09
	0,07
	0,07
	0,03
	0,03
	0,02
	0,02

	6046
	Углерода оксид и пыль цементного производства
	0,14
	0,06
	0,10
	0,09
	0,07
	0,22
	0,08
	0,10
	0,05
	0,03


Графически ареалы загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами отражены на «Схеме прогнозируемого состояния окружающей природной среды» М 1: 10000 (Инв.№ 3266).

Передвижным источником загрязнения атмосферы будет являться грузовой и легковой автомобильный транспорт. 

Техногенная нагрузка будет снижена за счет планировочных решений с  созданием законченной системы магистральных улиц: строительством новых, реконструкцией существующих улиц и дорог с целью рассредоточения транспортной нагрузки и оптимизации транспортных внутренних потоков. 
Проектом предлагаются следующие мероприятия:
Обслуживание промышленных и коммунальных предприятий грузовым автотранспортом будет осуществляться по дорогам в обход  жилой  застройки:  

-
с целью выноса транзитного транспортного потока с улично-дорожной сети города построить Обход города Верхняя Тура с северо-восточной стороны городской   автодорогой;
-
для обслуживания промышленных и коммунальных территорий в обход жилых кварталов и прямого выхода на дороги внешней сети  создание системы городских дорог, на  1 очередь - строительство дорог   в северной части города, на проектный срок – строительство дороги вдоль железнодорожной линии с выходом на Кушву и вдоль промышленной территории в центре города;
-
реконструкция существующих улиц и дорог с целью рассредоточения транспортной нагрузки и оптимизации транспортных внутренних потоков, особенно в центральном жилом районе. 

Данные мероприятия снизят расход топлива  автотранспортом, соответственно снизятся выбросы вредных веществ.

Наряду с планировочными мероприятиями необходимо проведение технологических и введение контрольных мер: 
-
проведение экологического мониторинга и контроля качества атмосферного воздуха, включающего  регулярные наблюдения, лабораторные исследования;

-
контроль за выбросами автомобильного транспорта, перевод на использование в качестве моторного топлива сжатого природного газа и неэтилированного бензина, соответствующее переоборудование автотранспортных средств;

-
отбор проб атмосферных осадков, определение содержания вредных веществ в снеге и почве;
-
контроль за своевременной санитарной очисткой территории, организацией полива в летний период;

-
обязательное проведение экологического обоснования  и государственной экологической экспертизы при размещении объектов, включающих источники вредных выбросов в атмосферу.

Реализация предложенных настоящим проектом планировочных мероприятий с учетом дополнительной разработки специализированными организациями и реализации технологических мероприятий на ФГУП  ВТМЗ,  реконструкция источников теплоснабжения города с переходом на природный газ, обеспечат  уровень техногенного воздействия на атмосферу в допустимых рамках, соответствующих гигиеническим требованиям к качеству атмосферного воздуха населенных мест.

Для более детального комплексного исследования воздушного бассейна и составления прогноза, включая разработку технологических  мероприятий  специализированными организациями необходимы:

· разработка сводного проекта предельно-допустимых выбросов промышленного узла;

· разработка сводного проекта санитарно-защитной зоны промышленного узла в соответствии с расчетами сводного тома ПДВ;

· проведение комплексной оценки атмосферного воздуха территории городского округа Верхняя Тура. 

· организация мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха.  

Мероприятия по охране поверхностных и подземных водных ресурсов

В соответствии с положениями  Водного кодекса РФ  водоохранные зоны рек и водоемов, прибрежные защитные и береговые полосы в границах ГО Верхняя Тура составляют: 
Таблица 44
	№ п/п
	Название

водоема, реки, ручья
	Протяженность реки, 

площадь пруда
	Ширина водоохранной зоны, м
	Ширина прибрежной

защитной полосы, м
	Ширина береговой полосы, м

	
	
	
	
	Уклон, градус
	

	
	
	
	
	Обратный - нулевой
	До трех
	Три и более
	

	1
	р. Тура 
	39 км
	100
	30
	40
	50
	20

	2
	Верхнетуринское водохранилище 
	4,55 кв.км
	100**
	30
	40
	50
	20

	3
	Река Малая Именная
	0 – 10 км

10 – 14 км*
	50

100
	30
	40
	50
	20

	4
	Река Черная
	0 – 10 км

10– 13,9 км*
	50

100
	30
	40
	50
	20

	5
	Река Боровая (общая длина 10,5 км)
	0 – 5,9 км*
	50
	30
	40
	50
	20

	6
	Река Каменка
	0 – 5 км*
	50
	30
	40
	50
	20

	7
	Река Рудянка
	до 10 км
	50
	50
	5

	8
	Река Сивенка
	до 10 км
	50
	50
	5

	9
	Безымянные малые реки и ручьи
	до 10 км
	50
	50
	5

	* Протяженность водотока указана в границах городского округа

** Ширина водоохранной зоны водохранилища приведена в соответствии с поправкой от 14.07.2008 г. № 118-ФЗ


Согласно положений Водного кодекса РФ, в водоохранных зонах запрещается:

-
использование сточных вод для удобрения почв;

-
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-
авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.  

В прибрежных защитных полосах дополнительно запрещается:

-
распашка земель;

-
размещение отвалов размываемых грунтов;

-
выпас сельхозяйственных  животных и организация летних лагерей, ванн.

Береговая полоса предназначается для общего пользования.

Экологической программой ГО Верхняя Тура, разработанной на период до 2010 года предусматривается:

-
разработка технической документации на использование в качестве источника централизованного хоз-питьевого водоснабжения населения города месторождения подземных вод на участке «Сопка»;

-
реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков, капитальный ремонт коллекторов;

-
реконструкция локальных очистных сооружений гальванического участка ФГУП «ВТМЗ»;

-
устройство системы дождевой канализации города.
Источником хоз-питьевого водоснабжения города принято Сопочное месторождение подземных вод с эксплуатационной скважиной 1 рэ.

В качестве мероприятий по охране водных ресурсов проектом генерального плана ГО Верхняя Тура предусматриваются следующие мероприятия:

1. 
Для защиты источника хоз-питьевого водоснабжения города предусматривается организация зон санитарной охраны  (ЗСО)  I, II, III поясов. Зоны санитарной охраны  приняты в соответствии с материалами территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых при Главном управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Свердловской области и Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу. 

2.
Поверхностный водоотвод с территории города предлагается осуществлять посредством создания системы самотечной дождевой канализации открытого и закрытого типа на 6 площадок проектируемых очистных сооружений.

Сброс очищенных стоков предлагается в р.Туру  (ОСДК № 1, № 2, № 3, № 4, № 5) и  в р.Каменку (ОСДК № 6).

3.
Строительство локальных очистных сооружений промливневых стоков. 

4.
Промышленным предприятиям, использующим значительные расходы воды в технологических процессах необходимо предусматривать широкое применение оборотной системы водоснабжения. 

5.
На всех площадках предприятий и коммунальных объектов, которые частично или полностью расположены в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полосах необходима расчистка и освобождение территории береговой полосы, создание твердого асфальтового покрытия и организация системы сбора и поверхностного водоотвода, в соответствии с положениями Водного кодекса РФ.
Мероприятия по охране почв и грунтов

Для предотвращения загрязнения почвенно-растительного покрова и деградации земель в проекте предусматривается ряд мероприятий:

-
Складирование нетоксичных промышленных и всех видов ТБО предлагается на существующий полигон твердых бытовых отходов (ТБО) площадью 1,57 га и проектируемый полигон ТБО  в районе существующих очистных сооружений хоз-бытовой канализации. 

-
Рекультивация земель старой городской свалки.

-
Рекультивация бывшего карьера предусматривается в северо-западной части города на участке площадью 0,14 га Рекультивация включает засыпку выемки карьера, вертикальную планировку  и дальнейшее размещение индивидуального жилого фонда.
-
Мероприятия по борьбе с эрозионными процессами   
-
Мероприятия по благоустройству береговой полосы Верхнетуринского пруда  на реке Туре и  береговой полосы реки Каменка, включающие организацию зоны рекреации, включая террасирование склонов, устройство пешеходных дорожек, озеленение на участках общей протяженностью 2,58 км.

-
Расчистка и озеленение береговой полосы всех водоемов, рек и ручьев. В соответствии с положением Водного кодекса береговая полоса предназначается для общего пользования.

-
Организация системы сбора, хранения и утилизации производственных и бытовых отходов.
-
Рекультивация нарушенных территорий отвалов пустой породы в северо-западной части городского округа  в результате разработки месторождения медных руд.  

Санитарная очистка территории

Проектом предусматривается плановая система очистки территории города с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов. 

Согласно СНиП 2.07.01-89* годовое накопление отходов по городу составит:

-
на I очередь строительства – 4,1 тыс.тонн; 17,03 тыс.куб.м;

-
на расчетный срок – 4,93 тыс.тонн; 19,78 тыс.куб.м;

(Расчет см. приложение в архиве института).

По данным администрации города площадь существующего полигона твердых бытовых отходов (ТБО) уже недостаточна для приема бытовых отходов города.

В соответствии с заданием на разработку генерального плана города Верхняя Тура проектом предлагается на I очередь строительства размещение нового полигона ТБО площадью 3 га в районе существующих городских очистных сооружений канализации, к северу от них. Подъезд к полигону ТБО проектируется с автодороги к очистным сооружениям канализации.
Организация очистки намечается ликвидационным методом с вывозом отходов на полигон ТБО. 

На проектируемый полигон ТБО намечается вывозить домовой мусор с учетом общественных зданий, смет с улиц и площадей, нетоксичный строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов III – IV класса опасности.

Для сбора бытовых отходов и мусора в существующей капитальной застройке оборудованы контейнерные площадки, которые обслуживаются мусоровозами. В новой капитальной застройке также проектируются контейнерные площадки, при оборудовании которых должна быть учтена возможность разделения отходов.

Для решения проблемы вывоза твердых бытовых отходов усадебной и коттеджной застройки проектом предлагается оборудование контейнерных площадок с радиусом доступности не более 250-300 м. При этом также должна учитываться возможность разделения отходов. Кроме того, сохраняется работа по графику передвижных пунктов для сбора негабаритного мусора, стекла и др. 

Для вывоза твердых бытовых отходов, а также смета с улиц и площадей необходимо:

-
на  I очередь строительства – 14 специализированных машин;

-
на расчетный срок – 20 специализированных машин.

В связи с тем, что проектом предусмотрено обеспечение всей жилой застройки города централизованной системой канализации, ассенизационного транспорта для жилой застройки не требуется.

Для захоронения трупов животных рядом с полигоном ТБО запроектирован на  I очередь строительства скотомогильник (биологическая камера).

Промышленные отходы I - III класса опасности будут передаваться на полигон промотходов в г.Красноуральск по договору со специализированными предприятиями. 

Трупы животных предлагается вывозить на скотомогильник с биологическими камерами, размещаемый на территории полигона ТБО. 

Мероприятия по охране от шумового воздействия
Источниками шумового воздействия на территории ГО являются:

-
железнодорожный транспорт;

-
автомобильный транспорт;

-
электроподстанции.
Для создания акустического комфорта на жилых территориях проектом предлагаются следующие мероприятия:

железнодорожный транспорт

-
новое строительство в юго-восточной части планируется проводить с учетом СЗЗ от железной дороги 300,0 м;
автомобильный транспорт

-
 создание системы городских дорог для обслуживания промышленных и коммунальных территорий в обход  жилых  кварталов с выходом на дороги внешней сети;

-
упорядочение существующей уличной сети и строительство новых улиц по нормативным параметрам.

Предложенные мероприятия позволят снизить интенсивность движения транспорта, увеличить скорость, оптимизировать режим движения автотранспорта, сократить количество вредных веществ в атмосферный воздух с выхлопными газами автомобилей, а также значительно уменьшить шумовое воздействие на прилегающую жилую застройку.
Источниками шумового воздействия на территории городского округа являются работающие трансформаторы электроподстанций открытого типа:

ПС «Сверхглубокая» 
110/6 кВ
ПС «В.Тура» 
110/35/6 кВ

ПС Тяговая «Верхняя» 
35/6  кВ

ПС «Ролик» 
11/6 кВ

Следует отметить, что в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», введенной в действие с 01.03.2008 г.,  размер санитарно-защитных зон для электроподстанций устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности на основании расчетов уровня физического воздействия, а также результатов натурных измерений.

В связи с этим размеры санитарно-защитных зон электроподстанций городского округа, предложенные генеральным планом, а также перечень мероприятий для их сокращения следует считать ориентировочными. Требуется проведение расчетов физического воздействия работающих трансформаторов, а также натурных замеров уровней звука на границе жилой застройки, после чего размеры санитарно-защитных зон и план мероприятий по их сокращению должны быть откорректированы.
План мероприятий по сокращению размера

санитарно-защитной зоны электроподстанций ГО Верхняя Тура

Таблица 45
	Электроподстанция
	Мероприятия по снижению уровня звука на границе жилой застройки
	Санитарно-защитная зона, м

	
	
	до проведения мероприятий
	после проведения мероприятий

	ПС «Сверхглубокая»                     110/6 кВ
	Не требуются. Подстанция размещается в западной части ГО
	200
	200

	ПС Тяговая «Верхняя»                 35/6  Кв


	Строительство шумозащитного экрана и организация полосы шумозащитного озеленения с северо-западной, западной, юго-восточной сторон территории ПС 
	200
	50

	ПС «В.Тура»                                 110/35/6 Кв


	Строительство шумозащитного экрана и организация полосы шумозащитного озеленения с западной и юго-восточной сторон территории ПС
	200
	50

	ПС «Ролик»                                    11/6 Кв


	Строительство шумозащитного экрана и организация полосы шумозащитного озеленения с юго-восточной стороны территории ПС
	150
	50


Мероприятия по охране от электромагнитного воздействия
Источниками электромагнитного воздействия на территории ГО Верхняя Тура являются:

· электроподстанции;

· линии электропередач;

· передающие установки антенно-мачтовых сооружений телефонной сотовой связи.

На территории городского округа функционируют электроподстанции:

ПС «В.Тура»                                 110/35/6 Кв

ПС Тяговая «Верхняя»                 35/6  Кв

ПС «Ролик»                                    11/6 Кв

ПС «Сверхглубокая»                     110/6 кВ

Электромагнитное воздействие электроподстанций ограничивается их территориями. 

Территория городского округа обслуживается воздушными высоковольтными линиями электропередач ВЛ 500, 220, 110, 35, 10 кВ, размещенными преимущественно вне жилой застройки.

Коридоры воздушных линий электропередач должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитными зонами (табл. 46).Санитарно-защитные зоны воздушных линий электропередач
Таблица 46
	Напряжение ЛЭП, 

кВ
	Ширина СЗЗ в каждую сторону, м

	
	нормативная
	в условиях застройки

	500
	45
	45

	220
	35
	35

	110
	25
	12

	35
	20
	10


          Для минимизации негативного влияния электромагнитного поля базовых станций сотовой связи на здоровье населения Всемирная организация здравоохранения рекомендует придерживаться предупредительного принципа и избегать ситуаций повышенного риска облучения ЭМП. Необходимо соблюдение операторами связи требований нормативных документов о правилах размещения и эксплуатации средств связи.

На территории города Верхняя Тура расположены одно антенно-мачтовое сооружение и четыре передающих станции сотовой связи. СЗЗ передающих установок телефонной сотовой связи отсутствует.
Охрана от  воздействия  ионизирующего излучения

Естественным источником ионизирующего излучения территорий является радиоактивный газ - радон. Радон высвобождается из земной коры.

В соответствии с картой-схемой эколого-радиогеохимического районирования Уральского региона территория ГО Верхняя Тура относится к Тагильской зоне с повышенным радиационным фоном. Фоновая доза облучения от продуктов распада почвенного радона на территории городского округа может составить от 0,5 до 2,0-3,0 мЗв/год. 
Согласно требованиям нормативных документов в настоящее время на стадии проектирования зданий и сооружений необходимо проведение исследований по оценке степени радоноопасности и определению МЭД гамма-излучения на площадке строительства, что позволяет при необходимости предусмотреть комплекс мероприятий по нейтрализации негативного воздействия источников радиоактивного загрязнения.

Повышенные концентрации радона наблюдаются на участках, приуроченных к  разломам флексурно-разрывных зон.

Радон поступает внутрь помещений  через фундамент и пол из грунта, а так же, высвобождаясь из строительных материалов, применяемых в конструкции дома, природного газа, используемого для приготовления пищи  и  из зольной пыли при сжигании угля. 

Мероприятия по защите от возможных поступлений радона в жилые помещения включают:

-
гидроизоляцию и бетонирование подвальных помещений, устройство проветриваемых подвалов и технических этажей;

-
строительство жилых зданий без подвальных помещений и устройство нежилых первых этажей. 

Охрана памятников

По данным Областного государственного учреждения культуры «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» на территории Городского округа Верхняя Тура расположены объекты  археологического наследия. 
На территории округа располагается памятник природы регионального значения - болото "Мостовское" (в соответствии с перечнем памятников природы Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. № 41-ПП).

На территории Городского округа Верхняя Тура также расположены  памятники истории и культуры местного значения (по реестру объектов культурного наследия памятников истории и культуры), находящихся в собственности Городского округа и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения. Список утвержден решением  Думы Городского округа верхняя Тура от 20 мая 2009 г. №39. В соответствии с реестром объекты культурного наследия  памятники истории и культуры  подразделяются на: памятники истории и культуры, ансамбли, памятники природы и ценные охроняемые ландшафты на территории города и пригородной зоны Верхняя Тура, мемориальные доски (всего 21). 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Для определения зон охраны и градостроительных регламентов требуется разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, с последующим включением градостроительных регламентов в правила землепользования и застройки округа.
8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
8.1.  Перечень мероприятий по территориальному планированию

и этапы их реализации
Таблица 47

	Раздел, мероприятия,

адресная привязка
	Единица 

измерения
	I очередь
	Расчетный срок,
 в т.ч. I очередь

	ТЕРРИТОРИИ, ГРАНИЦЫ
	
	
	

	Включаемые в границы города участки 
	га
	-
	788,5

	в том числе: леса
	га
	-
	54,8

	НОВОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
	тыс. м2общ.пл.
	45,0
	171,0

	Жилой район «Южный»
	-«-
	2,7
	21,1

	Жилой район «Центральный»
	-«-
	3,5
	20,5

	Жилой район «Восточный»
	-«-
	14,2
	56,7

	Жилой район «Рига»
	-«-
	9,5
	13,5

	Жилой район «Западный»
	-«-
	13,2
	49,6

	Жилой район «Каменка-Геолог»
	-«-
	1,9
	9,6

	Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда
	-«-
	5,8
	12,4

	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
	
	
	

	Детские дошкольные учреждения 
	мест/объект
	
	120/1

	Общеобразовательные школы
	уч-ся/объект
	
	250/1

	Предприятия розничной торговли
	м2 торг.площ.
	
	1500

	Рыночные комплексы
	м2 торг.площ.
	
	625

	Предприятия общественного питания
	мест
	
	300

	Предприятия бытового обслуживания населения
	рабочее место
	
	113

	Дом культуры, клуб
	мест/объект
	
	250/1

	Плоскостные спортивные сооружения
	га
	
	0,6/3

	Спортивно-досуговый комплекс
	м2 площади пола
	
	3750

	Гостиницы
	мест/объект
	
	30/1

	Пожарное депо
	пож. авт./ объект
	
	4

	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	Городской округ (за исключением города Верхняя Тура)
	
	
	

	Строительство автозаправочных станций
	единиц
	-
	1

	Строительство станций технического обслуживания
	единиц
	-
	1

	город Верхняя Тура
	- « –
	1,39
	4,94

	Строительство городских дорог
	
	1,90
	6,90

	Строительство магистралей общегородского значения
	
	-
	1,25

	Строительство магистралей районного значения
	
	1,10
	6,10

	Строительство гаражей для индивидуального транспорта
	маш/мест
	143
	600

	Строительство станций технического обслуживания
	единиц
	-
	2

	Строительство автозаправочных станций
	единиц
	-
	2

	Строительство автомоек
	единиц
	1
	1

	Организация конечного остановочного пункта общественного транспорта
	единиц
	-
	1

	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	Водоснабжение
	
	
	

	Освоение подземного источника – Сопочного месторождения подземных вод и Южно-Сопочного перспективного участка
	тыс.м3/сут
	4,8
	5,4

	Строительство водозаборных сооружений
	
	+
	+

	Строительство водопроводного узла в южной части города:

- насосная станция II подъема;

- водоочистная станция;

- резервуары чистой воды ёмкостью 1500 м3 каждый;
	ед.


	+

+

2
	+

+

2

	Строительство водоводов:

- подающие водоводы от источника;

- главное водопроводное кольцо города Д-315 мм по улицам: Карла Либкнехта, Машиностроителей, Строителей, Гробова, Иканина, Грушина, 25 лет Октября;

- перемычка главного водопроводного кольца 

Д-315 мм по ул.Иканина;

- основное водопроводное кольцо левобережной части города Д-225 мм по улицам: Молодцова, пер.Деминскому (усл.), Пионерской, Совхозной, пер.Школьному (усл.), Мира, пер.Шуваровскому (усл.), Ленина, пер.Школьному (усл.);

- перемычка основного водопроводного кольца левобережной части города Д-225 мм по пер. Школь-ному (усл.);

- подающие водоводы 2Д-225 мм от главного водопроводного кольца города до основного водопроводного кольца левобережной части города; 

- районные водопроводные кольца:

· Д-160 мм по улицам: Володарского, пер.без названия, Иканина;

· Д-160 мм по улицам: Железнодорожников, Дзержинского, Электрификаторов;

· Д-160 мм по улицам: Новой-4 (усл.), Новой-5 (усл.), Новой-6 (усл.);

· Д-160 мм по улицам: Фомина, пер. Пожарному, Володарского, Новой-2 (усл.), Иканина, Грушина;

· Д-160 мм по улицам: К.Маркса, Кирова, Новой-3 (усл.), М.Горького;

· Д-160, 225 мм по улицам: Красноармейской, по южной окраине жилой группы 17, Мира;

· Д-160 мм в жилой группе 1;

· Д-160 мм в жилой группе 14,
	км

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-
	+

7,15

0,17

4,3

0,6

1,25

1,05

1,55

2,58

2,05

1,85

1,6

-

-
	+

7,15

0,17

4,3

0,6

1,25

1,05

1,55

2,58

2,05

1,85

1,6

1,7

1,6

	Строительство насосных станций подкачки в левобережной части города и в жилых группах 8,18,19
	ед.
	4
	4

	Развитие кольцевой системы водоснабжения города
	
	+
	+

	Водоотведение
	
	
	

	Реконструкция очистных сооружений города с применением новых технологий очистки и доочистки стоков
	
	+
	+

	Строительство канализационных коллекторов:

- главный напорный коллектор 2Д-315 мм от насосной станции перекачки № 4 до очистных сооружений; 

- районные коллекторы города:

самотечные
· Д-225 мм по ул.Карла Либкнехта;

· Д-225 мм по безымянному переулку жилой группы 2;

· Д-225 мм по улицам: Машиностроителей, Гробова, Строителей;

· Д-315 мм вдоль восточной и южной границ жилой группы 4;

· Д-225 мм по ул. Карла Либкнехта от камеры гашения напора и далее Д-315 мм до насосной станции перекачки на ул. Р.Люксем-бург;

· Д-315 мм по ул. Карла Либкнехта от камеры гашения напора;

· Д-400 мм по территории ВТМЗ до насосной станции перекачки № 4;

· Д-225 мм по пер.Шуваровскому (усл.), ул. Молодцова;

· Д-315, 400 мм по пер.Макеровскому (усл.) и далее Д-400 мм вдоль реки Туры, по ул. Первомайской до насосной станции перекачки № 4;

· Д-225 мм по пер.Деминскому (усл.), ул. Ленина, по безымянным переулкам, ул.К.Маркса, Первомайской до насосной станции перекачки № 4;

· Д-225 мм по ул.Первомайской от камеры гашения напора;

напорные
· 2Д-225 мм по ул.Бажова от насосной станции перекачки в створе ул.Бажова;

· 2Д-90 мм от насосной станции перекачки 
№ 7;

· 2Д-225 мм по ул. Карла Либкнехта от насосной станции перекачки на ул. Карла Либкнехта у водохранилища;

· 2Д-225 мм от насосной станции перекачки на ул.Р.Люксембург и далее по ул. Карла Либкнехта;

· 2Д-110 мм вдоль западной границы больничного комплекса и пер.Шуваровскому (усл.) от насосной станции перекачки № 3;

· 2Д-160 мм по пер.Макеровскому (усл.) от насосной станции перекачки № 5;

· 2Д-90 мм вдоль восточной границы жилой группы 10 и по ул.Первомайской от насосной станции перекачки в створе ул. Четвертой;

· 2Д-110 мм по улицам: Новой-7 (усл.), Новой-8 (усл.) и пер.Макеровскому (усл.) от насосной станции перекачки на северо-западной окраине жилой группы 14 до насосной станции перекачки № 5;
	км

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

км

-"-

-"-

-"-

-"-
	3,38

0,78

0,58

2,4

1,2

0,25

0,45

0,45

1,1

1,2

0,93

0,58

0,98

1,45

0,25

0,45

0,7

0,45

0,68

-


	3,38

0,78

0,58

2,4

1,2

0,25

0,45

0,45

1,1

1,2

0,93

0,58

0,98

1,45

0,25

0,45

0,7

0,45

0,68

0,98

	Реконструкция насосных станций перекачки № 4, № 3, № 5, № 7
	
	+
	+

	Строительство районных насосных станций перекачки:

- в створе ул.Бажова взамен существующей № 1;

- на ул. Карла Либкнехта у водохранилища;

- на ул.Р.Люксембург взамен существующей № 2;

- в створе ул.Четвертой;

- на северо-западной окраине жилой группы 14;
	
	+

+

+

+

-
	+

+

+

+

+

	Строительство уличных самотечно-напорных канализационных коллекторов
	
	+
	+

	Теплоснабжение
	
	
	

	Реконструкция котельных: "Центральная", "ВТБ", "ООО Земледелец" и д/с № 12
	
	+
	+

	Строительство подающих теплопроводов:

- 2Д-89 мм (для горячего водоснабжения) от котельной "ООО Земледелец" и далее

· по ул. Совхозной 2Д-159 мм, 2Д-89 мм;

- Д-108 мм (для обеспечения циркуляции горячего водоснабжения) от котельной "ВТБ" и далее:

· в жилую застройку 2Д-76 мм взамен 1Д-57 мм  для горячего водоснабжения;

· по ул.Мира к Дому-интернату для престарелых 2Д-57 мм (для горячего водоснабжения).
	км

-"-

-"-

-"-

-"-


	0,11

0,36

0,33

0,11

0,77
	0,11

0,36

0,33

0,11

0,77

	Развитие системы распределительных теплопроводов
	
	+
	+

	Развитие системы отопления и горячего водоснабжения на базе природного газа (от поквартирных газовых водонагревателей)
	
	+
	+

	Электроснабжение
	
	
	

	Строительство распределительных пунктов (РП):

- в жилой группе 3;

- в жилой группе 14;
	ед.

ед.
	1

-
	1

1

	Прокладка питающих кабельных ВЛ 6 кВ:

- от ПС В.Тура до РП-3 (1 кабель);

- от РП-3 до РП в жилой группе 3 (2 кабеля);

- от ВЛ 6 кВ "Совхоз-1" до РП в жилой группе 14 (2 кабеля);

- от ПС В.Тура до РП-1 взамен существующих 

(2 кабеля).
	км

-"-

-"-

-"-


	0,43

1,73

-

0,58
	0,43

1,73

0,9

0,58

	Газоснабжение
	
	
	

	Городской округ
	
	
	

	Строительство АГРС взамен существующей к юго-востоку от города на территории городского округа
	
	+
	+

	город Верхняя Тура
	
	
	

	Строительство ШГРП:

- в жилой группе 3;

- в жилой группе 1;

- в жилой группе 6;

- в жилой группе 18;

- в жилой группе 10;

- в жилой группе 13;

- в жилой группе 17;

- в жилой группе 14;
	ед.

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-
	1

-

1

-

1

1

1

-
	1

1

1

1

1

1

1

1

	Строительство газопроводов 0,6 МПа:

- от АГРС до существующего газопровода (по территории городского округа и города);

- в жилой группе 6;

- в жилой группе 18;

- в жилых группах 4, 2, 3;

- в жилой группе 1;

- в жилых группах 12, 11, 10;

- в жилой группе 13;

- в жилых группах 14, 17;

- в жилой группе 14.
	км

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-
	0,75

0,93

-

1,18

-

0,9

0,4

0,75

-
	0,75

0,93

0,90

1,18

0,5

0,9

0,4

0,75

0,25

	Связь
	
	
	

	1. Обеспечение 100% телефонизации.

2. Развитие волоконно-оптических линий связи.

3. Развитие сотовой связи.
	
	+

+

+
	+

+

+

	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
	
	
	

	Строительство очистных сооружений дождевой канализации (ДК)
	ед.
	6


	6

	Строительство открытой сети ДК
	км
	15,74
	20,37

	Строительство  закрытой сети ДК
	км
	7,89
	7,89

	Сплошная подсыпка территории
	га
	0,3
	7,3

	Благоустройство береговой полосы 
	км
	2,58
	2,58

	Берегоукрепление чаши пруда
	км
	0,77
	0,77

	ОХРАНА ПРИРОДЫ

И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
	
	
	

	Городской округ
	
	
	

	Рекультивация нарушенных территорий
	га
	54,0
	

	город Верхняя Тура
	
	
	

	Строительство шумозащитных экранов и организация шумозащитного озеленения у ПС «Верхняя Тура», «Ролик», Тяговая «Верхняя» 
	ед.
	3
	3

	Рекультивация нарушенных территорий
	га
	0,14
	

	Внедрение технологических мероприятий на  ФГУП «ВТМЗ» по снижению выбросов пыли неорганической (>70% SiO2) до ПДК
	
	
	

	строительство локальных очистных сооружений промливневых стоков на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях города
	ед.
	3
	3

	Санитарная очистка территории – 
размещение полигона ТБО
	ед.
	1
	1

	ПРЕДОТВРОЩЕНИЕ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
	
	
	

	Строительство ПРУ, вместимость
	чел.
	1121
	2331

	Установка электросирены  локальной системы оповещения
	ед.
	8
	8

	Установка электросирены  локальной системы оповещения
	ед.
	1
	1


Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана
Таблица 48
	В части градостроительства
	разработка и утверждение плана реализации генерального плана

	
	разработка и утверждение правил землепользования и застройки городского округа

	
	подготовка документации по планировке территории, в том числе районов: Южный, Центральный, Восточный, Рига, Западный, Каменка-Геолог.

	
	разработка и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

	В части земельного устройства
	разработка схемы разделения земель по формам собственности

	
	разработка проектов межевания территорий

	
	вынос в натуру  проектной границы города

	Транспортная инфраструктура


	разработка проектов магистральных улиц и дорог города

	
	разработка проекта организации движения транспорта на привокзальной площади с устройством конечного остановочного пункта общественного транспорта

	Инженерное обеспечение территории
	продолжение геологического изучения Сопочного МПВ в его границах и на примыкающего к его южной окраине Южно-Сопочного перспективного участка

	
	разработка проектов развития систем инженерного обеспечения города

	Инженерная подготовка и водоотвод
	выполнение гидротехнических расчетов по  определению уровня паводкового затопления  1% обеспеченности в нижнем бьефе Верхнетуринского водохранилища 

	
	выполнение гидротехнических расчетов по определению зоны потенциального катастрофического затопления при разрушении плотины Верхнетуринского водохранилища

	
	разработка проектов рекультивации нарушенных территорий

	
	разработка рабочих проектов сетей поверхностного водоотвода и очистных сооружений поверхностных стоков

	Охрана окружающей среды и улучшение условий проживания населения 
	разработка сводного проекта нормативов предельно допустимых выбросов групп предприятий и промузлов

	
	разработка проектов организации и благоустройства совместных санитарно-защитных зон групп предприятий, определяющих единую санитарно-защитную зону

	
	разработка технологических мероприятий на  ФГУП «ВТМЗ»
по снижению выбросов пыли неорганической (>70% SiO2) до ПДК


8.2. Особенности согласования проекта

В соответствии со ст.25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана Городского округа Верхняя Тура
1) подлежит согласованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в случае, если предложения, содержащиеся в проекте, предполагают изменение существующих границ:
Таблица 49
	№
	Состав

 земель, территорий и земельных участков
	Перечень земель, территорий и земельных участков 
	Изменение границ

	1
	земли лесного фонда
	кв. 128  ГУ СО «Кушвинское лесничество» 
	находятся в существующих границах города,

перевод в городские леса 

	2
	земли особо охраняемых природных территорий федерального значения
	-
	-

	3
	земли обороны и безопасности
	-
	-

	4
	земельные участки, находящиеся в собственности Российской Федерации
	-
	-

	5
	территории объектов культурного наследия
	памятники археологии


	границы не изменяются

	6
	зоны планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения
	-
	-


2) подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти Свердловской области, в случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемой территориального планирования Свердловской области планируемых границ:
Таблица 50
	№
	Состав

 земель, территорий и земельных участков
	Перечень земель, территорий и земельных участков
	Изменение границ

	1
	земли сельскохозяйственного назначения
	участки земель сельскохозяйственного назначения (собственник не определен), участок ООО «Земледелец»
	включение земель сельскохозяйственного назначения в проектные границы г. Верхняя Тура (север, восток, запад)

	1а
	земли лесного фонда (сельскохозяйственного назначения)
	ГУ СО «Кушвинское лесничество»
	включение земель в проектные границы г. Верхняя Тура (северо-восток, восток, юго-восток)

	2
	земли особо охраняемых природных территорий регионального значения
	памятник природы Свердловской области – болото «Мостовское» 
	границы не изменяются

	3
	земельные участки, находящиеся в собственности субъекта Российской Федерации
	-
	границы не изменяются

	4
	территорий объектов культурного наследия
	-
	-

	5
	зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения
	-
	-


3) подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с Городским округом Верхняя Тура в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований:
Таблица 51
	1
	при установлении зон с особыми условиями использования территорий 
	зона санитарной охраны III пояса Сопочного месторождения подземных вод,

Южно-Сопочный перспективный участок
месторождения подземных вод расположены на территории  Кушвинского городского округа 
	устанавливаются границы зоны санитарной охраны III пояса Сопочного МПВ, Южно-Сопочного перспективного участка МПВ на территории  Кушвинского городского округа


	2
	при установлении зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований
	-
	-


9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 52
	#G0№ п/п 
	Показатели 
	Единица измерения
	Совр. сост. на 
01.01.07 г.
	Первая очередь
стр-ва
	Расчетный срок

	1 
	Территория городского округа
	га
	23626,7
	-
	23626,7

	
	Всего
	га/%
	
	
	

	  
	в том числе:
	  
	
	
	

	  
	- земли сельскохозяйственного назначения
	-"-
	1992,6

8,4
	-
	1277,5

5,4

	  
	- земли населенных пунктов
	-"-
	1591,0
6,7
	-
	2382,5
10,1

	  
	- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	-"-
	369,0
1,6
	-
	328,8
1,4

	  
	- земли особо охраняемых территорий и объектов
	-"-
	200,7
0,8
	-
	192,1
0,8

	
	
	рекреационного назначения
	-"-
	200,7

0,8
	-
	192,1

0,8

	  
	- земли лесного фонда, земли водного фонда
	-"-
	19473,4
82,5
	-
	19445,8

82,3

	  
	из них:
	  
	
	
	

	  
	
	- земли лесного фонда
	-"-
	19462,4

82,4
	-
	19434,8

82,2

	  
	- земли водного фонда
	-"-
	11,0
0,1
	
	11,0

0,1

	2
	Территория города
	
	
	-
	

	2.1
	Общая площадь земель города в установленных границах
	га/кв.м на чел.
	1591,0

1468,9
	
	2385,5
1906,0

	
	в том числе территории:
	
	
	
	

	
	- жилых зон
	га/% к территории округа
	484,5
2,1
	-
	499,5

2,1

	
	из них:
	
	
	
	

	
	  
	многоэтажная застройка
	-"-
	-
	-
	-

	
	  
	среднеэтажная застройка
	-"-
	20,3
0,1
	-
	33,3

0,1

	
	  
	малоэтажная застройка
	-"-
	464,2
2,0
	
	466,2
2,0

	
	  
	в том числе:
	-"-
	
	
	

	
	  
	малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками
	-"-
	37,6
0,2
	-
	21,6

0,1

	
	  
	индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
	-"-
	426,6
1,8
	-
	444,6
1,9

	
	- общественно-деловых зон

	-"-
	18,5
0,1
	-
	35,0
0,1

	
	- производственных зон

	-"-
	75,4
0,3
	-
	162,4
0,7

	
	- зон инженерной и транспортной инфраструктур
	-"-
	36,8
0,1
	
	195,6

0,8

	
	- рекреационных зон
	-"-
	547,4

2,3

	
	593,4

2,6

	
	- зон сельскохозяйственного использования
	-"-
	407,7
1,6
	-
	876,3
3,7

	
	- зон специального назначения
	-"-
	11,7
0,1
	-
	20,3

0,1

	
	- зон военных объектов
	-"-
	-
	-
	-

	
	- иных зон
	-"-
	9,0
0,1
	-
	-



	2.2
	Из общей площади земель города территории общего пользования
	
	148,8
0,6
	-
	301,2

1,3

	
	из них:
	
	
	
	

	
	  
	- зеленые насаждения общего пользования
	-"-
	18,9
0,1
	-
	105,5

0,4

	
	  
	- улицы, дороги, проезды, площади
	-"-
	118,2
0,4
	
	175,4

0,7

	
	- прочие территории общего пользования
	-"-
	11,7
0,1
	-
	20,3

0,1

	2.3
	Из общей площади земель города территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.)
	га/%
	9,0
0,1
	-
	0,1

0,1

	2.4
	Из общей площади земель города территории резерва для развития города
	
	3,0
0,1
	-
	115,6

0,5

	3 
	Население
	  
	
	
	

	3.1 
	Всего
	тыс.чел.
	10,7
	11,0
	12,5

	  
	в том числе:
	  
	
	
	

	  
	- численность городского населения 
	тыс.чел./ % от общей численности населения 
	10,7
	11,0
	12,5

	  
	- численность сельского населения
	-"-
	-
	-
	-

	3.2 
	Возрастная структура населения:
	  
	
	
	

	  
	- дети до 15 лет 
	тыс.чел./ % общей численности населения
	1,85
17,3


	1,93
17,5


	2,25
18,0



	  
	- население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет)
	-"-
	6,57

61,4
	6,57
59,8
	7,5

60,0

	  
	- население старше трудоспособного возраста
	-"-
	
2,28


21,3
	2,50

22,7
	2,75

22,0

	3.3 
	Численность занятого населения - всего
	тыс.чел.
	6,2
	6,6
	7,5

	  
	в том числе:
	  
	
	
	

	  
	- в материальной сфере 
	тыс.чел./% от численности занятого населения
	4,5
	4,6
	5,0

	  
	из них:
	  
	
	
	

	  
	  
	промышленность
	-"-
	1,4
	1,6
	2,2

	  
	  
	строительство
	-"-
	-
	0,2
	0,5

	  
	  
	сельское хозяйство
	-"-
	0,1
	0,2
	0,3

	  
	  
	транспорт
	-"-
	0,01
	0,1
	0,1

	  
	  
	Прочие
	-"-
	0,2
	0,3
	0,6

	
	
	резерв
	-"-
	-
	0,3
	0,4

	
	
	приезжают на работу из других населенных пунктов (-)
	-"-
	0,1
	0,1
	0,1

	
	
	выезжают на работу в другие населенные пункты (+)
	-"-
	2,9
	2,0
	1,0

	  
	- в обслуживающей сфере
	-"-
	1,7
	2,0
	2,5

	3.9 
	Число городских населенных пунктов - всего
	ед. 
	1
	1
	1

	  
	в том числе:
	  
	
	
	

	  
	- городов с численностью населения до 50 тыс.чел.:
	-"-
	1
	1
	1

	  
	- поселков
	-"-
	-
	-
	-

	3.10 
	Число сельских населенных пунктов - всего 
	-"-
	-
	-
	-

	4 
	Жилищный фонд
	  
	
	
	

	
	Средняя обеспеченность населения Sобщ.
	кв.м/чел.
	22,1
	24,2
	30,0

	4.1 
	Общий объем жилищного фонда
	тыс.кв.м общей площади квартир
	236,4
	265,9
	374,5

	4.2 
	Из общего жилищного фонда:
	  
	
	
	

	  
	- в государственной и муниципальной собственности
	-"-
	64,4
	-
	-

	  
	- в частной собственности
	-"-
	172,0
	-
	-

	4.3
	Из общего жилищного фонда:
	
	
	
	

	  
	- в многоэтажных домах
	-"-
	-
	-
	-

	  
	- среднеэтажных домах
	-"-
	75,6
	84,6
	133,4

	  
	- в малоэтажных домах
	-"-
	160,8
	181,3
	241,1

	  
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками
	-"-
	-
	-
	-

	
	
	в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками
	-"-
	106,8
	127,8
	187,1

	4.4
	Жилищный фонд с износом более 85%
	
	12,4
	5,9
	-

	4.5
	Убыль жилищного фонда - всего в том числе
	-"-
	-
	15,6
	32,9

	4.6
	Из общего объема убыли жилищного фонда

убыль по:

- техническому состоянию
	тыс.кв.м общей площади квартир/% к объему убыли жилищного фонда
	-
	5,9
37,8
	12,4
37,7

	  
	- реконструкции
	-"-
	-
	4,0
25,6
	8,4
25,5

	  
	- другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.)
	-"-
	-
	5,7
36,6
	12,1
36,8

	4.7
	Существующий сохраняемый жилищный фонд 
	тыс. кв.м общей площади квартир
	-
	220,8
	203,5

	5.8
	Новое жилищное строительство – всего

	-"-
	-
	45,0
	171,0

	4.9
	Структура нового жилищного строительства по этажности:
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	- малоэтажное
	-"-
	-
	36,0
	113,2

	  
	их них:
	  
	
	
	

	
	
	малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками
	-"-
	-
	-
	-

	
	
	индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
	-"-
	-
	31,3
	102,3

	
	- среднеэтажное
	-"-
	-
	9,0
	57,8

	
	- многоэтажное
	-"-
	-
	-
	-

	4.10
	Из общего объема нового жилищного строительства размещается:
	
	
	
	

	
	- на свободных территориях
	-"-
	-
	27,5
	134,4

	
	- за счет реконструкции существующей застройки 
	-"-
	-
	17,5
	36,6

	4.11 
	Обеспеченность жилищного фонда:
всего
	% от общего жилищного фонда
	47,0
	
	

	  
	- водопроводом
	% от общего жилищного фонда
	
	
	

	  
	- канализацией
	% от общего жилищного фонда
	46,5
	
	

	  
	- электроплитами
	% от общего жилищного фонда
	36,0
	
	

	  
	- газовыми плитами
	% от общего жилищного фонда
	19,5
	
	

	  
	- теплом
	% от общего жилищного фонда
	51,7
	
	

	  
	- горячей водой
	% от общего жилищного фонда
	28,1
	
	

	5. 
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания 
	  
	
	
	

	5.1 
	Детские дошкольные учреждения -всего/1000 чел.
	мест 
	595
55,6
	715
57
	715
57

	5.2 
	Общеобразовательные школы - всего/ 1000 чел.
	-"-
	1370
128
	1370
124
	1620
124

	5.3 
	Учреждения начального и среднего профессионального образования
	учащихся 
	-
	500
40
	500
40

	5.4 
	Высшие учебные заведения
	студентов 
	-
	-
	-

	5.5 
	Больницы - всего/1000 чел.
	коек 
	80
7,5
	80

7
	80

7

	5.6 
	Поликлиники - всего/1000 чел.
	посещений в смену
	500

46,7
	500

45
	500

40

	5.7 
	Предприятия розничной торговли - всего / 1000 чел.
	м2 торг. площ. 
	4011
375
	5211

470
	5511

440

	5.8 
	Учреждения культуры и искусства (театры, клубы, кинотеатры, музеи, выставочные залы и др.) - всего /1000 чел.
	-"-
	931
87
	1327
113
	1446
113

	5.9 
	Физкультурно-спортивные сооружения - всего / 1000 чел.
	м2 на 1 тыс. человек
	-
	6250

500
	6250

500

	5.10 
	Учреждения социального обеспечения
	объект
	-
	2
	2

	5.11 
	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения
	объект
	3
	3
	3

	5.12 
	Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
-библиотека- всего/ 1000 чел.
	тыс. ед. хранения
	50
4,7
	50

4,0
	50

4,0

	6
	Транспортная инфраструктура
	  
	  
	
	  

	6.1 
	Протяженность железнодорожной сети 
всего
	км 
	6,0
	6,0
	6,0

	  
	в том числе
	  
	
	
	

	  
	- федерального значения
	-"-
	-
	-
	-

	  
	- регионального значения
	-"-
	6,0
	6,0
	6,0

	6.2 
	Протяженность автомобильных дорог - всего
	  
	29,6
	29,6
	29,6

	  
	в том числе:
	  
	
	
	

	  
	- федерального значения
	-"-
	
	
	

	  
	- регионального значения
	-"-
	29,6
	29,6
	29,6

	6.3 
	Из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования дороги с твердым покрытием
	%
	100
	100
	100

	6.4 
	Плотность транспортной сети
	  
	  
	
	  

	  
	- железнодорожной
	км/100 кв.км 
	0,03
	0,03
	0,03

	  
	- автомобильной
	-"-
	0,13
	0,13
	0,13

	6.5 
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей)
	автомоби

лей 
	185
	200
	250

	6.6
	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобус)

в том числе:

город Верхняя Тура
	км
	15,80

11,70
	16,60

12,50
	23,10

19,00

	6.7
	Протяженность магистральных улиц и дорог - всего
	км
	23,85
	26,85
	38,10

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	- магистральных дорог регулируемого движения
	-"-
	4,40
	6,30
	11,30

	
	- магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения
	-"-
	7,15
	7,15
	8,40

	
	- магистральных улиц районного значения
	-"-
	12,30
	13,40
	18,40

	6.8
	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта:

Городской округ

Г.Верхняя Тура
	км/км[image: image2.png]



	0,07

1,50
	0,07

1,50
	0,18

2,0

	6.9
	Количество транспортных развязок в разных уровнях
	ед.
	1
	1
	1

	7 
	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
	  
	  
	
	  

	7.1 
	Водоснабжение
	  
	  
	
	  

	
	Хозяйственно-питьевое водопотребление - всего
	тыс.куб.м/

сут. 
	1,22
	4,76
	5,36

	  
	  
	в том числе:

- на хозяйственно-питьевые нужды жилищно-коммунального сектора
	-"-
	1,17
	4,52
	5,09

	  
	  
	- на нужды промпредприятий
	-"-
	0,05
	0,24
	0,27

	7.2 
	Канализация
	  
	
	
	

	7.2.1 
	Общее количество сточных вод, поступающих на очистные сооружения хоз-бытовой канализации города (максимально-суточный расход)
	тыс.куб.м/

сут 
	1,03
	3,85
	4,32

	  
	  
	в том числе:

- от жилищно-коммунального сектора
	-"-
	1,01
	3,71
	4,18

	  
	  
	- от промышленных предприятий
	-"-
	0,02
	0,14
	0,14

	7.2.2 
	Производительность очистных сооружений канализации
	-"-
	5,73
	5,73
	5,73

	7.3
	Теплоснабжение
	
	
	
	

	7.3.1
	Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта городского округа, 
	Гкал/ч
МВт
	-
	81,41
94,68
	105,43
122,62

	
	в том числе обеспеченной централизованным теплоснабжением
	
	17,2
20,0
	38,17
44,39
	44,69
51,97

	7.3.2 
	Производительность централизованных источников теплоснабжения, всего
	Гкал/ч
МВт
	85,68
99,65
	85,9
99,9
	85,9
99,9

	7.4
	Электроснабжение
	
	
	
	

	
	Электропотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта на коммунально-бытовые нужды
	МВт 
	2,4
	8,31
	10,97

	7.5
	Газоснабжение
	  
	  
	
	  

	7.5.1
	Потребление природного газа на коммунально-бытовые нужды населения и объектов соцкультбыта
	млн.куб.м/ год
	1,21
	18,85
	25,34

	7.5.2
	Источники подачи газа
	
	АГРС
	АГРС
	АГРС

	7.6 
	Связь
	  
	  
	
	  

	7.6.1 
	Охват населения телевизионным вещанием
	кол-во ТВ приемников на 100 жит.
	  
	60
	60

	7.6.2 
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей 
	  
	100
	100

	7.7 
	Инженерная подготовка территории
	  
	  
	
	  

	7.7.1 
	Сплошная подсыпка территории
	
	  
	
	  

	
	площадь
	га
	
	0,3
	7,3

	
	объем минерального грунта подсыпки
	млн.куб.м
	
	0,003
	0,073

	7.7.2
	Рекультивация нарушенных территорий
	га
	
	0,14
	0,14

	7.7.3
	Благоустройство береговой полосы
	км
	
	2,58
	2,58

	7.7.4
	Берегоукрепление чаши пруда
	км
	
	0,77
	0,77

	7.7.5
	Дождевая канализация: 
	
	  
	
	

	
	Протяженность открытой сети
	км
	
	15,74
	20,37

	
	Протяженность закрытой сети
	км
	
	7,89
	7,89

	
	Общегородские очистные сооружения поверхностных стоков
	шт.
	
	6
	6

	
	Локальные очистные сооружения промливневых стоков
	шт.
	
	3
	3

	7.8 
	Санитарная очистка территорий
	  
	  
	
	  

	7.8.1 
	Количество твердых бытовых отходов
	тыс.т/год 
	  
	4,10
	4,93

	7.8.2 
	Усовершенствованные свалки (полигоны)

	единиц/га 
	1/1,57
	2/3,0 и 1,57
	2/3,0 и 1,57

	8
	Ритуальное обслуживание населения
	  
	  
	
	  

	8.1 
	Общее количество кладбищ
	га 
	11,7
	20,3
	  20,3

	9 
	Охрана природы и рациональное природопользование
	  
	  
	
	  

	9.1 
	Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух
	тыс.т/год 
	0,076
	н/д
	н/д

	9.2 
	Общий объем сброса загрязненных вод
	млн.м3/год 
	0,98
	н/д
	н/д

	9.3 
	Рекультивация нарушенных территорий
	га 
	
	0,14
	

	9.4 
	Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, с концентрацией загрязненных вредных веществ свыше предельно допустимых)
	-"-
	4,50
	
	  

	9.5
	Территории с уровнем шума свыше 65 Дб
	-"-
	17,14
	
	  

	9.6
	Население, проживающее в санитарно-защитных зонах
	тыс.чел.
	550
	259
	-
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